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WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

474739512 REGON 431020025 ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE NR 4, 10, 11 12

Dotyczy zadania pn.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Koscielnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta
wraz z poprawg funkcjonowania skweru miejskiego realizowanej w ramach projektu pod
nazwg: "Opole Lubelskie do dotknigcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo -
spoteczna historycznego centrum Opola Lubelskiego"

ogtoszonego w BZP w dniu 14.02.2020 r. pod numerem 512431-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zaméwier publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 z po6in. zm.) zamawiajacy informuje, Zze na dziennik podawczy wplyneto
zapytanie nr 4 do SIWZ z dnia 24.02.2020r. zapytanie nr 10 do SIWZ z dnia 25.02.2020r.,
zapytanie nr 11 do SIWZ z dnia 26.02.2020r. oraz zapytanie nr 12 do SIWZ z dnia 05.03.2020r.

W zwigzku z powyzszym Gminy Opole Lubelskie przekazuje poniisze pytania do treéci SIWZ
dotyczgce ww. postepowania wraz z odpowiedziami.

L.p.

Odpowiedz na pytania nr 4

Pytanie nr4
Czy zamawiajacy wyrazi zgode na
zmniejszenie nalezytego wykonania

zapisanego w SIWZ oraz projekcie umowy
w wysokosci 10% na 5% oraz dokona
stosownych zapiséw SIWZ i umowie ?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmniejszenie nalezytego wykonania
zapisanego w SIWZ oraz projekcie
umowy w wysokosci 10% na 5% oraz
dokona stosownych zapiséw SIWZ i

umowie.

Wykonawca w ofercie winien
skalkulowa¢ wykonanie prace dotyczace
odwodnienia wykopu za pomoca
igtofiltrow.

Projekt konstrukcyjny pkt. 4.3. Uwagi i
zalecenia dla fundamentowania cyt:
"Projektowany  poziom posadowienia
fundamentéw znajduje sie ponizej poziomu
zwierciadta wody gruntowej”. Przed
przystapieniem do prac fundamentowych
2. jaki i w trakcie ich wykonania nalezy zatem
obnizy¢ poziom zwierciadta wody tak aby
prace te byly mozliwe do wykonania np. za
pomoca iglofiltréw. Prac odwadniajgcych
wykopy nie uwzgledniono w przedmiarze
rob6t, prosimy o uzupetnienie przedmiaru
robét o odwodnienie wykopu.

Wykonawca w  ofercie
skalkulowa¢ wykonanie
przej$cia instalacji wiertnica.

Projekt konstrukcyjny pkt. 4.1 4.2. -
3. wszystkie przejScia instalacji zwigzane z
technologia fontannowa wykonaé na

powinien
wszystkich
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budowie wiertnicg. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru robét o w/w prace.

W pr. Niecki fontannowe poz. 1 ujeto
wykonanie wykopu dla komory
techniczne;j, brak  natomiast prac
zwigzanych z zabezpieczeniem szalunkami
$cian w/w wykopu. Prosze o uzupetnienie
przedmiaru robot o wykonanie szalunkéw,
lub zwiekszenie wymiaréw rozkopu,
przyjete w przedmiarze robo6t nachylenie
skarpy rozKopu jest zbyt strome.

Wykonawca w  ofercie
skalkulowa¢  prace
zabezpieczeniem
komory

fontannowych.

powinien
zZwigzane z
Scian wykopu dla
techniczne;j niecek

Projekt konstrukcyjny pkt. 4.1. - zbiornik
zabezpieczyé (na stropie i $cianach)
izolacja typu ciezkiego, uktad warstw wg.
proj. architektury. Brak rysunkéw projektu
architektury, prosimy o jego dotgczenie do
dokumentacji przetargowe;j.

Zamawiajgcy dotacza do dokumentacji
przetargowej uzupeitniony rysunek
konstrukcji zbiornika.

Rysunek konstrukcji zbiornika znajduje
sie w zat. nr 4 do odpowiedzi na pytania.

Przewidziano w konstrukcji zbiornika
otwoér 100 x 100 dla wytazu - brak rysunku
i opisu dla samego wytazu, prosimy o jego
dotaczenie do dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajacy dolgcza do dokumentacji
przetargowej uzupelniony rysunek
konstrukcji zbiornika.

Rysunek konstrukeji zbiornika znajduje
sie w zal. nr 4 do odpowiedzi na pytania.

Projekt konstrukcyjny pkt. 4.1. cyt. "zaleca
sie wykonanie pochwytéw
zabezpieczajagcych wraz z zejsciem do
wnetrza komory ze stali kwasoodpornej,

przeciwslizgowej. dopuszcza sie
mocowanie drabinek np. do $ciany przez
wklejenie  zywiczne kotew" - brak

rysunkéw i opisu jak réwniez brak tych
elementéw w przedmiarze robot. Prosimy
o uzupelnienie przedmiaru rob6t o ww
prace i dotaczenie rysunkéw.

Zamawiajacy dofgcza do dokumentacji
przetargowej uzupelniony rysunek
konstrukcji zbiornika.

Rysunek konstrukeji zbiornika znajduje
sie w zat. nr 4 do odpowiedzi na pytania.

Brak przedmiaru robét wykonania
podmuréwki pod wiaz. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robdét o w/w
prace.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy
informuje, ze w przedmiarze przyjeto
caly zbiornik jako komplet, bez
wyszczegblnienia elementéw.

Projekt wykonawczy Architektura pkt. 4.4.

- zaprojektowano dwie tukowe
powierzchnie, wykonczone ptytami
granitowymi, brak rysunkéw
wykonawczych, brak w przedmiarze

oktadzin z granitu. Prosimy o uzupeinienie
przedmiaru robdt o w/w prace i dotgczenie
rysunkow.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
informuje, Ze rysunki dwdch tukowych
powierzchni wykonczonych plytami
granitowymi znajdujg sie w projekcie
budowlanym i projekcie wykonawczym.
W odpowiedzi na pytanie informujemy,
ze powierzchnia oktadzin z granitu gr.
3,00 cm wynosi 60,00 m2 dla dwdch
niecek (po 30 m? dla kazdej).

Wykonawca w  ofercie  powinien
skalkulowa¢ wykonanie dwéch
tukowych powierzchni wykonczonych
plytami granitowymi.
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Przedmiar robét Stary Rynek Cz. A - mata
architektura - Rozdzial 5 scena - brak jest
rysunkéw wykonawczych
architektonicznych, prosimy o ich
dotaczenie. Ponadto zdaniem wykonawcy
sposob wykonania sceny opisany w
przedmiarze rob6t i w opisie technicznym,
na podktadzie betonowym
umiejscowionym w strefie przemarzania

Zamawiajacy dotacza do dokumentacji
przetargowej uzupeitniony rysunek
wykonawczy sceny.

Rysunek wykonawczy sceny znajduje
si¢ w zat. nr 5 do odpowiedzi na pytania.

gruntu, spowoduje z bardzo duzym

10. prawdopodobienstwem popekanie betonu
jeszcze  w  okresie  gwarancyjnym
inwestycji. Wg. wykonawcy dla sceny z
desek  nalezy  wykona¢ fundament
posadowiony ponizej strefy przemarzania
gruntu, na ktérym oparta bedzie ptyta
zelbetowa do ktérej przymocowane
zostang legary i deski tarasowe. Prosimy o
dotaczenie rysunkéw z uwzglednieniem
naszych sugestii i uzupeinienie przedmiaru
robét o w/w prace.

Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci "Stary | W odpowiedzi na pytanie zamawiajacy
Rynek" mata architektura: wyjasnia:

- tablice informacyjne w PW i w |- Wykonawca w wycenie musi uja¢ ilogé
przedmiarze rob6t szt. 16, natomiast w PB. | tablic informacyjnych jak w
szt. 8, przedmiarze, tj. 16 szt.,

11 - wiata przystankowa 700 cm x 170 cm x | - Wykonawca w wycenie musi ujaé iloé¢

’ 287,50 cm (5 modutéw), natomiast w PB. i | wiat przystankowych jak L
przedmiarze robot 4 szt. przedmiarze, tj. 4 szt. (moduly wiaty
przystankowej okreslajg ilosci
przeszklonych pol pomiedzy
konstrukcja, dtugoécia jej jest 700 cm w
podziale na 5 segmentéw)
W dokumentacji  technicznej  brak | W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
informacji dotyczacych  parametréw | podaje minimalne parametry stupéw
stupéw  o$wietleniowych. Prosimy o | o$wietleniowych:

12 uszczegbtowienie - wysokosci stupa, z | Slup wysokosci min. 8,0 m, prosty, z
wysiegnikami czy bez, tukowe czy proste, | wysiegnikiem, oprawy LED OP-15, moc
jakie oprawy (typ, moc) itp. 50 W lub ré6wnowazny.

Prosimy o zmieszczenie kompletnej | Zamawiajgcy oprocz zatgczonej
dokumentacji wykonania fontanny | dokumentacji do przetargu udostepnia
niezbednej do wykonania wyceny. dokumentacje ,Projekt technologiczny

fontanny z instalacjami towarzyszacymi:

13, instalacje sanitarne, elektryczne,

konstrukcja” uzupetniony o dodatkowe
rysunki: schemat technologiczny, rzut
rozmieszczenia urzgdzen, rzut -
rurociagi w nieckach i pomieszczeniach
technicznych, rzut  pomieszczenia
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technicznego = otworowania,
przedstawiajaca rozmieszczenie, ilo$¢
oraz istotne parametry dysz, oraz forme
architektoniczng fontanny.

Zat. nr 3 do odpowiedzi na pytania.

Projekt budowlany nie okre$la parametrow
kostki brukowej betonowej tj. ksztattu oraz

Kolor i ksztatt kostki nalezy dobraé wg.
projektu budowlanego i wykonawczego.

1k koloru. Dotyczy to ul. Piekarska, Koscielna i
Meczennikéw Getta
Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie | Dopuszcza sig¢ stosowanie podsypki

15. grysu zamiast podsypki cementowo | grysowej zamiast cementowo -
piaskowej pod kostke brukowa betonowg. | piaskowe;j.

Przedmiar robét dla ulicy Piekarskiej i | Wykonawca nie sprecyzowal rodzaju

16 Cichej s3 rozbiezne z projektem | rozbieznosci, co uniemozliwia

' wykonawczym. Prosimy o wyjasnienie | odpowiedZ na pytanie.
powyzszej rozbieznosci.
Przekroje normalne w Projekcie | Rysunek i przekroje normalne zostaty
wykonawczym Stary Rynek w pasie | poprawione.

17. drogowym sg btednie oznaczone. Prosimy | Rysunek i przekroje normalne znajduja
o jednoznaczne okre$lenie projektéw | sie w zat. nr 1 do odpowiedzi na
konstrukcyjnych. pytania.

Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy | Ujednolicono przedmiary z projektami

projektem wykonawczym, a przedmiarami | wykonawczymi.

- Stary Rynek w pasie drogowym. Przedmiary znajduja sie w zat. nr 1 do
odpowiedzi na pytania.

Projekt zaktada:

- warstwe $cieralng z SMA11 PMB 45/80-

504 cm

- warstwe wigzaca z AC16W PMB 25/55-60

5cm

18. - warstwe wyrdéwnawcza z AC16W PMB
25/55-60 7 cm
Natomiast przedmiar zaklada:

- warstwe $cieralng z AC115 PMB 45/80-

554 cm

- warstwe wiazgca z AC16W PMB 25/55-60

4 cm

- warstwe wyréwnawcza z AC11W PMB

25/55-60 3 cm

W projekcie wykonawczym dla Stary Rynek | Rysunek i przekroje normalne zostaty
w pasie drogowym wystepuja niezgodne | poprawione.

szeroko$ci  jezdni, parkingdw oraz | Poprawiony  projekt = wykonawczy

19. o ; ' : ; . 2
chodnikéw, np. jezdnia na planie | zamieszczono w zat nr 1 do odpowiedzi
sytuacyjnym ma 4,52 a na przekroju 5,0 m. | na pytania.

Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci.
Konstrukcja ~ zabudowy  odwodnienia

20. liniowego zdaniem wykonawcy jest

niewystarczajaca, w zatgczniku
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e

przedstawiamy przekrdj zabudowy
zalecany przez producenta, prosimy o
okreélenie zabudowy pod odwodnienie.

Prryhladaey abadins w bvaby (klnss sbalpind D $69)

Zatacznik Wykonawcy do pytania

ACO Drain® Menoblock PD 100V / PD VSOV / PD 200V
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Zamawiajacy udostepnia w zat. nr 2 do
odpowiedzi na pytania dodatkowe
rysunki dotyczace zabudowy

o$wietleniowych zaprojektowanych do

odwodnienia liniowego.
L.p. Pytanie nr 10 Odpowiedz na pytanie nr 10
21 Prosze o podanie parametrow stupow W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy

Podaje minimalne parametry shupéw
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oéwietlenia zewnetrznego ul. Piekarskiej | o$wietleniowych dla o$wietlenia

e Wysokos¢ stupa zewnetrznego ul. Piekarskiej:

e Rodzaj stupa (nowoczesny,
stalowy) Parametry stupéw o$wietleniowych:
Kolor stupa e  Wysokos$¢ stupa: min. 8 m
Parametry oprawy oSwietleniowej e Rodzaj stupa: prosty stalowy
(karta techniczna, moc barwy ocynkowany, nowoczesny
$wiatta) e Kolor stupa: kolor RAL 7002

e Oprawa o$wietleniowa:

oprawa slupowa na
wysiegniku, moc 50W, temp.
barwowa < 4000K

Prosze o podanie parametréw shupdéw | W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
oéwietleniowych zaprojektowanych do | podaje minimalne parametry stupow

o$wietlenia zewnetrznego  ul. Stary | oSwietleniowych dla oswietlenia
Rynek (oddzielnie dla stupéw podwoéjnychi | zewnetrznego ul. Stary rynek oddzielnie
pojedynczych) dla stupéw podwojnych i pojedynczych.
e  Wysokosé stupa
e Rodzaj stupa (nowoczesny, | Parametry shipéw oswietleniowych
stalowy) pojedynczych:
Kolor stupa e  Wysokos¢ stupa: min. 8 m
Parametry oprawy o$wietleniowej e Rodzaj stupa: prosty stalowy
(karta techniczna, moc barwy ocynkowany, nowoczesny
$wiatta) ¢ Kolor stupa: kolor RAL 7002
e Oprawa o$wietleniowa:
22. oprawa stupowa na
wysiegniku, moc 50W, temp.
barwowa < 4000K

Parametry slupdw oswietleniowych
podwdjnych:
e  Wysoko$¢ stupa: min. 8 m
e Rodzaj stupa: prosty stalowy
ocynkowany, nowoczesny
Kolor stupa: kolor RAL 7002
e Oprawa oSwietleniowa:
oprawa slupowa na
wysiegniku, moc 50W, temp.

barwowa < 4000K
Prosze o podanie parametrow W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy
technicznych kamer stupowych podaje minimalne parametry techniczne
23. e Rodzaj kamer (IP czy AHD) kamer stupowych:
e RozdzielczoS¢ kamer e Kamera typu IP

e Rozdzielczo$¢: min. 4 Mpix

Prosimy o podanie parametréow zestawu | Zestaw rejestrujgcy powinien umozliwic
rejestracyjnego oraz informacji gdzie ma | zapis min. 14 dniowy, zasilenie

24. by¢ zainstalowany zestaw rejestrujacy rezerwowe UPS na czas dopuszczalnej
oraz zasilajgcy (bezposrednio z sieci czy przerwy w zasileniu okreslonej przez
poprzez UPS) dostawe energii elektrycznej.
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Prosimy o podanie parametréow
technicznych stupéw multimodalnego
(przyktadowa karta katalogowa) oraz
sposéb zasilenia stupa (z jakiego punktu i

23. | ety kelblemm

Stup multimedialny ma zapewnié¢
tadowanie urzadzen elektronicznych
przez USB i system QuickCharge. Stupek
multimedialny ~ powinien  posiadaé
zasilenie OZE i dodatkowo opcje
zasilania jednofazowego z tablicy przy
ztaczu kablowym na terenie Starego
rynku.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zgodnie z
odpowiedzig na pytanie nr 6, nr 7 zakres
objety niniejszym postepowaniem nie
obejmuje robét elektrycznych przy ul.
Nowy Rynek pomimo zataczenia Projektu
Wykonawczego na ten zakres jako
zatacznik do SIWZ.

26.

Zgodnie z pkt. 25 Czes¢ III. Opis
przedmiotu zamdéwienia w SIWZ
informujemy, ze Wykonawca jest
obowigzany do realizacji robot
budowlanych w oparciu o pozwolenie
na budowe nr 412/2017 Znak:
Ab.6740.5.136.2017 z dnia 26.10.2017r.
Pozwolenie na budowe, o ktérym mowa
wyze]j dotyczy wiekszego zakresu robot
anizeli objety niniejszym
postepowaniem. Przedmiotem
zamowienia sa roboty budowlane w
obrebie ul. Stary rynek, ul. Meczennikéw
Getta, ul. Piekarskiej, ul. Koscielnej, ul.
Cichej i tacznika bez nazwy.

Zakres zaméwienia obejmuje:
Wykonanie prac budowlanych na
terenie Starego Rynkustrefa A, m.in.:
a)budowa sceny,

b)wykonanie rzymskiego chodnika
miedzy sceng a trybunkami,

c)budowa trybunki,
d)budowa fontanny(w tym  m.in.
wykonanie instalacji sanitarnej,

wodociggowe;j i elektrycznej, wentylacji
mechanicznej), eJwykonanie chodnikéw
f)wykonanie placu,

g)budowa okraglych siedzisk,
h)wykonanie parkingu,
i)budowa(ewentualnie montaz) wiat
przystankowych,

jJmontaz elementéw matej architektury,
K)wykonanie kanalizacji deszczowe;j
wraz z przylaczami,

I)budowa o$wietlenia i monitoringu,
m)zagospodarowanie zieleni,
n)wykonanie robét budowlanych poza
pasem drogowym,

o)Jwykonanie robot budowlanych w
pasie drogowym

Wykonanie prac budowlanych na
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terenie Starego Rynku strefa B, m.in.:
a)wykonanie ciggu pieszo jezdnego przy
sklepach,

b)wykonanie chodnika,

c)wykonanie rzymskiego chodnika,
d)budowa okragtych siedzisk,

e)montaz matej architektury,
f)zagospodarowanie zieleni,
g)wykonanie robét budowlanych poza
pasem drogowym,

h)wykonanie rob6t budowlanych w
pasie drogowym

Wykonanie prac budowlanych na
terenie ul. Miecznika Getta, m.in.:
a)wykonanie robdét budowlanych w
pasie drogowym

b)wykonanie chodnikéw,
c)montaz elementéw malej
architektury,

d)budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odcinkiem kanalizacji deszczowej od
ul. Ogrodowej przez ul. Cichg do
wigczenia w istniejgcy kanat deszczowy
KD 600;

e)budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
wraz z przylaczami,

Wykonanie prac budowlanych na
terenie ul. Piekarskiej, m.in.:
a)Wykonanie robdt budowlanych w
pasie drogowym,

b)wykonanie konstrukcji chodnika,
c)montaz elementéw malej
architektury,

d)budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
wraz z przytgczami,

e)budowa kanalizacji deszczowej,
f)lbudowa o$wietlenia

Wykonanie prac budowlanych na
terenie ul. Koscielnej:

a)wykonacie rob6t budowlanych w
pasie drogowym,

b)budowa kanalizacji wod-kan.
Szczegotowy zakres zamoéwienia
obejmuje dokumentacja projektowa
sktadajaca sie z projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiar robot, mapy
przedstawiajacej lokalizacje kanatlu
przeznaczonego do oczyszczania i
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odmulenia oraz mapy przedstawiajgcej
Strefe ai B Starego rynku - zataczniki nr
10,1122, 131 14

Pytanie nr 11

Odpowiedz na pytania nr 11

Kosztorys ofertowy Stary rynek cz
potudniowa PD - w tytule kosztorysu
opisany jest jako cze$¢ pdinocna w
przedmiarze.

Nazwy w kosztorysie dotyczacym pasa
drogowego drogi wojewddzkiej w
obrebie  Starego  Rynku zostala
poprawiona.

Poprawione kosztorysy znajdujg sie w
zalgczniku nr 1 dolgczonym do
odpowiedzi na pytanie nr 5 i
uaktualnienie odpowiedzi na pytanie nr
2

Ponadto jest niezgodno$¢ przedmiaru z
kosztorysem np. poz. 34 w przedmiarze
jest obmiar 886,6 m? natomiast w
Kosztorysie 364,9 m?, w przedmiarze poz.
36 - mb 296,4 w kosztorysie 49,7 mb

Illosci obmiaréw w Kkosztorysach i
przedmiarze zostaty ujednolicone.

Poprawione kosztorysy znajdujg sie w
zatgczniku  nr 1 dotgczonym do
odpowiedzi na pytanie nr 5 i
uaktualnienie odpowiedzi na pytanie nr
2

W wiekszo$ci kosztoryséw i przedmiardéw
sg takie niezgodnosci.

Poprawione kosztorysy branzy
drogowej, gdzie stwierdzono
rozbieznos$ci znajduja sie w zatgczniku
nr 1 dolagczonym do odpowiedzi na
pytanie nr 5 i uaktualnienie odpowiedzi
na pytanie nr 2.

W przedmiarach i kosztorysach wystepuja
pozycje z obmiarem ,,0"

Pozycje ,0” wynikaja z podzialu
kosztorysu przebudowy Starego Rynku
na cztery czesci.

Poniewaz w zakresie wystepujg roézne
rodzaje kostek i ptyt granitowych prosimy
o szczegbtowe i jednoznaczne okreslenie w
5. przedmiarach w poszczegélnych pozycjach
koloru Kkamienia, wymiaréw i rodzaju
granitu. Jest to bardzo istotne z uwagi na
duze réznice w cenach.

Kolor, wymiary i rodzaj kostek i ptyt
granitowych zostaty okre$lone w czesci
architektonicznej projektu
budowlanego.

Prosimy o zalgczenie kosztoryséw w wersji
edytowalne;j.

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu
kosztoryséw w wersji edytowalne;j.

Pytanie nr 12

Odpowiedz na pytanie nr 12

Prosimy o wyjaénienie jakie latarnie maja
1. |by¢ zastosowane (drogowe czy parkowe),
prosimy o podanie ich podstawowych
parametrow (wysoko$¢ stupa)

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
informuje, Ze w ramach zadania
zastosowane majg by¢ lampy drogowe.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
podaje minimalne parametry stupéw
o$wietleniowych lamp drogowych:

e  Wysoko$¢ stupa: min. 8 m
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e Rodzaj stupa: prosty stalowy
ocynkowany, nowoczesny
e Kolor stupa: kolor RAL 7002
Oprawa oSwietleniowa:
oprawa stupowa na
wysiegniku, moc 50W, temp.
barwowa < 4000K

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy
podaje minimalne parametry shupdéw
oswietleniowych lamp zlokalizowanych
na terenie skweru Starego Rynku:
e  Wysokos¢ stupa: min. 6 m
e Rodzaj stupa: prosty stalowy
ocynkowany, nowoczesny
e Kolor stupa: kolor RAL 7002
Oprawa oSwietleniowa:
oprawa stupowa na
wysiegniku, moc 50W, temp.
barwowa < 4000K

Informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig SIWZ i bedg
wigzgce przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy przesuwa termin skladania
ofert na 18.03.2020r. na godz. 10:00.
Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Gogél

Zeva Buriistiza
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