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1. Wstep.

Opini¢ opracowano na zlecenie: Pracownia Ustug Inwestycyjnych MAWAR Biuro Projektow,
ul. Wroctawska 19, 20-730 Lublin. Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
1 ustalenie warto$ci parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanych obiektow. W
ramach prac terenowych wykonano: 2 otwory wiertnicze ® 80, do glgbokosci 3,0 m ppt.

Przy opracowywaniu opinii wykorzystano archiwalne dokumentacje geotechniczne.
Rzedne otwordéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Opini¢ opracowano w 4 egzemplarzach.

Projekt Geotechniczny opracowano zgodnie z §10 Rozporzadzeni Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U.2012.463).

Wg w/w rozporzadzenia warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do: proste warunki, druga
kategoria geotechniczna. Na podstawie wykonanych wiercen, badan makroskopowych, badan
archiwalnych, normy PN-86/B-02480 stwierdza si¢ w podtozu grunty rodzime nieskaliste
mineralne, skaliste i nasypowe. W podtozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Z uwagi nato, ze nie wystepuja n/w sytuacje dotyczace usytuowania obiektow:
-posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych, oraz na terenach
eksploatacji gorniczej
-na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu
-nad brzegiem rzeki, jeziora lub zbiornika
-W poblizu wykopu lub $ciany oporowe;j
-w poblizu wyrobisk gorniczych lub konstrukcji podziemnych
mozliwo$¢ zmian wytrzymatosci podtoza gruntowego w czasie nie wystapia.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan potozony jest w m. Opole Lubelskie przy ul. Fabrycznej, na dziatce nr 387 i
386/1. Projektuje si¢ budowe lodowiska i kortu tenisowego. Wg rozporzadzenia MT,B i GM z
27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ,,proste
warunki gruntowe”. Obiekt ze wzgledu na uzbrojenie trzeba go zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Obiekty zlokalizowane sg na terenie o rzednej powierzchni 153,6 — 153,5 m nm, na skraju
rozleglej doliny rzecznej. Teren jest tagodnie pochylony w kierunku poétnocno-wschodnim, do
rzeki Leonki, przeptywajacej w odleglosci ca 1 km.

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest w mezoregionie Kotlina
Chodelska, ktora stanowi czgs¢ Wyzyny Lubelskiej. Jest to trojkatne obnizenie przechodzace
w doling Wisly, wypreparowane w migkkich marglach kredowych i kredzie piszacej. Na
podstawie otworéw wiertniczych wykonanych do 3,0 m ppt. oraz materiatéw archiwalnych w
podtozu pod warstwag nasypu z thucznia, kredy piszacej, piasku gliniastego humusowego o
grubosci 0,15 — 1,1 m stwierdza si¢ maksymalnie do 2,0 m rzeczno-zwietrzelinowe piaski



gliniaste humusowe i ity, nizej wystepuja osady kredowe wyksztalcone w postaci kredy
piszace;j.

W rejonie badan jako pierwszy wystepuje poziom wody w osadach kredowych na
glebokosci ca 5 m ppt. tj. rzednej 148 m nm. Na podobnym poziomie utrzymuje si¢ poziom
wody na stropie stabo przepuszczalnej kredy piszacej w stawach rybnych doliny Leonki.

4. Ocena oddzialywania inwestycji na sSrodowisko.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu nalezy oceni¢ jako proste. Wystepuje zréznicowana
grubo$¢ nasypu, zgodnie z pierwotnym nachyleniem terenu na péinocny-wschéd. Istniejace
uzbrojenie po ptyta kortu powinno by¢ zlikwidowane, nasyp dodatkowo zageszczony. Z
istniejgcych nasypow mozna wykorzysta¢ jedynie 0,15 m warstwe thucznia.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych otworéw wiertniczych, badan makroskopowych oraz normy PN-
86/B-02480 stwierdza si¢ w podtozu grunty rodzime, nieskaliste mineralne i nasypowe. Ze
wzgledu na roézny rodzaj i stan badanych gruntow w podtozu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne.

Warstwa | - obejmuje czwartorzgdowe piaski gliniaste humusowe i rzeczno-zwietrzelinowe
ity, wilgotne, o wilgotnosci Wn = 15 - 40 %, w stanie plastycznym, o stopni
plastycznosci I = 0,3, gestosci objetosciowej p = 1,9 t/m®, spojnosci cu = 13 kPa, kacie
tarcia wewngtrznego ¢ = 13°, module odksztatcenia E, = 5000 kPa.

Warstwa Il - obejmuje osady kredowe wyksztatcone w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy
piszacej, wilgotne, o wilgotnosci Wn = 28 %, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I = 0,25, gestosci objetosciowej p = 1,9 t/m?, spdjnosci ¢y = 29 kPa, kacie
tarcia wewnetrznego ¢ = 17°, module odksztatcenia Eo = 24900 kPa.

Warstwa Il - obejmuje osady kredowe wyksztalcone w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy
piszacej i skaty migkkiej, wilgotne, o wilgotnosci Wn = 25 %, 0 spoiwie w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,10, gestosci objetosciowej p = 1,9
t/md, spojnosci cu = 35 kPa, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 20°, module odksztatcenia
Eo = 36500 kPa.

Grunty warstwy | zgodnie z normg PN-81/B-03020 zakwalifikowano do grupy o symbolu

konsolidacji C a warstw 11 i 1l do grupy B.

6. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Warunki gruntowe sg proste. Warstwowanie gruntu jest poza jest ukosne. Konstrukcja
obiektéw charakteryzujaca si¢ mozliwos$cia przenoszenia odksztatcen i drgan. Oddzialywanie
obiektu na srodowisko poza utrudnieniami w trakcie budowy nie wystepuje. Zgodnie z norma
PN-81/B-03020 nalezy uwzgledni¢ mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych
parametrow geotechnicznych przez zastosowanie wspodtczynnika materiatowego ym.
Wspotczynnik ym dla parametru wyznaczonego metoda B lub C wynosi ym = 0,9 lub 1,1, przy
czym nalezy przyjmowac¢ warto$¢ bardziej niekorzystna.



Przy sprawdzaniu I stanu granicznego warto$¢ obliczeniowa dzialajacego obcigzenia Qr
(kN) powinna spetnia¢ warunek Qr <mQs w ktorym:

Qs — obliczeniowy opor graniczny podtoza gruntowego przeciwdzialajacy
obcigzeniu Qy
m - wspdtczynnik korekcyjny réwny 0,7 do 0,9 w zaleznosci od metody obliczenia.

W zalezno$ci od stosownej metody obliczen obliczeniowy opdr graniczny Qs podtoza
nalezy skorygowac¢ wspotczynnikami, dla oporu na przesunigcia poziome nalezy stosowac
wspotczynnik m = 0,8, przy uproszczonych metodach obliczen m = 0,7, dla oporu pionowego
zaro6wno dla metody obliczenia parametrow B jak 1 C stosuje si¢ wspodiczynnik m = 0,9.

7. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Na elementy obudowy tymczasowej wykopu fundamentowego wystapi oddziatywanie gruntu
W postaci parcia czynnego. Wyznaczenie oddziatywan gruntu na elementy obudowy nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z PN-83/B-03010 ,,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie’
lub inng metoda.

Przy posadowieniu w gruntach warstw Il i 11l sprawdzanie Il stanu granicznego tj.
osiadania budowli nie bedzie potrzebne. Parametry geotechniczne gruntow sg wysokie.
Fundament nalezy starannie obsypac.

b

8. Model obliczeniowy i obliczenia no$nosci.

Z uwagi na prosty przypadek projektowy podziat podtoza na warstwy podano na przekroju
zal. 2. Nosnos$¢ podtoza mozna liczy¢ wg. PN-81/B-03020 lub innymi metodami. Nie nastgpi
odprezenie podloza ani mozliwos$¢ naptywu wody gruntowej. Do standéw granicznych no$nosci
wymagajacych sprawdzenia zalicza si¢:

-utrate nosnosci podtoza pod fundamentem z tytutu wypierania

-przesuni¢cie poziome fundamentu

-utrate nosnosci fundamentu.

Przy posadowieniu na tawach i stopach powyzsze warunki beda zachowane. Obliczenia
powinny by¢ dokonane. Najkorzystniejsze warunki gruntowo-wodne dla posadowienia
obiektow sg na glebokosci 1,2 - 2,0 m ppt.

9. Roboty ziemne.

Grunty nalezg do grupy wysadzinowych. Zasypki wykopow nalezy wykona¢ starannie.
Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé¢ warstwami max. 0,2 - 0,3 m z kazdorazowym
zageszczeniem warstwy do uzyskania wymaganego wskaznika. Badania zageszczenia nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami. Do zasypania wykopow mozna wykorzysta¢ grunt zagliniony.

10. Whnioski:

1. Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja posadowienie obiektéw na gtebokosci 1,2 —
2,0 m ppt.; wg rozporzadzenia MT,B 1 GM z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania



geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463) warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do:
- proste warunki gruntowe, druga kategoria geotechniczna.
2. W podtozu pod warstwa nasypu o grubosci 0,15 — 1,1 m wystepuja:
- piasek gliniasty humusowy, rumosz gliniasty, o I. = 0,3 (warstwa 1),
- zwietrzelina gliniasta, o I = 0,25 (warstwa I1),
- zwietrzelina gliniasta, skata migkka marglu, o I. = 0,10 (warstwa I1I).
3. Poziom wody wystepuje na gltebokosci ca 5 m ppt.



