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Doswietlenie preejicia dla pieszveh droga wejewodeka nr 824 k444 240 ul. Lubelska w Opolu Lubelsiim

1. Podstawy formalno prawne

B> W~ e

Zlecenie inwestora Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,

Pismo Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie nr UIR.4062.69.2020.BK z dnia 07.02.2020r.,

Pismo Wydziatu Ruchu Komendy Wojewodzkiej Policji w Lublinie — Uzgodnienie statej i czasowej
organizacji ruchu LU00-R.5321.308.2020.MT.18.2 z 22.05.2020,

Pismo Gminy Opole Lubelskie IPR.2151.21.2020 z dnia 15.07.2020r.,

Pismo PGE Dysfrybucja S.A. nr. Ldz. 6747/RM-RE3/2020 z dnia 28.07.2020r.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500.,

niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta.,

uzgodnienia robocze z inwestorem.,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” ktory stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181
z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywoluje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne
do projektowania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji $wietinej oraz urzgdzen
bezpieczenstwaruchu drogowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzef
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia
7wrze$nia 2015. Poz.1314.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunkow ich umieszczenia na drogach. Dziennik Ustaw na 65.
Poz.411.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego budowy doswietienia
aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 824 ul. Lubelska km 444940 przy
skrzyzowaniu z ul. Putawskiej w Opolu Lubelskim w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie
zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

Zakres opracowania - Opracowanie obejmuje projekt budowy aktywnego przejscia dia pieszych ciggu
drogi wojewodzkiej nr 824 ul. Lubelska skrzyzowanie z ul. Putawskg w Opolu Lubelskim obejmujacy
nastepujace elementy:

montaz 2x2 aktywnych znakow D-6 z lampg blyskowa koloru zétego i czujnikami ruchu;
montaz szafki zasilajaco — sterowniczej RZS;

montaz kabli zasilajacych i sterujacych;

wymiana 1 oprawy z wysiegnikiem na oprawa typu LED doswietlajaca przejscie.

3. Zalozenia do projektowania
Droga wojewodzka nr 824 ulica Lubelska przy skrzyzowaniu z ul. Putawskg posiada nawierzchnie
bitumiczng . Szerokos$¢ jezdni wynosi 8,00m. Istniejace przejécie dla pieszych ma szeroko$¢ 4m. Pasy
ruchu nie sg rozdzielone wyspa. Przejscie wyposazone jest w znaki D-6 przeznaczone do likwidacii.
Przejscie nie jest doswietlone. Wzdluz krawedzi jezdni, po jej obu stronach, znajdujg sie chodniki. Ulica
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posiada o$wietlenie drogowe. Na omawianym terenie wystepujg linie elektroenergetyczne napowietrzne
i kablowe, a takze sieci gazowe, sieci wod-kan i telekomunikacyjne.
Zarowno linia kablowa zasilajaca i sterownicza jak i szafa sterownicza znajdujg sie na dziatce nr 157/2,
v’ Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. wyrazajgcym zgode na wymiane oprawy na stupie nr 11
nalezy wymienic istniejacq oprawe o$wietleniowa wraz z wysiegnikiem.
v’ Z zasilania oprawy nalezy zasili¢ szafke sterowniczg wyposazong w akumulator.

4. Opis rozwiazan technicznych

Uwaga : ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego doswietlenia przej$cia dla pieszych w
przysziosci nalezy rozwazy¢ budowe stupa wraz z oprawa doswietlajaca po drugiej
stronie drogi

4.1 Projektowana budowa aktywnego przejscia dla pieszych

Budowa aktywnego przejscia dla pieszych polega¢ bedzie na przebudowaniu istnigjacego przejscia dla
pieszych w celu podwyzszenia standardow bezpieczenstwa dla pieszych. Budowa polega¢ bedzie
na wymianie oprawy o$wietleniowej wraz z wysiggnikiem na stupie nr 11. Wymiana polega na
zastosowaniu lampy LED dobranej zgodnie z projektem fotometrycznym oraz wymianie wysiegnika
i obnizeniu punktu podwieszenia wysiegnika. W ramach projektu demontazowi podiegajg istniejace znaki
D-6 przy przejéciu dia pieszych. Nowe znaki aktywne D-6 ustawione zostang wraz z lampami blyskowymi
koloru z6ttego (2 szt) i czujnikami ruchu (2x2szt, 2x2 szt) po obu stronach jezdni Znaki bedq
zamontowane na nowych konstrukcjach zawierajgcych dodatkowe oswietlenie aktywne oraz elementy
detekcji pieszych. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki ,$rednie” wykonane z folii
odblaskowej typu 2 na tle folii pryzmatycznej odblaskowej fluorescencyjnej. Tarcze znakéw powinny byé
mocowane na stupach os$wietieniowych stalowych ocynkowanych. Rury na stupy powinny odpowiada¢
wymaganiom PN- H-74219, PN-H-74220, Do zasilania elementow aktywnego przejscia dla pieszych
nalezy ustawi¢ szafke zasilajgco — sterowniczg RZS oraz utozy¢ kable zasilajgce i sterownicze pomiedzy
zaprojektowanymi elementami. Zasilanie znakéw aktywnych i czujnikéw ruchu zapewnione bedzie z szafki
zasilajgco — sterowniczej RZS zasilanej ze zigcza pomiarowej SPL.

4.2 Zasilanie doswietlenia przej$cia
Zasilanie wszystkich elementow doswietlenia przejscia ( szafa zasilajaco sterownicza RZS, oprawa,
pulsary, czujniki ruchu) bedg zasilone od zaciskow bezpiecznika stupowego zasilajacego wymieniong
oprawe doswietlajacg przejScie. Zasilanie wykona¢ do szafy RZS przewodem YKXS 3 x 2,5mm? .
Wszystkie przewody zasilajace i sterownicze ukladaé na stupie w rurce BE 32.

4.3 Linie kablowe zasilajace i sterownicze
Kable sterownicze do znakow aktywnych uktada¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK 50 - w rowie kablowym
w pasie zieleni na giebokosci 1,2 m z zapasem w szafce ,RZS’. Przejécie poprzeczne kabli sterowniczych
niskopradowych do znaku aktywnego po drugiej stronie drogi pod jezdnig wykona¢ w rurze ostonowej
wzmocnionej @ 25 w wyfrezowanych bruzdach i przykry¢ ponownie nawierzchnig bitumiczna.
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4.4 Szafka zasilajaco - sterownicza RZS

Szafka RZS zostanie zasilona kablem YKXS 3 x 2,5mm? od zaciskow bezpiecznika stupowego oprawy
doswietlajacej przejscie na stupie nr 11 linii nN. W Szafce RZS na wejsciu kabla nalezy zabudowaé
wytacznik nadmiarowo pradowy 1P B6A stanowigce zabezpieczenie dla szafki RZS. Obudowe szafki RZS
nalezy wykona¢ jako termoutwardzalng na zintegrowanym fundamencie. Obudowa musi by¢ odporna na
UV i abrazje. Obudowa powinna posiada¢ minimalne parametry - IP44, IK10, FH-25, a klasa ochronnosci
— I, po otwarciu drzwi min. IP20.

Wyposazenie szafki SZS zgodnie ze schematem. Przyjeto jednokomorowa budowe rozdzielnicy.

4.5 Oprawa

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa przystosowana do pracy
w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Oprawa 0 mocy 80W. Strumien Swietiny oprawy nie mnigjszy niz
11300 Im. Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujacych rozsyt
Swiatla, w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku
przepalenia sig ktorejkolwiek z diod. Wyréb spefnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.
Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposazona w zasilacz wspolpracujacy z modutem sterujgcym
DIMM DALI. Regulacja kata $wiecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na
wysiggniku)°®. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Oprawa wyposazona w reduktor mocy. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Beznarzedziowy
dostgp do komory osprzetu elekirycznego. Oprawa dwukomorowa (rozszczelnienie komory osprzetu nie
powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Wyposazona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu
przegrzaniu si¢ oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor polaczony z zasilaczem z funkcjg NTC,
ktory zredukuje moc oprawy w przypadku niepozadanego wzrostu temperatury). Wyposazona w
roztacznik nozowy ktéry znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu oprawy automatycznie
rozigcza on napigcie zasilania).Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych" Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspodiczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wspolczynnik mocy oprawy
(cosinus ¢) = 0.00 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiat
klosza: szklo hartowane. Typ zastosowanej optyki: asymetryczna matryca soczewkowa. Material, z
ktorego zostat wykonany korpus to: aluminium malowane proszkowo. Kolor oprawy — standardowo szary,
zaleca sig¢ kolor zotty (RAL1021). Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: 1K09, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.
Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 80.00W. Ochrona przed przepieciami 10 kV. Oprawa
posiadajaca znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Oprawa wyposazona w
dedykowany czujnik rozpoznawania ruch pieszego przed przejsciem dla pieszych jak i na przejsciu.
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46 Stup
— lIstniejacy stup typu ZN 12 nr 11 linii napowietrznej nN
— wysokos¢ zamontowania wysiegnika 8,0 m,
— diugose wysiegnika 1,5 m,

4.7 Zasada dziatania systemu
Zainstalowane urzadzenia umozliwiajg wykrycie pieszego znajdujgcego sie w strefie przejscia przez
jezdnie. W momencie wykrycia pieszego za pomocg detektorow DT1 lub DT2 w strefach DP1 i DP2
zataczony zostaje system doswietlajacy przejécie lampa oraz aktywowane oswietlenie barwy zoltej nad
znakami D-6. Strefy detekciji zlokalizowane sg bezposrednio przy krawezniku i posiadajg wymiary 5,5m x
1,5 m. Jeden czujnik musi wzbudza¢ doswietlenie przejscia oraz wszystkie elementy oznakowania
aktywnego po obu stronach drogi. W przypadku aktywacji przejscia zwigksza moc lampy do poziomu
maksymalnego w czasie nie duzszym niz 1 sekunda. Diugo$¢ trwania sygnaltu ostrzegawczego powinna
wynosi¢ minimum 10 s i stanowi ona minimalny czas wymagany do przejscia przez osobe poruszajaca sie
z predkoscig 1,0 m/s.
Sygnat ostrzegawczy wysSwietlany za pomocg lampy - pulsarow nad D-6, zostaje wytaczony przy braku
sygnatu z detektoréw DT1 lub DT2 po czasie 2s. Po opuszczeniu pieszego sfrefy detekcji system
przechodzi w stan czuwania. Wylgczne sg urzadzenia sygnalizujgce. Lampa doswietlajace przejscie
zmniejszajg moc oswietlenia przejscia do poziomu 20% mocy.
System aktywnego przejscia bedzie funkcjonowat przez caig dobe.
- w czasie od $witu do zmierzchu aktywowaé beda pulsary nad znakami D-6
- w czasie od zmierzchu do $witu aktywowa¢ sie bedg pulsary nad znakami D-6, oraz lampa dos$wietlajace
przejscie.
Detektor pieszych np: typu TrafiOne zamontowany na maszcie bedzie zapewniat wykrycie pieszego
zamierzajgcego przej$¢ na drugg strone jezdni. Detektory nie mogg by¢ wrazliwe na przypadkowe obiekty
poruszajace si¢ takie jak gatezie, liscie itd. Urzadzenia nie powinny wzbudza¢ sie pod wplywem drgan
oraz efektow zlych warunkow atmosferycznych.

5. Ochrona od porazen
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto Il klase izolacyjnosci w obwodzie zasilajgcym
i bardzo niskie napiecie SELV w instalacjach sygnalizacji.
W istniejagcym obwodzie o$wietleniowym ochrona przy uszkodzeniu pozostaje bez zmiany.

6. Obliczenia techniczne
Moc transformatora wynosi Pb= 300VA, stad prad obcigzenia
300V
230V X 05
Do powyzszego obcigzenia przyjeto linie zasilajacg RZS (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C1 kolumna 7) -
YKY 3x4mm? - |z=44A
le=1,4A
In= 6A
|7 = 44A (kabel YKY 3x4mm?2)

I =

144
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l2=1,6 x 6A = 9,6A
1,45x1; =1,45x 44A=63,8A
B Inslz
o< 145x 1z
1,4A < BA <44A
9,6A< 638A

Spetnienie powyZzszego warunku oznacza prawidiowy dobor zabezpieczenia przewodow przy zwarciu.

Spadek napiecia w linii zasilajacej szafke RZS, I=24m

B
100‘(2 P 1a)
AU, 5, = Uzle 'S

200 x 240 x 24
AU= =010%
57 x 4 x 2307

Dobor przewodéw i zabezpieczen instalacii:
Dla obcigzenia jak wyzej przyjeto zabezpieczenie transformatora:

- pierwotne: C6

- po stronie wtornej fabryczne:
12,5V- 12A
24V -TA

7 Uwagi koncowe
Calos¢ wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. ITB, Warszawa 2004. Wszystkie wyroby muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Po montazu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6.
Otrzymane wyniki zestawi¢ w protokotach i przekaza¢ uzytkownikowi.
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8 Zestawienie podstawowych materiatow
8.1 Zestawienie podstawowych materiatow do montazu

Lp. Materiat lub aparat Jedn. miary llo¢

1. | Szafa zasilajaco sterownicza RZS z kpl. 1
wyposazeniem obudowa termoutwardzona

2. | Wysiegnik typu 1,5m vap 1

3. Oprawa o$wietleniowa LED 11300im, DALI szt. 1
80W, IP66, Il ki.

4 Kabel YKXS 3x2,5 mm? m. 24

5. Kabel YKYZo 5x1,5 mm? m. 35

6. Kabel YKSLY 3x0,75 mm? m 35

£ Kabel UIUTP 4x2x0,5 +XzTKMXpw m 45
4x2x0,8mm?

8. Rura DVK 50 m 20

9. Folia niebieska m. 20

10. | Tabliczka opisowa kabla - wewnetrzna szt. 2

11. | Tabliczka na szafe RZS opis ,Doswietlenie szt 1
przejscia dla pieszych "

12. | Znak D-6 z pulsarem szt. 4

8.2 Zestawienie materiatow do demontazu
Lp. Materiat lub aparat Jedn. miary llos¢
1. Znak D-6 szt. 2
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Daoswietlenie przejscia dia pieszych droga woiewodzha nr 824_km 44+940 ul. Lubelska w Opolu Lubelskin;

9.1. ZAKRES ROBOT
Budowa do$wietlenia aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 824 ul. Lubelska

km 44+940 przy skrzyzowaniu z ul. Putawska w Opolu Lubelskim w niezbednym dla tego typu opracowan
w n/w zakresie

obejmujacym nastepujace elementy:

montaz 2x2 aktywnych znakéw D-6 z lampa blyskowa koloru zéttego i czujnikami ruchu;

montaz szafki zasilajgco — sterowniczej RZS;
montaz kabli zasilajgcych;
wymiana oprawy sodowej na oprawe typu LED doswietlajaca przejscie i wysiegnika na stupie nr 11

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
V' Istnigjace obiekty wedtug planu sytuacyjnego

Istniejgca linia napowietrzna nN

Istniejace linie kablowe nN

droga gminna

wodocigg

kanalizacja

sie¢ telefoniczna,

NSRRI

9.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH
v Roboty ziemne
v Roboty na wysokosci
v Ruch pojazdow
v Praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

v Upadek do wykopu

v" Upadek z wysokosci

v" Skaleczenie , stiuczenie
v Porazenie pradem

9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:
v" Imienny podziat pracy
v" Kolejnos¢ wykonywania zadan
-10-
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v" Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach przy wykonywaniu
prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi
wrozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

v' Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

9.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

v" W czasie wykonywania robét ziemnych miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

v' Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy wykonywaé recznie.

v" Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

v" Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

v Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowa¢ w odlegfosci nie mniejszej niz 0,6 m

v' Przy wykonywaniu wykopow i oraz montazu stupow sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

v" W czasie prac przylaczeniowych wylaczaé i uziemia¢ urzadzenia energetyczne, wywieszaé tablice
ostrzegawcze o tresci , Nie Zataczat”

9.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY MONTAZU ELEMENTOW OBUDOWY PRZY UZYCIU DZWIGOW

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy
opracowac Informacje BIOZ z uwagi na montaz elementow obudowy przy uzyciu diwigow jak
I mozliwosci obudowy stacji w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady
montazu elementow stacji przy uzyciu dzwigu podano w pkt. 5 opisu cz. konstrukcyjnej. Montaz mogg
wykonywac tylko przeszkoleni montazyéci i uprawniony operator dzwigu pod nadzorem kierownika
budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajac warunki terenowe
I gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dzwigowego elementow
wielkogabarytowych. Diwig nalezy ustawic na stabilnym i wytrzymatym podiozu. Teren wokot
prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy
uzywa¢ dzwigu z zawiesiami o odpowiednim udzwigu opisanym w pkt 5.2.5.a. Podstawowymi
zagrozeniami majgcymi wptyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga by¢:
v’ Utrata stateczno$ci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podfoza;
v’ Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymalosci lub nieprawidtowego zamocowania
prefabrykatoéw obudowy;
v' Brak ostroznoéci montazystow i dzwigowego moze spowodowaé zagrozenie uszkodzenia ciata przy
transporcie cigzaru wielkogabarytowego;

<1



Doswietlenie przejscia dia pieszych droga wojewodzka nr 824 km_44+940 ul. Lubelska w Opolu Lubelsiam

v Nie zachowanie przepisowej odleglosci w sasiedztwie linii energetycznych moze spowodowac
uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elekirycznym.

9.8. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

v" W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiescic wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
v W pomieszczeniu socjalnym umiescic punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow
v" Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
v' Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jiw
Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy umieszczonych na wysokosci
1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza, a deskg kraweznikowa,
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
Zainstalowat o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto.
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na
planie jiw
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Instalacje Elektryczne

izt gl

qiweh droga wojewodzha nr 824 km 44+940 ul. Lubelska w Opolu Lihelskim
;

Jarostaw Szczerbetkq
ul. Sowinskiego 2, 24-1 03 Putavyy
NIP: 716-158-00-13 '

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z umowa, wymogami ustawy, aktualnie obowiazujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Zgodnie z art. 29 ust.
1 pkt 11 c lit. b w zwiazku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, ze zm.) urzadzenia instalowane w pasie drogowym drog publicznych, wraz z fundamentami,
konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami wyposazenia stuzacymi do zarzadzania
ruchem drogowym, w tym urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego nie wymagaja zgloszenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Putawy, sierpien 2020r.

PROJEKT WYKONAWCZY
— AKTYWNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
' DROGA WOJEWODZKA NR 824
_ GMINA OPOLE LUBELSKIE
INWESTOR: UL. LUBELSKA 4, 24-300 OPOLE LUBELSKIE
PRZEDMIOT )
OPRACOWANIA BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
PROJEKTU:
Opole Lubelskie ul. Lubelska droga wojewodzka nr 824
ADRES OBIEKTU km 44+940 dz. nr 157/2 , obreb 03 Opole Lubelskie
jednostka ewid. 061205_4 Opole Lubelskie
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UIR.4062.6 2020 BK Lublin, 2020.02. &%

Gmina Opgjé Lubelskie
ul. LubelskA 4
24-300 Ofole Lubelskie

W odpowiedzi na wniosek - pismo znak: IPR.720.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
(data wplywu do tut. ZDW 03.02.2020 r.) w sprawie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
w ramach: . Programu ograniczenia przestepczo$ci i aspolecznych zachowarn Razem Bezpieczniej
im. Wladystawa Stasiaka na lata 2018-2020" w celu szczegélowym nr 2 . Bezpieczne przejscia
dla pieszych” — Zarzad Drég Wojew6dzkich w Lublinie informuje, ze przychyla si¢ do wprowadzenia
rozwigzan wspomagajacych bezpieczne przejécie oséb przekraczajacych jezdnie na istniejacych przej$ciach
dla pieszych w ciagu drogi wojewédzkiej nr 824 Zyrzyn — Pulawy — Opole Lubelskie — Jézefé6w — Annopol
w Opolu Lubelskim:
e km 44+071 - skrzyz. ul. Lubelskiej z ul. Rybacka,
e km 44+473 - skrzyz. ul. Lubelskiej z ul. Podzamcze,
¢ km 44+908 — skrzy?z. ul. Lubelskiej z ul. Lipowa i ul. Putawskg (bez doswietlenia wertykalnego),
e km 44+940 — skrzyz. ul. Lubelskiej z ul. Lipowa i ul. Pulawska (bez doswietlenia wertykalnego),
z uwzglednieniem nastgpujacych warunkéw dotyczacych proponowanych rozwigzan:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych nalezy zaprojektowaé jako wertykalne 2 czujnikami obecnosci
pieszego oraz ze sterowaniem o$wietlenia przejécia o zasadzie dziatania:
® W stanie czuwania (oczekiwania na zgloszenie pieszego) lampy o§wietlaja przejécie od zmierzchu do
$witu z obnizona moca,
® wykrycie obecnodci pieszego w polu widzenia jednego z czujnikéw ruchu powoduje uruchomienie
sygnalizacji ostrzegawczej i automatyczne zwigkszenie mocy oswietlenia przejscia dla pieszych,
® opuszczenie przez pieszego strefy dzialania czujnikéw obecnoéci powoduje wylaczenie sygnalizacji
ostrzegawczej 1 obnizenie mocy lamp o$wietlenia ulicznego.
Nie dopuszcza si¢ nastepuigcych sytuacji:
®  wzbudzania systemu przez przejezdzajace pojazdy,
* wylaczania sig systemu w czasie kiedy pieszy jest jeszcze na przejsciu,
® nie wylaczania sig systemu po opuszczeniu przejscia przez pieszego.

Pancle z sygnalizatorami wy$wietlajacymi dwa pulsujace ostrzegawcze sygnaly $wietlne barwy zoltej
nadawane przez lampy ostrzegawcze o $rednicy 200 mm, skierowane w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw po
prawej stronie jezdni dla kazdego z kierunkéw, widoczne z odleglosci co najmniej 500 m przy dobrej
przejrzystosci powietrza, umieszczone nad gérng krawedzia lica znaku D-6, wykonane w technologii LED
zgodnie z normg PN-EN 12352: 2010 w klasie L8H.

Lampy powinny by¢ zataczane przez detektory pieszych jednoznacznie wykrywajace obecno$é pieszego
w rejonie przejicia z detektorem mikrofalowym zapewniajacym synchronizacjg radiowg miedzy znakami D-6
po obu stronach jezdni i doswietleniem przejscia. Panele powinny mie¢ wbudowany czujnik o$wietlenia
zewngtrznego. Uklady optyczne powinny umozliwiaé¢ dobra widoczno$é sygnalizatoréw zaréwno w dzier jak i
w nocy 1 nie powodowaé olénienia kierujacych pojazdami. Materiat zastosowany do ich b owinien
zapewniac poprawne jego funkcjonowanie w zakresie temperatur od -25 do +40 °C oraz ms;%&%w@ S¢
penetracj¢ wody i pyléw. Zywotnoé¢ paneli powinna wynosi¢ co najmmiej 10 lat. Okr DQBY mﬂg}f
funkcjonowania catego zestawu - minimum 2 lata. M

Projekty, Nadzor

y Pomiary,
Instalacje " 2

=100 Putawy
B-20-13




Wykonawca w okresie rekojmi zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnoéci obstugowych
oraz usuwania awarii, wad i usterek przedmiotu zamdwienia.

Znakéw drogowych pionowych D-6 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z podwojnie zagigtymi
krawedziami. po obu stronach jezdni (4 szt.). Lica znakéw drogowych D-6 powinny by¢ wykonane w grupie
wielkosci znakow ,,$rednie” o wymiarach 600x600 mm z folii odblaskowej typu 2.

Nalezy dostarczyd réwniez dokumentacije formalno-prawng w postaci:

a) Opis dzialania systemu aktywnego przejscia dla pieszych,

b) Instrukcje montazu,

¢) Instrukcjg konserwacji, przegladow i usterek,

d) Dokumentacje techniczno-ruchows aktywnego przej$cia dla pieszych.
¢) Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu drogowego.

Jednoczeinie informuje, Ze projektowane oznakowania poziome musi by¢ zgodne z zalgcznikiem

nr 2 do rozporzagdzenia Ministra Infrastrultury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow lechnicznych dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 226.11.2019 r. poz. 2311).
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Urzad Miejski w Opolu Lubeiscuis

SAREYNELO / WYSEANO
Gmina ,
Opole Lubelskie =~ “* 220 -07- 16
REKP/IFK .o
— 2T B——— Pocpis o0 Case & (e

Opole Lubelskie, dnia 15.07.2020 r.

IPR.2151.21.2020

GRIN A PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
OPOLE LUBELSKIE Rejon Energetyczny Pulawy
24-300 Opole Lubeiskie ul. Sieroszewskiego 6
ul. Lubelska 4 24-100 Pulawy

NIP 717-173-36-12, REGON 431020026

W zwigzku z opracowaniem projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych zwracamy sig¢ z prosba
o wyrazenie zgody na wymiang dwoch oprawe o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 824 na
odcinku ul. Lubelskiej w Opolu Lubelskim. Ww. oprawy znajduja si¢ przy skrzyzowaniu ul. Lubelskiej

z ul. Pulawska i ul. Lipowa zgodnie z zalgczonymi na mapie w skali 1:500 stanowiskami stupow.

Zalaczniki:
1. Mapa w skali 1:500 z naniesiong lokalizacja stanowisk stupéw

Z powazaniem

B UR M/T RZ

mgr inz. Sfawjomir Plis
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Otrzymujg:
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2. aa
Gmina Opole Lubelskie T(+48) 818277201
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubeiskie F (+48) 81 827 72 00
"/ sekretariat@opolelubelskie.pl www.opolelubelskie.pl
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o, PGE Dystrybucja S.A.
-y, Oddziat Lublin
" Rejon Energetyczny Pulawy
24-100 Pulawy, ul. Sieroszewskiego 6
tel.: (81) 886 30 78, fax: (81) 886 41 61
e-mail: sekretariat. ze3 ol@pgedystrybucja pl

Putawy dn. 28.07.2020r.

L.dz. 6747/RM-RE3/2020
Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 15.07.2020 r. o znaku IPR.2151.21.2020

informujemy, ze wyrazamy zgode na wymiane dwéch opraw o$wietlenia drogowego na stupie

nr 11 i nr 12 linii nN Opole Lubelskie ST-18. Zamontowane oprawy powinny posiada¢ Il klase

ochronnosci oraz ich moc nie powinna przekroczy¢ istniejacej mocy przytaczeniowej - 11 kW,

uktad pomiarowy 3—fazowy. Zdemontowane oprawy nalezy zda¢ do Posterunku energetycznego

w Opolu Lubelskim.

Wyzej wymienione prace nalezy wykonac, wiasnym kosztem i staraniem przez osobe lub

firme majaca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, po wczeéniejszym zgloszeniu

w RE Putawy i dopuszczeniu do pracy.

Po wykonaniu prace te nalezy zgtosi¢ do RE Putawy celem sprawdzenia technicznego.

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM

Projekty, Nadzor
lnsta!a?/
Jarostges Sz&erbet

ul. Sowins#lzco 2227100 Pulywy
P: 716-158-90-13

Z powazaniem

PGE Dyslrybucia Spdika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospoderczy KRS, NIP 945-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy: § 730 742 B30 z! w pelni oplacony
Konte bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskia 2. 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194 www.pgedystrybucja.pl



WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI
w LUBLINIE

20-601 LUBLIN ul. Zana 45, tel. 47 811-48-80; fax.47-811-15-19

LUO00-R.5321.308.2020.MT.18.2 Lublin, dnia 22.05.2020 r.

Projekty, Nadzory, Pomiary
Instalacje Elektryczne

Pan

Jarostaw Szcze%etka

ul. Sowinskiego 2

24-100 Pulawy

W odpowiedzi na pismo dotyczace zaopiniowania projektu stalej i czasowej

organizacji ruchu na DW nr 824 w m. Opole Lubelskie, w zataczeniu przesylam po
jednym egzemplarzu ww projektu.
Do projektu czasowej organizacji ruchu wniesiono ponizsze uwagi:

L

=
6.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie strumienie ruchu na skrzyzowaniu, w tym ruch
pieszych na przejsciu.
Nalezy rozdzieli¢ znaki ostrzegawcze od znakéw zakazu.

. Podnosnik koszowy nalezy wyposazyé zélte Swiatlo ostrzegawcze, w

przeciwnym razie zaprojektowa¢ wygrodzenie podnosnika.

Lokalizacja podnosnika nie powinna ograniczaé widocznosci pomigdzy
kierujgcym a pieszym zblizajgcym sie do przejscia.

Nalezy zachowa¢ minimum 1,5 m. szerokosci chodnika.

Brak uzasadnienia dla znaku B-34 (rys. nr 2).

Do projektu stalej organizacji ruchu wniesiono ponizsze uwagi:

1.

2

W celu zapewnienia prawidlowej obserwacji pieszych na przejsciu nalezy
zastosowac oswietlenie przej$¢ dla pieszych o tym samym natezeniu (w tym
przypadku oswietlenie wertykalne).

Majgc na uwadze, iz przejscie dla pieszych w km 44+071 oddalone jest od
skrzyzowania, przejscie nalezy obja¢ znakami A-16.
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Radom, oo 1993-06=16.
Nr_GE:m:?fJ#E/ 36/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAYWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fankcfi technicznych w budownictwie

Na podstawie §.2 USta. 1 Dkt 1, § 1’5',us“t;_.1ﬁplct_l&_l_-i.1:..._ci_ ...............................

razporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej { Ochrony Srodowtske z duoia 20 It
1975 r. w sprawle samodzielngch funkcfl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z pdiniejszymi zmianami.
stwlerdza 'asig, Je:
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posiads przygotowanie zawodowe, vpowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcjl
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Jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektdw sieci elektrycznych obejmujacych napowi
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenerg
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Pan Lisowski Andrzej
ul. Bogusza 11 m 20
26 - 700 Zwolen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZH7-YB4-BSA *

Pan Jarostaw Tadeusz Szczerbetka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0231/15

adres zamieszkania ul. Sowiriskiego 2, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1JV-AKZ-KKU *

Pan ANDRZEJ LISOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6348/03

adres zamieszkania BOGUSZA 11 M 20, 26-700 ZWOLEN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Potgczenic wewngtrz szafki SPL wykonot przewodem LgY 2,5 mm?

Zamek szofki przystosowany do zafozenio zamka "MasterKev”™

Ochrona przy uszkodzeniu:

bardzo niskie nopigcie SELV w instalocjoch odbiorczych

SPL w Ul Waesie izolacy

Obudowa SPL min. IP44, po otworzeniu drzwiczek min. IP20, odporna no UV
Obwod wychodzqcy ze sfupa ozanczyé joko zosilanie przejécia oktywonego

gi

W szafce kobel zosilocjgey ukfodoé w rurce gigtkiej HDPE20, uzyskujge ¥ Kose

ochronnosSci. Rozfgeznik izolacyjry umiesci€ w obudowie Il Kasy.
Do kenstrukcj szafki nie przylgczet przewodu PEN!

Przyjgto kable OW do czujpikbw ruchu oroz pulsaréw LED zabezpieczonych sznurem

dylatacyjpym odpomnym na wysokq temperature,
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Tytut Rozmieszczenie urzqdzefi elekirycznych
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Ul Lubelska przejscie 44+940




Ul Lubelska przejscie 444940

Arkusz danych produktu

LED M PRO 11300lm 740 PP1 IP66 II kI. DALI (80W)

N

7
7

Z

Numer artykutu

P 800w
Prampa 171300 Im
Poprawa 11300 Im

n 100.00 %
Skutecznosé 1413 Im/W
Swietlna

CcCcT 5700 K

CRI 70

Klasa zgodnie z DIN A40

Klasa zgodniez BZ BZ 6/1.25/BZ 5

Klasa zgodnie z UTE 1.00F

Klasa zgodnie z CIE 100

Kod Flux CIE 378298100100

105" 105
g 90
s 785°
400
a0 €0
|G
45 800 45
1000
1209
30" 15 o I 0"
cd’kim n=100%
——=C0-C180 ——CPg-C27¢
Polarny LVK
200
750
800
430
300
150
0.0  §7.5° 45.0° 25 2.0% 25 45.0° 87.5° 900
cd/kim n - 100%

CO-C180 =30 -C270

Liniowy LVK

w



UL Lubelska przejscie 44+940

Arkusz danych produktu

LED M PRO 11300Im 740 PP1 IP66 11 kl. DALI (80W)

Oszacowanie oslepiania wediug UGR
4 Sult ko) 70 5 S0 30 7 7o £ §0 £
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UL Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
Plan sytuacyjny opraw
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Ul. Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
Plan sytuacyjny opraw

=

Producent

Numer artykutu

Nazwa artykutu LED M PRO
11300lm 740 PP1 IPG6
11 kl. DALI (8CW)

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosc
montazu

Oprawa

13.832m 20529 m 6.000 m

17.013 m 14.441 m 6.000 m




Ul Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosc swietlna
22600 Im 160.0W 141.3 Im/wW
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LED M PRO 11300Im 740 PP1 IP66 [T K.  80.0W 11300 1Im 1413 Im/W
DALI {8CW)




UL, Lubeiska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
Obiekty obliczeniowe




UL Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emnin. Emaks g gz Indeks
przejécie dla pieszych Eh 127 I 775 I 167 Ix 0.61 0.48
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

strefa oczekiwania 1 84.8 Ix 60.9 x 106 Ix 0.72 0.57
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysckosc: 0.000 m

strefa oczekiwania 2 80.4 Ix 59.1 Ix 100 Ix 0.74 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysckosé: 0.000 m

przejécei dla pieszych Ev2 511 Ix 287 Ix 88.9 Ix 056 0.32
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysckosc: 1.000 m

przejscei dla pieszych Evi 50.3 Ix 242 Ix 87.7 Ix 0.48 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysckosé: 1.000 m

Frofil uzyikowarnia: Ustawenie wolenne LiALU= Slan:

a1 {00

L4 ruchu na zewngl: Z)




Ul Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
przejscie dla pieszych Eh

Wiasciwosci

Eml":.

Eimaks

gz

Indeks

przejscie dla pieszych Eh
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

127 X

775 Ix

161 Ix

0.6e1

0.48

Profil uzytkowania: Uslawien:e ws

o lobhsrar ruthu ng

rewnatez)




UL, Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
strefa oczekiwania 1

Wiasciwosci E Eviin. Emaks G g2 Indeks
strefa oczekiwania 1 B4.8 Ix 609 Ix 106 Ix 0.72 0.57
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Profl uytkowania: Us e wsiapne iALux, Standass [abszar ruchy ra FEWnato)




Ul. Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
strefa oczekiwania 2

Wiasciwosci E Emmin, Emaks o gz Indeks

strefa oczekiwania 2 80.4 Ix 591 Ix 100 Ix 0.74 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysckosc: 0.000 m

Profil uzytkowania, Lslawienie wslg

5236 cuChu na zewnglez)



Ul. Lubelska przejscie 44+940

UL. LUBELSKA przejscie 44+940
przejscei dla pieszych Ev2

. N i " e i = 5]
-i - m oA m mom . w F /"—-{_——-_“\_

ac--}_ LI I T o T S

f
R o - e
Wiasciwosci E Enmin. Emaks g1 g: Indeks
przejécei dla pieszych Ev2 51.1 I 28.7 Ix 88.9 Ix 0.56 0.32
Prostopadte natezeniz odwietlenia
Wysokosc: 1.000 m
Fratil uzvtkowania, Ustawiene wetgpre DIALGK, Standard (obssar rachy o zewngts 2)

w
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UL. LUBELSKA przejscie 44+940
przejscei dla pieszych Ev1

Wiasciwosci E

Emin. Emaks e g2 Indeks
przejécei dla pieszych £v1 50.3 Ix 24.2 Ix 87.7 Ix 0.48 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania, Lstawienie wsleps e DIALux, Stangart (obszar ruchu ria 2ewnatr 2)



