UCHWALANR .......
RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM
z dnia --.--.2019 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Opole Lubelskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 j.t. z pézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 j.t. z pdin.
zm.), w zwigzku z Uchwatg Nr XLIII/317/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia
20 marca 2018 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie,

stwierdzajgc, ze niniejszy plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwatg
Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 wrzesnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gminy Opole Lubelskie —w granicach administracyjnych miasta Opole Lubelskie, Rada Miejska
w Opolu Lubelskim uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie,
zwany dalej planem, obejmujgcy obszary przedstawione na rysunku planu w skali 1:1000,
stanowigcym zatgczniki o numerach: 1 i 2 do uchwaty.

§2

1. Plan stanowig niniejsza uchwata oraz czes$¢ graficzna - rysunki planu w skali 1:1000

(zatacznikinr: 1, 2).

2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty stanowigcymi jej integralne czesci i niestanowigcymi
ustalen planu sa:

1) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania (zatgcznik nr 3);

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatacznik nr 4).

§3



Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

a)

b)

7

8)

9)

przeznaczenie terenu - funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji
urbanistycznych obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
i oznaczonego symbolem;

przeznaczenie podstawowe terenu — przeznaczenie terenu przewazajgce na danym
terenie lub w budynku tj. zajmujgce minimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni
uzytkowej budynkdéw na dziatce inwestycyjne;j;

przeznaczenie dopuszczalne terenu — przeznaczenie terenu inne niz podstawowe,
uzupetniajgce je i zajmujgce maksimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni
uzytkowej budynkdéw na dziatce inwestycyjne;j;

powierzchnia uzytkowa budynku - powierzchnia catkowita pomniejszona o
powierzchnie zajete pod: konstrukcje, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe,
wbudowane garaze i parkingi;

powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni wszystkich kondygnacji
budynku, mierzonych po obrysie zewnetrznym budynku z wyjgtkiem nadbudéwek pod
dachem, takich jak maszynownia dZwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacja lub
kottownia. Do powierzchni catkowitej nie wlicza sie powierzchni loggi, balkonow,
galerii, tarasow;

powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy
zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchni terenu. Do powierzchni zabudowy nie
wlicza sie:

powierzchni obiektéw budowlanych aniich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu,

powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego,

powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany);

intensywnos¢ zabudowy — stosunek powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkdw na dziatce budowlanej do powierzchni tej dziatki
wyrazony wskaznikiem;

przepisy szczegolne lub odrebne — inne przepisy poza ustawg o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajgca obszar, na ktérym dopuszcza sie
wznoszenie budynkdéw. Linia nie dotyczy: balkondw, wykuszy, loggi, gzymsdéw, okapdw,
podokiennikdow, zadaszen pod wejsciami, ryzalitdw, przedsionkéw, schodéw
zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury telekomunikacyjnej, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;



10) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami
planu w zakresie przeznaczenia terenu lub okreslonych w nim warunkdéw, standardéw
i parametréw, ktére po terminie na jaki zostato dopuszczone powinno ulec likwidacji.
Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie sg zagospodarowaniem
tymczasowym;

11) front dziatki — front dziatki zgodny z definicja zawarta w rozporzadzeniu ministra
infrastruktury w sprawie sposobdéw ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

12) wysokos¢ zabudowy - wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej powierzchni attyki, najwyzszego punktu
pokrycia dachu lub gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropodachu;

13) ustugi nieuciagzliwe — rodzaj dziatalnosci, uzytkowania i gospodarowania obiektami i
terenami, ktéry nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwolen i nie powoduje
przekroczenia standardow jakosci srodowiska, okreslonych w przepisach odrebnych, a
ktérego ewentualna ucigzliwo$¢ ogranicza sie do granicy dziatki lub lokalu, na ktorej
prowadzona jest dana dziatalnos¢;

14) sieci i obiekty infrastruktury technicznej — przewody wodociggowe i kanalizacyjne,
gazociagi, sieci cieptownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i
elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urzagdzeniami i obiektami
niezbednymi do ich funkcjonowania;

15) obiekty infrastruktury wodociggowej — nalezy przez to rozumiec studnie publiczne,
urzgdzenia stuzgce do ujmowania i magazynowania woéd, pompownie wdd,
hydrofornie, urzagdzenia regulujgce cisnienie wody, a takze obiekty do nich podobne.

84

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajace tereny o rdéinym przeznaczeniu i réinych zasadach
zagospodarowania,

3) symbole oznaczajgce przeznaczenie terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, ktérych przebieg na rysunku planu jest decydujgcy w
przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych co do ich odlegtosci od linii
rozgraniczajgcej tereny,

5) miejsce wskazania szerokosci drogi publicznej, drogi wewnetrznej, ciggu pieszo-
jezdnego lub pieszego w liniach rozgraniczajacych,

6) miejsce wskazania odlegtosci linii zabudowy od linii rozgraniczajgcej tereny.



2. Pozostate oznaczenia na rysunku planu sg elementami informacyjnymi, niebedgcymi
ustaleniami planu.

3. Oznaczenie literowe terenéw przetamane ukosnikiem oznacza mozliwo$¢ realizacji jednej
lub obu wymienionych funkcji, na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegétowych. Za
funkcje podstawowg mozliwg do samodzielnej realizacji uznaje sie funkcje oznaczonag
pierwszym symbolem. O ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej, funkcja
uzupetniajgca, oznaczona symbolem znajdujgcym sie po ukosniku, moze by¢ realizowana
jedynie facznie z pierwszg jako jej uzupetnienie.

4. Oznaczenia literowe terendéw oddzielone przecinkiem oznacza mozliwos¢ realizacji jednej
lub obu z wymienionych funkcji, na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegétowych.

5. Szerokos¢ drég publicznych w liniach rozgraniczajgcych okredla sie poza rejonami
skrzyzowan, w obrebie ktérych szeroko$¢ drogi jest zwiekszona ze wzgledu na konieczno$é
wyznaczania tréjkatow widocznosci.

Rozdziat 2
Ustalenia dla catego obszaru objetego planem

§5

Dla obiektow infrastruktury technicznej, nie obowigzujg ustalenia dotyczgce zasad
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenédw w zakresie:

1) linii zabudowy;

2) liczby kondygnacji;

3) kata nachylenia potaci dachowych;

4) powierzchni zabudowy;

5) wskaznika intensywnosci zabudowy;

6) powierzchniterenu biologicznie czynnego;

7) wysokos$ci masztéw telekomunikacyjnych.

§6

Obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace ochrony i ksztattowania $rodowiska
i krajobrazu oraz ochrony przyrody:
1) obowigzujg przepisy odrebne wynikajgce z potozenia obszaru planu w obrebie
Gtéwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska;
2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych terenéw zainwestowanych
obowigzuje urzadzenie zieleni lub innej formy terenu biologicznie czynnego;
3) zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska, w zakresie ochrony przed
hatasem tereny, ktére w oznaczeniu zawierajg symbole:
a) »MN”, ,MW”, MN/RM” naleza do terendw zabudowy mieszkaniowej,
b)  ,MN/U” nalezg do terendw mieszkaniowo-ustugowych,



4)

5)

6)

7)

c) ,UO” nalezg do terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy;

Na etapie realizacji inwestycji nakazuje sie zastosowanie odpowiednich rozwigzan

technicznych gwarantujgcych zachowanie odpowiednich standardéw akustycznych

okreslonych w przepisach odrebnych;

Na terenach znajdujacych sie w granicach korytarzy ekologicznych (tj. Systemu

Przyrodniczego Gminy, den dolin rzecznych) ustala sie:

a)  zakaz realizacji liniowych obiektow kubaturowych i urzadzen, w szczegdlnosci
na nasypach, sytuowanych poprzecznie w stosunku do korytarzy i budowy
ogrodzen na cokotach,

b)  nakaz realizacji przepustow i przejs¢ dla matych zwierzat pod drogami,

c) dopuszcza sie adaptacje, modernizacje i uzupetnianie nowymi obiektami
istniejgcej zabudowy na obszarach poza gtdwnym kierunkiem sptywu wéd
okresowych, nie narazonych na podtopienia;

Zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na

sSrodowisko;

Zakazuje sie realizacji ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegowe;j

rzeki .

§7

Plan nie okresla granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw w tym terendw gérniczych, a takze
obszaréw szczegblnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych ze
wzgledu na brak takich terendw, obiektéw i obszardow.

§8

Obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, ochrong objete sg stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane podczas badan AZP, ktérych lokalizacja
wskazana jest na zatgcznikach graficznych planu;

planowane w obrebie stanowisk archeologicznych, zamierzenia inwestycyjne m.in.
zwigzane z budowg nowych budynkdw i inwestycji liniowych (np. drogi, sieci
infrastruktury technicznej, urzadzenia melioracyjne, itp.), ktdrym towarzyszq prace
ziemne i przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu wymagajg
wczesniejszego uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami konserwatorskimi, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§9

Wyznacza sie granice terendw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym tozsama z granicg obszaru objetego planem.



§10

Obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace zasad scalania i podziatu nieruchomosci w
postepowaniu, o ktérym mowa w §101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami:

1)
2)

3)

4)

dopuszcza sie scalanie i podziat nieruchomosci;

powierzchnia dziatki nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1000 m? dla zabudowy oznaczonej symbolem ,MW”, ,MN/RM”, ,U”, ,UQO”,
»UKS”,

b) 2000 m? dla zabudowy oznaczonej symbolem ,UTS”, ,ZP”, ,Zt”,

c) 700 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojgcej i zabudowy
oznaczonej symbolem ,,MN/U”,

d) 350 m?dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

e) 2 m?dla pozostatych obiektéw;

szerokos¢ frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 25 mdlazabudowy oznaczonej symbolem ,MW”, ,U”, ,UQ”,

b) 20 m dla zabudowy oznaczonej symbolem ,UTS”, ,ZP”, ,Zt”, ,UKS”,

c¢) 17 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy oznaczonej
symbolem ,MN/U”, ,MN/RM”,

d) 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,

e) 2 mdla pozostatych obiektéw;

kat potozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy

niz 75°.

§11

1. Ustala sie nastepujgce minimalne wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania

nowych inwestycji na miejsca postojowe dla samochoddw osobowych:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca postojowe (m.p.)/1 dom,
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1,2 m.p./1 mieszkanie,

ustugi handlu — 3 m.p./100 m? powierzchni sprzedazy jednak nie mniej niz 3 miejsca
na sklep,

ustugi handlu hurtowego — 5 m.p./1000 m? powierzchni uzytkowej,
biura, urzedy — 2 m.p./100 m? powierzchni uzytkowej;

rzemiosto ustugowe — 1 m.p./ 100 m? powierzchni uzytkowej;
ustugi oswiaty i opieki przedszkolnej — 3 m.p./10 zatrudnionych,
ustugi gastronomii — 2 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,

ustugi sportu i rekreacji — 20 m.p./100 uzytkownikéw jednoczesnie,

10) przychodnie i gabinety lekarskie —2 m.p. /1 gabinet,

11) obiekty zbiorowego zakwaterowania (hotele, motele) — 30 m.p./100 miejsc

noclegowych,

12) pozostate ustugi — 3 m.p./100 m? powierzchni uzytkowej.
2. Na terenach przeznaczonych na realizacje drogowych celéw publicznych oraz w strefach
zamieszkania i strefach ruchu ustala sie nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla



w

4.

pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg w liczbie nie mniejszej niz:

1)
2)
3)
4)

1 miejsce postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 6 - 15;

2 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 16 - 40;

3 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 41 - 100;
4% ogodlnej liczby miejsc postojowych na parkingu jezeli ogdlna liczba miejsc
postojowych wynosi wiecej niz 100.

W przypadku realizacji na dziatce budowlanej zabudowy o réznych funkcjach, miejsca

parkingowe nalezy obliczy¢ i zapewnic oddzielnie dla kazdej z funkcji.

Miejsca postojowe wedtug wskaznikéw okreslonych w ust. 1 nalezy lokalizowaé na terenie

dziatki budowlanej, na ktdrej realizowana jest inwestycja.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych

wynikajgcej z istniejgcego zainwestowania dziatki budowlanej, mozliwe sg indywidualne

odstepstwa od stosowania wskaznikow okreslonych w ust. 1.

§12

Obowigzuja nastepujgce ustalenia dotyczgce systemdéw komunikacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

system komunikacyjny w obszarze okreslonym granicami planu tworzg hierarchicznie
powigzane drogi publiczne klas technicznych Z, L, D, drogi wewnetrzne oraz ciagi
piesze i $ciezki rowerowe w pasach drdg publicznych;

dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji miejsc postojowych na terenach drég publicznych
i wewnetrznych;

na terenach, o ktérych mowa w pkt 1 dopuszcza sie budowe obiektéw i urzadzen
zwigzanych z komunikacjg pieszg i kotowg takich jak wiaty przystankowe, stojaki na
rowery, tawki itp. obiekty matej architektury;

lokalizacja obiektéow, o ktorych mowa w pkt 3 na warunkach zarzadcy drogi lub
terenu;

na terenach, o ktérych mowa w pkt 1 dopuszcza sie budowe wiat przystankowych i
zadaszen o wysokosci do 3 m;

dla drég publicznych o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych rownej lub wiekszej niz
15 m nakazuje sie urzadzenie minimum 5% terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej;

w przypadku wyznaczenia linii zabudowy w odlegtosci mniejszej niz okreslona w
przepisach odrebnych, realizacja zabudowy moze nastgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
zgody od wtasciwego zarzadcy drogi;

na terenach zabudowy, w ktérych struktura wtasnosciowa gruntdéw uniemozliwia
bezposrednig obstuge komunikacyjng z drég wyznaczonych na rysunku planu,
dopuszcza sie mozliwo$é wydzielenia drég wewnetrznych pod warunkiem, ze
pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w ustaleniach
szczegbdtowych.

Obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczgce systemdw infrastruktury techniczne;j:



1) na catym obszarze planu dopuszcza sie lokalizacje sieci i obiektéw infrastruktury
technicznej o ile ustalenia szczegétowe dla terendw nie stanowig inaczej;

2) na terenach nowo realizowanych drég publicznych okreslonych liniami
rozgraniczajgcymi obowigzuje nakaz projektowania i realizacji sieci i obiektéw
infrastruktury technicznej w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ budowy sieci
pozostatych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa;

3) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej;

4) w przypadku braku technicznych mozliwosci przytgczenia do sieci wodociggowej, do
czasu jej realizacji, dopuszcza sie zaopatrzenie w wode ze studni;

5) odprowadzenie sciekdw komunalnych siecig kanalizacji sanitarnej;

6) na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/RM, dopuszcza sie odprowadzenie
Sciekdw komunalnych do przydomowych oczyszczalni sciekow;

7) w przypadku braku technicznych mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do szczelnych
zbiornikdw na scieki;

8) odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie dziatki
budowlanej lub do studni chtonnych;

9) w przypadku braku technicznych mozliwosci zagospodarowania wod opadowych na
terenie dziatki budowlanej dopuszcza sie mozliwo$é ich odprowadzania do sieci
kanalizacji deszczowej;

10) zaopatrzenie w energie elektryczng za posrednictwem sieci systemu
elektroenergetycznego niskiego i Sredniego napiecia;

11) na terenach przeznaczonych pod zabudowe nowe linie elektroenergetyczne niskiego
i Sredniego napiecia dopuszcza sie wylgcznie jako podziemne, a w przypadku
prowadzenia ich w pasie drogowym obowigzkowo biegngce w kanale
technologicznym;

12) obstuga telekomunikacyjna za posrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych
i bezprzewodowych;

13) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza sie wytgcznie jako podziemne,
biegnace w kanale technologicznym;

14) gazociagi, przewody wodociggowe i kanalizacyjne dopuszcza sie wytgcznie jako
podziemne;

15) zaopatrzenie w ciepto ze zbiorczych sieci cieptowniczych lub z indywidualnych zrédet
niskoemisyjnych;

16) sieci cieptownicze dopuszcza sie wytgcznie jako podziemne;

17) dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych oraz nie wskazanych na rysunku
planu sieci systemu elektroenergetycznego niskiego i sredniego napiecia (wraz ze
stacjami transformatorowymi SN/nN);

18) sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia dopuszcza sie wytgcznie jako
kablowe podziemne;



19) dopuszcza sie budowe nowych stacji transformatorowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe w odlegtosci 1,5 m lub przy granicy dziatki;

20) dopuszcza sie stosowanie wnetrzowych stacji transformatorowych wbudowanych w
budynki.

§13

1. Zakazuje sie lokalizowania  zabudowy w  strefach  oddziatywania linii
elektroenergetycznych, ktérych szerokos¢ wynosi dla linii napowietrznej SN — pas szerokosci
15,0 m (po 7,5 m od osi linii).

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokowania zabudowy w strefie, o ktérej mowa w ust. 1, po
uzyskaniu zgody zarzadcy sieci elektroenergetycznej, oile jest ona zgodna z pozostatymi
ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.

§14

W stosunku do istniejgcych budynkow, ktérych parametry i funkcja sg niezgodne z planem
dopuszcza sie mozliwo$¢ remontéw, przebudowy, rozbudowy oraz kontynuacji
dotychczasowej funkgji.

§15
1. Zakazuje sie tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw w
sposob inny niz dotychczasowy lub docelowy okreslony w planie, o ile ustalenia szczegétowe
planu nie stanowig inaczej.
2. Na terenach drég publicznych i wewnetrznych, do czasu ich urzadzenia, dopuszcza sie
stosowanie nawierzchni tymczasowych.

§16
Budynki i budowle, ktérych projektowana wysokos¢ mierzona od poziomu terenu jest rowna
lub przekracza 50 m, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowe, podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia Szefostwu Stuzby Ruchu Lotniczego SZ RP.

§17
Obowigzuje zapewnienie odpowiedniego dostepu i dojazdu oraz przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z przepisami odrebnymi.

§18



Zakazuje sie lokalizacji zaktadow zwiekszonego lub duzego ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.

Ustala

§19

sie jako obszary przeznaczone na realizacje inwestycji celu publicznego tereny

przeznaczone w planie pod drogi publiczne oznaczone jako KDZ, KDL, KDD oraz teren UO.

§ 20

Okresla sie wysokosc¢ stawki procentowej, na podstawie ktorej ustala sie optate, o ktérej mowa

w art.

36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, dla:

1)
2)

terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MN i MN/RM na 10%;
pozostatych terenéw na 0,1 %.

Rozdziat 3
Ustalenia szczegotowe

§21

1. Dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MW ustala sie przeznaczenie:

1)
2)

2. Na

podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

uzupetniajgce:

a) ustugi nieuciazliwe,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
— minimum 30%;

intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 1,5;

wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3 witgcznie z poddaszem uzytkowym;
budowe garazy dopuszcza sie wytgcznie jako podziemnych;

geometria dachéw:

a) ptaskie,

b) dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

kolorystyka pokrycia dachow: wytgcznie w odcieniach szarosci i grafitu.
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4.

1.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;

2) minimalna szerokosc¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 1 KDZ, 16 KDW.

§22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MW ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe —zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupetniajace:

a) ustugi nieuciazliwe,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j
— minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 1,5;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3 wiacznie z poddaszem uzytkowym;

7) budowe garazy dopuszcza sie wytgcznie jako podziemnych;

8) geometria dachow:

a) ptaskie,
b) dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach szarosci i grafitu.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 8 KDD, 11 KDW.

§23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury technicznej.

11



Na terenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolno stojgcej: 700 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) dla zabudowy wolno stojacej: 17,0 m,
b) dla zabudowy blizniaczej: 12 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: ulicy Dtugiej.

§24

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) wudziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
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7)

8)
9)

Na

geometria dachéw:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kgtach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i

grafitu;

dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m lub

bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1)

2)

3)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolno stojgcej: 700 m?,

b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;

minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) dla zabudowy wolno stojacej: 17,0 m,

b) dla zabudowy blizniaczej: 12 m;

dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 8 KDD, 9 KDW,
10 KDW i ulicy Dtugie;j.

§25

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN ustala sie przeznaczenie:

1)
2)

podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kgtach nachylenia potaci

od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;
kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brgzu, szarosci i
grafitu;
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9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolno stojgcej: 700 m?,
b) dla zabudowy bliZniaczej: 400 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlane;:
a) dla zabudowy wolno stojacej: 17,0 m,
b) dla zabudowy blizniaczej: 12 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu: 5 KDL, 8 KDD,
10 KDW i ulicy Dtugie;j.

§ 26

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) wudziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkdw w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolno stojgcej: 700 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;
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2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) dlazabudowy wolno stojgcej: 17,0 m,
b) dla zabudowy blizniaczej: 12 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i2;

4) dopuszcza sie wydzielanie drog wewnetrznych o szerokosci nie mniejszej niz 5 m.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu: 3 KDL, 5 KDL, 8 KDD,
11 KDW, 12 KDW.

§27

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca lub blizniacza;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brgzu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkdw w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 17,0 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 3 KDL, 4 KDL, 5 KDL,
7 KDD.
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§28

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca lub blizniacza;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o kgtach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwosé lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 17,0 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$é dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i2;

4) dopuszcza sie wydzielanie drég wewnetrznych o szerokosci nie mniejszej niz 5 m.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 3 KDL, 4 KDL,
13 KDW, 14 KDW, 17 KDW.

§29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;
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4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20,0 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$é dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 14 KDW.

§30

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 MN ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;
9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.
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Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:

1)
2)
3)

4)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 17,0 m;
dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i2;

dopuszcza sie wydzielanie drég wewnetrznych o szerokosci nie mniejszej niz 5 m.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 6 KDD i 15 KDW.

§31

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 MN ustala sie przeznaczenie:

1)
2)

podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Na

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 30%;

intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

geometria dachdw:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i

grafitu;

dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m lub

bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1)

2)

3)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) dla zabudowy wolno stojgcej: 700 m?,

b) dla zabudowy bliZniaczej: 400 m?;

minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolno stojacej: 17,0 m,

b) dla zabudowy blizniaczej: 12 m;

dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.
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4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 4 KDL, 6 KDD.

§32

1. Dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 MN/U ustala sie przeznaczenie:

1)

2)

podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca,
b) zabudowa ustugowa;

uzupetniajgce: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna odlegtos¢ od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 824 dla nowych
budynkdéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 25 m;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
— minimum 30%;

5) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 1,0;

6) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

7) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

8) geometria dachéw: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do
40°;

9) kolorystyka pokrycia dachow: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i

grafitu;

10) dopuszcza sie mozliwosc¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w odlegtosci

1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;j.

3. Na terenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:

1)
2)
3)

4)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 800 m?;

minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotfgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2;

dopuszcza sie wydzielanie dréog wewnetrznych o szerokosci nie mniejszej niz 5 m.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 2 KDZ (za
posrednictwem istniejgcych zjazdéw), 4 KDL, 6 KDD.

§33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13 MN/RM, 14 MN/RM ustala sie
przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:
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a) zabudowa zagrodowa - dopuszczalna, réwniez jako samodzielna, pod
warunkiem, ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie
bedg wykraczac poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki

budowlanej — minimum 40%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;
5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w
odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, od terenu: 1 KDZ i 16 KDW.

§34

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 U ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajgce - obiekty infrastruktury techniczne;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 20%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0, 8;
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5)
6)
7)

8)
9)

Na

wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

geometria dachdw:

a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci

do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach
nachylenia potaci do 30°;

kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i

grafitu;

dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w

odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej.

terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1)
2)
3)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;

minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$é dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 1 KDZ i ulicy Lubelskiej
za posrednictwem istniejacych zjazddow.

Dla
1)
2)

Na

§35

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 UO ustala sie przeznaczenie:
podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi oswiaty;

uzupetniajace:

a) ustugi sportu — basen miejski,

b) obiekty infrastruktury technicznej.

terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Na

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej: do 50%;
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
minimum 25%;

intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 1,0;

wysokos¢ zabudowy: do 14 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

geometria dachow:

a) dachy ptaskie,

b) dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu.

terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
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2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 1 KDZ, 16 KDW i ulicy

Lubelskiej za posrednictwem istniejgcego zjazdu.

§36

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 UKS ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe —zabudowa ustugowa obstugi transportu samochodowego, w tym stacje
paliw;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j
— minimum 20%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 8 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachéw: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do
40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i
grafitu.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 800 m?;

2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktdrym mowa w ust. 1: od terenu 1 KDZ.

§37

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 UTS ustala sie przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ustug turystyki, sportu i rekreac;ji;
2) uzupetniajgce:
a) teren ustug,
b) obiekty infrastruktury technicznej.
Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 20%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j
— minimum 40%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,4;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) dopuszcza sie realizacje matej architektury i innych urzadzen zagospodarowania
terendw zieleni, rekreacji i sportu o wysokosci do 15 m;

7) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

8) geometria dachdéw: dachy ptaskie, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci
do 30°%;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach zieleni, brazu, szarosci i grafitu.

Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 3000 m?;

2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 50 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do
innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 2 KDZ, 3 KDL, 8 KDD,

9 KDW.

§38

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 ZP ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe —teren zieleni urzgdzonej;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie realizacje matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen
zagospodarowania terendw zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone
nawierzchnie nie moze przekracza¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) wudziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 60%;

4) wysokos¢ wymienionych w pkt 1 obiektéw: do 10 m.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;

2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 40 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 3 KDL.

§39
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1. Dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 Zt ustala sie przeznaczenie:

1)
2)

podstawowe — teren zieleni tegowej;
uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)

dopuszcza sie realizacje matej architektury i urzadzen zagospodarowania terendw
zieleni;

powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone
nawierzchnie nie moze przekracza¢ 20% powierzchni terenu;

udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu —
minimum 70%;

wysokos¢ wymienionych w pkt 1 obiektéow: do 4 m.

3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu: 3 KDL, 4 KDL i
14 KDW.

8§40

1. Dlaterendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 21 R, 22 R ustala sie przeznaczenie
podstawowe: tereny rolnicze.

2. Naterenach, o ktédrych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

na trenie oznaczonym symbolem 21 R obowigzuje zakaz zabudowy;

na trenie oznaczonym symbolem 22 R — dziatki nr 972/9 i 973/3 — dopuszcza sie
adaptacje istniejgcej zabudowy zagrodowej z mozliwoscig rozbudowy;
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —do 10%;
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 60%;

intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,2;

wysokos¢ zabudowy: do 9 m;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia pofaci od do
40°;

10) kolorystyka pokrycia dachdw: wytgcznie w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci i

grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:

1)
2)
3)

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2500 m?;

minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, od terenu 1KDZ za
posrednictwem terenu 14 MN/RM.
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§41

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 23 ZLd, 24 ZLd ustala sie
przeznaczenie podstawowe: tereny dolesien.

Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy;

2) dopuszcza sie budowe obiektéw stuzgcych wytgcznie racjonalnej gospodarce lesnej.

§42

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25 E ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe —teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) uzupetniajgce — inne obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 10%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,5;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 5 m;

6) dopuszcza sie mozliwo$¢ lokalizowania obiektdw infrastruktury technicznej w
odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 100 m?;

2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 5 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotfgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktdrym mowa w ust. 1, od ulicy Lubelskiej.

§43

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 KS ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe — teren parkingéw i garazy;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 10%;

25



4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0,5;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 3 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1;

7) geometria dachéw: dachy ptaskie;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytgcznie w odcieniach brazu, szarosci i grafitu;

9) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) w ramach urzgdzania powierzchni biologicznie czynnej obowigzujg nasadzenia zieleni
wysokie;j.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 300 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotfgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$é dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 10 KDW i ulicy Dtugie;j.

§ 44

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 KS ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe —teren parkingéw;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 10%;

2) wramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowigzujg nasadzenia zieleni
wysokiej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata czes$¢ dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1i 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 2 KDZ.

§45

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 KS ustala sie przeznaczenie:

1) podstawowe — teren parkingéw;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury technicznej.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1.

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej — minimum 20%;

2) wramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowigzujg nasadzenia zieleni
wysokiej, w szczegdlnosci przy granicy z terenem 12 MN/U.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i

ksztattowania tadu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie
do innych dziatek pod warunkiem, ze pozostata cze$é dziatki zachowa minimalne
parametry okreslone w pkt 1 2.

Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu 4 KDL.

§ 46

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2 KDZ ustala sie
przeznaczenie:
1) dlaterenu 1 KDZ: teren drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica;
2) dlaterenu 2 KDZ: teren drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) o parametrach
technicznych i uzytkowych klasy G — ulica.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) obowigzujg parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dlaterenu1KDZ: 20,0 m,

b) dlaterenu 2 KDZ: zmienna — od 20,0 m do 30,6 m;
3) obowigzuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i Sciezki rowerowej.

§47

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 KDL, 4 KDL, 5 KDL ustala sie
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna) — ulica.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) obowigzujg parametry techniczne ulicy klasy lokalnej;
2) szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:

a) dlaterenu3KDL: 15 m,

b) dlaterenu 4 KDL: zmienna—od 12,0 m do 16,7 m,
c) dlaterenu5 KDL: zmienna — od 10,4 m (stan istniejgcy) do 12,0 m.

§48

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 KDD, 8 KDD ustala sie
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej D (dojazdowa) — ulica.
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2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) obowigzujg parametry techniczne ulicy klasy dojazdowej;
2) szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dlaterenu 6 KDD: 10,0 m,

b) dlaterenu 8 KDD: zmienna —od 10,0 m do 14,1 m.

§49

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW,
12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW ustala sie przeznaczenie: teren
drogi wewnetrzne;j.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dlaterenu 9 KDW: zmienna—od 3,1 mdo 6,7 m,
b) dlaterenu 10 KDW: zmienna—od 5,0 mdo 5,4 m,
c) dlaterenu 11 KDW: zmienna—o0d 9,2 mdo 10,6 m,
d) dlaterenu 12 KDW: zmienna—7,0 m,
e) dlaterenu 13 KDW: zmienna—5,0 m,
f) dlaterenu 14 KDW: zmienna—od 5,0 mdo 10,1 m,
g) dlaterenu 15 KDW: zmienna—od 5,0 m do 10,0 m,
h) dlaterenu 16 KDW: zmienna—5,0 m,
i) dlaterenu 17 KDW: zmienna—5,0 m;

2) szeroko$¢ jezdni: minimum 3,0 m.

Rozdziat 4
Przepisy korncowe

§ 50

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§51

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego.

Przewodniczacy
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Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim



