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1. Podstawy formalno prawne 

 Zlecenie inwestora Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,  

 Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie nr UIR.4062.69.2020.BK z dnia 07.02.2020r., 

 Pismo Wydziału Ruchu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Uzgodnienie stałej i czasowej 

organizacji ruchu LU00-R.5321.308.2020.MT.18.2 z 22.05.2020,  

  Pismo Gminy Opole Lubelskie IPR.2151.21.2020 z dnia 15.07.2020r., 

  Pismo PGE Dystrybucja S.A. nr. Ldz. 6747/RM-RE3/2020 z dnia 28.07.2020r.,   

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500., 

2. niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta.,  

3. uzgodnienia robocze z inwestorem.,  

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                      

i warunków ich umieszczania na drogach” który stanowi załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181                  

z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporządzenia przywołuje 4 załączniki zawierające wytyczne                           

do projektowania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniające rozporządzenie                     

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia                   

7 września 2015. Poz.1314. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie                          

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunków ich umieszczenia na drogach. Dziennik Ustaw na 65. 

Poz.411. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego budowy doświetlenia 

aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 ul. Lubelska km 44+908 przy 

skrzyżowaniu z ul. Puławskiej w Opolu Lubelskim w niezbędnym dla tego typu opracowań zakresie 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 

Zakres opracowania  - Opracowanie obejmuje projekt  budowy aktywnego przejścia dla pieszych ciągu  

drogi wojewódzkiej nr 824 ul. Lubelska skrzyżowanie z ul. Puławską w Opolu Lubelskim obejmujący 

następujące elementy: 

● montaż 2x2  aktywnych znaków D-6 z lampą błyskową koloru żółtego i czujnikami ruchu; 

● montaż szafki zasilająco – sterowniczej RZS; 

● montaż kabli zasilających i sterujących; 

● wymiana  1 oprawy z wysięgnikiem na oprawą typu LED doświetlającą przejście. 

3.  Założenia do projektowania 

Droga wojewódzka  nr 824 ulica Lubelska przy skrzyżowaniu z ul. Puławską  posiada nawierzchnię 

bitumiczną . Szerokość jezdni wynosi 8,00m. Istniejące przejście dla pieszych ma szerokość 4m. Pasy 

ruchu nie są rozdzielone wyspą. Przejście wyposażone jest w znaki D-6 przeznaczone do likwidacji. 

Przejście nie jest doświetlone. Wzdłuż krawędzi jezdni, po jej obu stronach, znajdują się chodniki. Ulica 
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posiada oświetlenie drogowe. Na omawianym terenie występują linie elektroenergetyczne napowietrzne              

i  kablowe, a także sieci gazowe, sieci wod-kan i telekomunikacyjne.  

Zarówno linia kablowa zasilająca i sterownicza jak i szafa sterownicza znajdują się na działce nr  157/2, 

 Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. wyrażającym zgodę na wymianę oprawy na słupie nr 12 

należy wymienić istniejącą oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem.  

 Z zasilania oprawy należy zasilić szafkę sterowniczą wyposażoną w akumulator.  

 

4. Opis rozwiązań technicznych 

 

Uwaga :  ze względu na zapewnienie odpowiedniego doświetlenia przejścia dla pieszych w 

przyszłości należy rozważyć budowę słupa wraz z oprawą doświetlającą po drugiej 

stronie drogi   

 

4.1 Projektowana budowa aktywnego przejścia dla pieszych 

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych polegać będzie na przebudowaniu istniejącego przejścia dla 

pieszych w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa dla pieszych. Budowa polegać będzie                  

na wymianie oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem na słupie nr 12. Wymiana polega na 

zastosowaniu lampy LED dobranej zgodnie z projektem fotometrycznym oraz wymianie wysięgnika i 

obniżeniu punktu podwieszenia wysięgnika.  W ramach projektu demontażowi podlegają istniejące znaki 

D-6 przy przejściu dla pieszych. Nowe znaki aktywne D-6 ustawione zostaną wraz z lampami błyskowymi 

koloru żółtego (2 szt.) i czujnikami ruchu (2x2szt., 2x2 szt.) po obu stronach jezdni Znaki będą 

zamontowane na nowych konstrukcjach zawierających dodatkowe oświetlenie aktywne oraz elementy 

detekcji pieszych. Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki „średnie” wykonane z folii 

odblaskowej typu 2 na tle folii pryzmatycznej odblaskowej fluorescencyjnej. Tarcze znaków powinny być 

mocowane na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych. Rury na słupy powinny odpowiadać 

wymaganiom PN- H-74219, PN-H-74220, Do zasilania elementów aktywnego przejścia dla pieszych 

należy ustawić szafkę zasilająco – sterowniczą RZS oraz ułożyć kable zasilające i sterownicze pomiędzy 

zaprojektowanymi elementami. Zasilanie znaków aktywnych i czujników ruchu zapewnione będzie z szafki 

zasilająco – sterowniczej RZS zasilanej ze złącza  pomiarowej SPL.  

 

4.2 Zasilanie doświetlenia przejścia  

Zasilanie wszystkich elementów doświetlenia przejścia ( szafa zasilająco sterownicza RZS, oprawa, 

pulsary, czujniki ruchu) będą zasilone od zacisków bezpiecznika słupowego zasilającego wymienioną 

oprawę doświetlającą przejście. Zasilanie wykonać do szafy RZS przewodem YKXS 3 x 2,5mm2 . 

Wszystkie przewody zasilające i sterownicze układać na słupie w rurce BE 32.  

 

4.3   Linie kablowe zasilające i sterownicze  

Kable sterownicze do znaków aktywnych układać w ziemi w rurze osłonowej DVK 50 - w rowie kablowym 

w pasie zieleni na głębokości 1,2 m z zapasem w szafce „RZS”. Przejście poprzeczne kabli sterowniczych 

niskoprądowych do znaku aktywnego po drugiej stronie drogi pod jezdnią wykonać metodą przewiertu lub 

przecisku w rurze osłonowej SRS 50 długości 12,0m na głębokości 1,50m.   
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4.4 Szafka zasilająco - sterownicza RZS 

Szafka RZS zostanie zasilona kablem YKXS 3 x 2,5mm2 od zacisków bezpiecznika słupowego oprawy 

doświetlającej przejście na słupie nr 12 linii nN. W Szafce RZS na wejściu kabla należy zabudować 

wyłącznik nadmiarowo prądowy 1P B6A stanowiące zabezpieczenie dla szafki RZS. Obudowę szafki RZS 

należy wykonać jako termoutwardzalną na zintegrowanym fundamencie. Obudowa musi być odporna na 

UV i abrazję. Obudowa powinna posiadać minimalne parametry - IP44, IK10, FH-25, a klasa ochronności 

– II, po otwarciu drzwi min. IP20.  

Wyposażenie szafki SZS zgodnie ze schematem. Przyjęto jednokomorową budowę rozdzielnicy. 

 

4.5 Oprawa  

Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED, wykonanym z płytki PCB. Oprawa przystosowana do pracy 

w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Oprawa o mocy 80W. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 

11300 lm. Oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek wykonanych z PMMA kształtujących rozsył 

światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej 

samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku 

przepalenia się którejkolwiek z diod. Wyrób spełnia normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy 

Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. 

Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 

245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposażona w zasilacz współpracujący z modułem sterującym 

DIMM DALI. Regulacja kąta świecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do +5 (boczny, na 

wysięgniku)°. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Oprawa wyposażona w reduktor mocy. Nominalny 

okres trwałości źródła światła L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Beznarzędziowy 

dostęp do komory osprzętu elektrycznego. Oprawa dwukomorowa (rozszczelnienie komory osprzętu nie 

powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Wyposażona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu 

przegrzaniu się oprawy (na płytce LED umieszczony termistor połączony z zasilaczem z funkcją NTC, 

który zredukuje moc oprawy w przypadku niepożądanego wzrostu temperatury). Wyposażona w 

rozłącznik nożowy który znacznie podnosi bezpieczeństwo pracy (po otwarciu oprawy automatycznie 

rozłącza on napięcie zasilania).Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych".Klasa efektywności energetycznej produktu: EEI=A+. II 

klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie 

standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3 Współczynnik mocy oprawy 

(cosinus ϕ) ≥ 0.00 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiał 

klosza: szkło hartowane. Typ zastosowanej optyki: asymetryczna matryca soczewkowa. Materiał, z 

którego został wykonany korpus to: aluminium malowane proszkowo. Kolor oprawy – standardowo szary, 

zaleca się kolor żółty (RAL1021). Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK09, badanie 

przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60068-2-75. Stopień szczelności oprawy to minimum IP66 

badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60598-1. Rodzaj montażu oprawy: boczny, szczytowy. 

Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 80.00W. Ochrona przed przepięciami 10 kV. Oprawa 

posiadająca znak europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych: ENEC. Oprawa wyposażona w 

dedykowany czujnik rozpoznawania ruch pieszego przed przejściem dla pieszych jak i na przejściu.  
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4.6  Słup  

 Istniejący słup typu ŻN 12  nr 12 linii napowietrznej nN  

 wysokość zamontowania wysięgnika 8,0 m , 

 długość wysięgnika 1,5 m,  

 

4.7 Zasada działania systemu 

Zainstalowane urządzenia umożliwiają wykrycie pieszego znajdującego się w strefie przejścia przez 

jezdnię. W momencie wykrycia pieszego za pomocą detektorów DT1 lub DT2 w strefach DP1 i DP2 

załączony zostaje system doświetlający przejście lampa oraz aktywowane oświetlenie  barwy żółtej nad 

znakami D-6. Strefy detekcji zlokalizowane są bezpośrednio przy krawężniku i posiadają wymiary 5,5m x 

1,5 m. Jeden czujnik musi wzbudzać doświetlenie przejścia oraz wszystkie elementy oznakowania 

aktywnego po obu stronach drogi. W przypadku aktywacji przejścia zwiększa moc lampy do poziomu 

maksymalnego w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda. Długość trwania sygnału ostrzegawczego powinna 

wynosić minimum 10 s i stanowi ona minimalny czas wymagany do przejścia przez osobę poruszającą się 

z prędkością 1,0 m/s. 

Sygnał ostrzegawczy wyświetlany za pomocą lampy – pulsarów nad D-6, zostaje wyłączony przy braku 

sygnału z detektorów DT1 lub DT2 po czasie 2s.  Po opuszczeniu pieszego strefy detekcji system 

przechodzi w stan czuwania. Wyłączne są urządzenia sygnalizujące. Lampa doświetlające przejście 

zmniejszają moc oświetlenia przejścia do poziomu 20% mocy.  

System aktywnego przejścia będzie funkcjonował przez całą dobę. 

- w czasie od świtu do zmierzchu aktywować będą pulsary nad znakami D-6  

- w czasie od zmierzchu do świtu aktywować się będą pulsary nad znakami D-6, oraz lampa doświetlające 

przejście. 

Detektor pieszych np: typu TrafiOne zamontowany na maszcie będzie zapewniał wykrycie pieszego 

zamierzającego przejść na drugą stronę jezdni. Detektory nie mogą być wrażliwe na przypadkowe obiekty 

poruszające się takie jak gałęzie, liście itd. Urządzenia nie powinny wzbudzać się pod wpływem drgań 

oraz efektów złych warunków atmosferycznych. 

 

5. Ochrona od porażeń  

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto II klasę izolacyjności w obwodzie zasilającym                  

i bardzo niskie napięcie SELV w instalacjach sygnalizacji. 

W istniejącym obwodzie oświetleniowym ochrona przy uszkodzeniu pozostaje bez zmiany. 

 

6. Obliczenia techniczne 

Moc transformatora wynosi Pb= 300VA, stąd prąd obciążenia 

 

Do powyższego obciążenia przyjęto linię zasilającą RZS (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C1 kolumna 7) - 

YKY 3x4mm2 – Iz=44A  

I B =  1,4A 

I N =  6A 

I Z =  44A (kabel YKY 3x4mm2) 



Doświetlenie przejścia dla pieszych droga wojewódzka nr 824  km  44+908 ul. Lubelska w Opolu Lubelskim 

 

 

 

- 7 - 

I 2 =  1,6 x 6A = 9,6A 

1,45 x IZ  = 1,45 x 44A = 63,8A 

IB ≤  IN ≤ IZ 

I2 ≤  1,45 x IZ 

1,4A ≤  6A  ≤ 44A 

9,6A ≤  63,8A 

 

Spełnienie powyższego warunku oznacza prawidłowy dobór zabezpieczenia przewodów przy zwarciu. 

 

Spadek napięcia w linii zasilającej szafkę RZS, l=24m 

 

 

   200 x 240 x 24 

       U=     ------------------------ =  0,10 % 

  57 x 4 x 2302 

Dobór przewodów i zabezpieczeń instalacji: 

Dla obciążenia jak wyżej przyjęto zabezpieczenie transformatora: 

- pierwotne: C6 

- po stronie wtórnej fabryczne: 

    12,5V- 12A 

    24V – 7A  

 

7 Uwagi końcowe 

Całość wykonać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. ITB, Warszawa 2004. Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Po montażu instalacji należy wykonać niezbędne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6. 

Otrzymane wyniki zestawić w protokołach i przekazać użytkownikowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doświetlenie przejścia dla pieszych droga wojewódzka nr 824  km  44+908 ul. Lubelska w Opolu Lubelskim 

 

 

 

- 8 - 

8 Zestawienie podstawowych materiałów 

8.1 Zestawienie podstawowych materiałów do montażu  

Lp. Materiał lub aparat Jedn. miary Ilość 

1.  Szafa zasilająco sterownicza RZS z 
wyposażeniem obudowa termoutwardzona 

kpl. 1 

2.  Wysięgnik typu 1,5 m szt. 1 

3.  Oprawa oświetleniowa  LED 11300lm, DALI 
80W, IP66, II kl.     

szt. 1 

4.  Kabel YKXS 3x2,5 mm2 m. 24 
5.  Kabel YKYżo 5x1,5 mm2 m. 35 
6.  Kabel YKSLY 3x0,75 mm2   m. 35 
7.  Kabel U/UTP 4x2x0,5 +XzTKMXpw 

4x2x0,8mm2   
m. 45 

8.  Rura DVK 50 m.  6 
9.  Rura SRS 50 m. 12 
10.  Folia niebieska m. 6 
11.  Tabliczka opisowa kabla - wewnętrzna szt. 2 
12.  Tabliczka na szafę RZS opis „Doświetlenie 

przejścia dla pieszych " 
szt. 1 

13.  Znak D-6 z pulsarem szt. 4 

 

8.2   Zestawienie materiałów do demontażu  

 

Lp. Materiał lub aparat Jedn. miary Ilość 

1.  Znak D-6  szt. 2 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Budowa doświetlenia aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 ul. Lubelska          

km 44+908 przy skrzyżowaniu z ul. Puławska w Opolu Lubelskim w niezbędnym dla tego typu opracowań 

w n/w zakresie  

obejmującym następujące elementy: 

● montaż 2x2 aktywnych znaków D-6 z lampą błyskową koloru żółtego i czujnikami ruchu; 

● montaż szafki zasilająco – sterowniczej RZS; 

● montaż kabli zasilających; 

● wymiana oprawy sodowej na oprawę typu LED doświetlającą przejście i wysięgnika na słupie nr 12  

 

10.2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Istniejące obiekty według planu sytuacyjnego 

 Istniejąca linia napowietrzna nN    

 Istniejące linie kablowe nN   

 droga gminna  

 wodociąg  

 kanalizacja 

 sieć telefoniczna, 

 

10.3.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

        PRAC BUDOWLANYCH 

 Roboty ziemne 

 Roboty na wysokości  

 Ruch pojazdów 

 Praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

 

10.4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS   

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ   ORAZ 

MIEJSCE I  CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

 Upadek do wykopu 

 Upadek z wysokości  

 Skaleczenie , stłuczenie 

 Porażenie prądem 

 

10.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  PRZED   

PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniające 

pracowników przeszkolonych w zakresie BHP. 

Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

 Imienny podział pracy 

 Kolejność wykonywania zadań 
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 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach przy wykonywaniu 

prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi                         

w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401    rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani                           

z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 

 

10.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE      

  NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsce pracy należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych,  należy wykonywać ręcznie. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy  i skarp. 

 Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m 

 Przy wykonywaniu wykopów i oraz montażu słupów sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć              

w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.       

 W czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia energetyczne, wywieszać tablice 

ostrzegawcze o treści „ Nie Załączać” 

  

10.7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE      

NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY MONTAŻU ELEMENTÓW OBUDOWY PRZY  UŻYCIU DŹWIGÓW 

 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu należy 

opracować Informację BIOZ z uwagi na montaż elementów obudowy przy użyciu dźwigów jak                            

i możliwości obudowy stacji w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady 

montażu elementów stacji przy użyciu dźwigu podano w pkt. 5 opisu cz. konstrukcyjnej. Montaż mogą 

wykonywać tylko przeszkoleni montażyści i uprawniony operator dźwigu pod nadzorem kierownika 

budowy. Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy na budowie, uwzględniając warunki terenowe                   

i gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy użyciu transportu dźwigowego elementów 

wielkogabarytowych. Dźwig należy ustawić na stabilnym i wytrzymałym podłożu. Teren wokół 

prowadzenia prac montażowych należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Do montażu należy 

używać dźwigu z zawiesiami o odpowiednim udźwigu opisanym w pkt. 5.2.5.a. Podstawowymi 

zagrożeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo i ochronne zdrowia mogą być: 

 Utrata stateczności dźwigu na skutek przeciążenia lub niestabilności podłoża; 

 Zerwanie zawiesi na skutek niewłaściwej wytrzymałości lub nieprawidłowego zamocowania 

prefabrykatów obudowy; 

 Brak ostrożności montażystów i dźwigowego może spowodować zagrożenie uszkodzenia ciała przy 

transporcie ciężaru wielkogabarytowego; 
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 Nie zachowanie przepisowej odległości w sąsiedztwie linii energetycznych może spowodować 

uszkodzenia przewodów i porażenie prądem elektrycznym. 

 

10.8. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJĄCYM 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                                        

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

 

 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku Policji 

 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych                

w tym zakresie pracowników 

 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić  w pomieszczeniu socjalnym 

oznaczonym na planie j/w 

 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 

1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą, a deską krawężnikową. 

 Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 

 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 

 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 

 Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 

 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 

 Zejścia do wykopu wykonać co 20m. 

 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na 

planie j/w     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Puławy, sierpień 2020r. 

       



Doświetlenie przejścia dla pieszych droga wojewódzka nr 824  km  44+908 ul. Lubelska w Opolu Lubelskim 

 

 

 

- 13 - 

   OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 

W odniesieniu do art. 20 ustęp 4 z dnia 07.07.1994r – Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 
wykonawczy został sporządzony zgodnie z umową,  wymogami ustawy, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi  oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć oraz posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Zgodnie z art. 29 ust. 
1 pkt 11 c lit. b w związku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, ze zm.) urządzenia instalowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 
konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia służącymi do zarządzania 
ruchem drogowym, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wymagają zgłoszenia 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
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