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Doswietlenie przejscia dla pieszych droga wojewddzka nr 824 km 44+908 ul. Lubelska w Opolu Lubelskim

1. Podstawy formalno prawne

= e

Zlecenie inwestora Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,

Pismo Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie nr UIR.4062.69.2020.BK z dnia 07.02.2020r.,

Pismo Wydziatu Ruchu Komendy Wojewodzkiej Policji w Lublinie — Uzgodnienie statej i czasowej
organizacji ruchu LU00-R.5321.308.2020.MT.18.2 z 22.05.2020,

Pismo Gminy Opole Lubelskie IPR.2151.21.2020 z dnia 15.07.2020r.,

Pismo PGE Dystrybucja S.A. nr. Ldz. 6747/RM-RE3/2020 z dnia 28.07.2020r.,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500.,

niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta.,

uzgodnienia robocze z inwestorem.,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” ktory stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181
z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywotuje 4 zatgczniki zawierajace wytyczne
do projektowania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji $wietinej oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia
7 wrze$nia 2015. Poz.1314.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunkéw ich umieszczenia na drogach. Dziennik Ustaw na 65.
Poz.411.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego budowy doswietlenia
aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 824 ul. Lubelska km 44+908 przy
skrzyzowaniu z ul. Putawskiej w Opolu Lubelskim w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie
zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

Zakres opracowania - Opracowanie obejmuje projekt budowy aktywnego przejscia dla pieszych ciggu
drogi wojewddzkiej nr 824 ul. Lubelska skrzyzowanie z ul. Putawskg w Opolu Lubelskim obejmujacy
nastepujgce elementy:

montaz 2x2 aktywnych znakow D-6 z lampa btyskowa koloru zéttego i czujnikami ruchu;
montaz szafki zasilajaco — sterowniczej RZS;

montaz kabli zasilajgcych i sterujacych;

wymiana 1 oprawy z wysiegnikiem na oprawa typu LED doswietlajaca przejscie.

3. Zalozenia do projektowania
Droga wojewodzka nr 824 ulica Lubelska przy skrzyzowaniu z ul. Putawskg posiada nawierzchnie
bitumiczng . Szeroko$¢ jezdni wynosi 8,00m. Istniejace przejscie dla pieszych ma szeroko$¢ 4m. Pasy
ruchu nie sg rozdzielone wyspa. PrzejScie wyposazone jest w znaki D-6 przeznaczone do likwidacji.
Przejscie nie jest doswietlone. Wzdtuz krawedzi jezdni, po jej obu stronach, znajdujg sie chodniki. Ulica
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posiada o$wietlenie drogowe. Na omawianym terenie wystepujq linie elektroenergetyczne napowietrzne
i kablowe, a takze sieci gazowe, sieci wod-kan i telekomunikacyjne.
Zarowno linia kablowa zasilajaca i sterownicza jak i szafa sterownicza znajdujq sie na dziatce nr 157/2,
v’ Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. wyrazajacym zgode na wymiane oprawy na stupie nr 12
nalezy wymieni¢ istniejacg oprawe oSwietleniowg wraz z wysiegnikiem.
v' Z zasilania oprawy nalezy zasili¢ szafke sterowniczg wyposazong w akumulator.

4. Opis rozwigzan technicznych

Uwaga : ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego doswietlenia przejscia dla pieszych w
przysztosci nalezy rozwazy¢ budowe stupa wraz z oprawg doswietlajaca po drugiej
stronie drogi

41 Projektowana budowa aktywnego przej$cia dla pieszych

Budowa aktywnego przejscia dla pieszych polega¢ bedzie na przebudowaniu istniejacego przejscia dla
pieszych w celu podwyzszenia standardéw bezpieczenstwa dla pieszych. Budowa polega¢ bedzie
na wymianie oprawy o$wietleniowej wraz z wysiegnikiem na stupie nr 12. Wymiana polega na
zastosowaniu lampy LED dobranej zgodnie z projektem fotometrycznym oraz wymianie wysiegnika i
obnizeniu punktu podwieszenia wysiegnika. W ramach projektu demontazowi podlegajq istniejace znaki
D-6 przy przejsciu dla pieszych. Nowe znaki aktywne D-6 ustawione zostang wraz z lampami btyskowymi
koloru zottego (2 szt.) i czujnikami ruchu (2x2szt., 2x2 szt) po obu stronach jezdni Znaki bedg
zamontowane na nowych konstrukcjach zawierajacych dodatkowe o$wietlenie aktywne oraz elementy
detekcji pieszych. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki ,$rednie” wykonane z folii
odblaskowej typu 2 na tle folii pryzmatycznej odblaskowej fluorescencyjnej. Tarcze znakéw powinny by¢
mocowane na stupach o$wietleniowych stalowych ocynkowanych. Rury na stupy powinny odpowiadac
wymaganiom PN- H-74219, PN-H-74220, Do zasilania elementow aktywnego przejscia dla pieszych
nalezy ustawi¢ szafke zasilajgco — sterowniczg RZS oraz utozy¢ kable zasilajace i sterownicze pomiedzy
zaprojektowanymi elementami. Zasilanie znakow aktywnych i czujnikéw ruchu zapewnione bedzie z szafki
zasilajaco — sterowniczej RZS zasilanej ze ztacza pomiarowej SPL.

4.2 Zasilanie doswietlenia przejscia
Zasilanie wszystkich elementéw doswietlenia przejscia ( szafa zasilajgco sterownicza RZS, oprawa,
pulsary, czujniki ruchu) bedg zasilone od zaciskéw bezpiecznika stupowego zasilajacego wymieniong
oprawe doswietlajacg przejscie. Zasilanie wykona¢ do szafy RZS przewodem YKXS 3 x 2,5mm?2 .
Wszystkie przewody zasilajace i sterownicze uktadac na stupie w rurce BE 32.

4.3 Linie kablowe zasilajace i sterownicze
Kable sterownicze do znakdw aktywnych uktada¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK 50 - w rowie kablowym
w pasie zieleni na gtebokosci 1,2 m z zapasem w szafce ,RZS”. Przej$cie poprzeczne kabli sterowniczych
niskopradowych do znaku aktywnego po drugiej stronie drogi pod jezdnig wykona¢ metoda przewiertu lub
przecisku w rurze ostonowej SRS 50 dtugosci 12,0m na gtebokosci 1,50m.
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4.4 Szafka zasilajaco - sterownicza RZS

Szafka RZS zostanie zasilona kablem YKXS 3 x 2,5mm? od zaciskdw bezpiecznika stupowego oprawy
doswietlajacej przejscie na stupie nr 12 linii nN. W Szafce RZS na wejsciu kabla nalezy zabudowac
wytgcznik nadmiarowo pradowy 1P B6A stanowigce zabezpieczenie dla szafki RZS. Obudowe szafki RZS
nalezy wykonac jako termoutwardzalng na zintegrowanym fundamencie. Obudowa musi by¢ odporna na
UV i abrazje. Obudowa powinna posiada¢ minimalne parametry - IP44, IK10, FH-25, a klasa ochronno$ci
- I, po otwarciu drzwi min. [P20.

Wyposazenie szafki SZS zgodnie ze schematem. Przyjeto jednokomorowg budowe rozdzielnicy.

4.5 Oprawa

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa przystosowana do pracy
w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Oprawa o mocy 80W. Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz
11300 Im. Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt
Swiatta, w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takie;
samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwo$ci zmiany rozsytu $wiatta w przypadku
przepalenia sie ktérejkolwiek z diod. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.
Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposazona w zasilacz wspotpracujacy z modutem sterujgcym
DIMM DALI. Regulacja kata $wiecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na
wysiegniku)°. Temperatura barwowa CCT = 5700 K. Oprawa wyposazona w reduktor mocy. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Beznarzedziowy
dostep do komory osprzetu elektrycznego. Oprawa dwukomorowa (rozszczelnienie komory osprzetu nie
powoduje rozszczelnienia komory optycznej). Wyposazona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu
przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor potaczony z zasilaczem z funkcjg NTC,
ktéry zredukuje moc oprawy w przypadku niepozadanego wzrostu temperatury). Wyposazona w
roztacznik nozowy ktéry znacznie podnosi bezpieczehnstwo pracy (po otwarciu oprawy automatycznie
roztacza on napiecie zasilania).Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych".Klasa efektywno$ci energetycznej produktu: EEI=A+. II
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspdiczynnik oddawania barw CRI >70. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Wsp6tczynnik mocy oprawy
(cosinus ¢) = 0.00 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Materiat
klosza: szkto hartowane. Typ zastosowanej optyki: asymetryczna matryca soczewkowa. Materiat, z
ktorego zostat wykonany korpus to: aluminium malowane proszkowo. Kolor oprawy — standardowo szary,
zaleca sie kolor zotty (RAL1021). Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: |IK09, badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopient szczelnosci oprawy to minimum |P66
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.
Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 80.00W. Ochrona przed przepieciami 10 kV. Oprawa
posiadajaca znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Oprawa wyposazona w
dedykowany czujnik rozpoznawania ruch pieszego przed przejsciem dla pieszych jak i na przejciu.
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4.6 Stup
— Istniejacy stup typu ZN 12 nr 12 linii napowietrznej nN
— wysokos¢ zamontowania wysiegnika 8,0 m ,
— dtugos¢ wysiegnika 1,5 m,

4.7 Zasada dziatania systemu
Zainstalowane urzadzenia umozliwiajg wykrycie pieszego znajdujacego sie w strefie przejScia przez
jezdnie. W momencie wykrycia pieszego za pomocg detektorow DT1 lub DT2 w strefach DP1 i DP2
zataczony zostaje system doswietlajacy przejscie lampa oraz aktywowane o$wietlenie barwy zdttej nad
znakami D-6. Strefy detekcji zlokalizowane sg bezposrednio przy krawezniku i posiadajg wymiary 5,5m x
1,6 m. Jeden czujnik musi wzbudza¢ doSwietlenie przejScia oraz wszystkie elementy oznakowania
aktywnego po obu stronach drogi. W przypadku aktywacji przejécia zwigksza moc lampy do poziomu
maksymalnego w czasie nie dtuzszym niz 1 sekunda. Dlugo$¢ trwania sygnatu ostrzegawczego powinna
wynosi¢ minimum 10 s i stanowi ona minimalny czas wymagany do przejécia przez osobe poruszajacq sie
z predkoscig 1,0 m/s.
Sygnat ostrzegawczy wyswietlany za pomocg lampy — pulsaréw nad D-6, zostaje wytgaczony przy braku
sygnatu z detektorébw DT1 lub DT2 po czasie 2s. Po opuszczeniu pieszego strefy detekcji system
przechodzi w stan czuwania. Wylaczne sq urzadzenia sygnalizujace. Lampa do$wietlajace przejécie
zmniejszajg moc o$wietlenia przejécia do poziomu 20% mocy.
System aktywnego przejscia bedzie funkcjonowat przez catg dobe.
- w czasie od $witu do zmierzchu aktywowac beda pulsary nad znakami D-6
- w czasie od zmierzchu do $witu aktywowac sie bedg pulsary nad znakami D-6, oraz lampa doswietlajace
przejscie.
Detektor pieszych np: typu TrafiOne zamontowany na maszcie bedzie zapewniat wykrycie pieszego
zamierzajacego przejs¢ na drugq strone jezdni. Detektory nie moga by¢ wrazliwe na przypadkowe obiekty
poruszajace sie takie jak gatezie, liscie itd. Urzadzenia nie powinny wzbudza¢ sie pod wptywem drgan
oraz efektow ztych warunkdw atmosferycznych.

5. Ochrona od porazen
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto Il klase izolacyjnosci w obwodzie zasilajgcym
i bardzo niskie napiecie SELV w instalacjach sygnalizaciji.
W istniejacym obwodzie oswietleniowym ochrona przy uszkodzeniu pozostaje bez zmiany.

6. Obliczenia techniczne

Moc transformatora wynosi Pb= 300VA, stad prad obcigzenia
30014

230V X 0,9
Do powyzszego obcigzenia przyjeto linie zasilajagcg RZS (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C1 kolumna 7) -
YKY 3x4mm? - 1z=44A
lg=1,4A
In = 6A
|z = 44A (kabel YKY 3x4mm?2)

1,44
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l2=1,6 x6A =9,6A
1,45x 1z =1,45x 44A =63,8A
B INSIz
< 145x 1z
1,4A < 6A <44A
9,6A < 63,8A

Spetnienie powyzszego warunku oznacza prawidtowy dobér zabezpieczenia przewodow przy zwarciu.

Spadek napiecia w linii zasilajacej szafke RZS, 1=24m

i=B

100-(y B-ly))
AU o — =
A-B% U2"Y S
200 x 240 x 24
AU= =010%
57 x 4 x 2302

Dobér przewododw i zabezpieczen instalacji:
Dla obcigzenia jak wyzej przyjeto zabezpieczenie transformatora:

- pierwotne: C6

- po stronie wtornej fabryczne:
12,5V- 12A
24V - TA

7 Uwagi koncowe
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. ITB, Warszawa 2004. Wszystkie wyroby muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Po montazu instalacji nalezy wykonac¢ niezbedne sprawdzenia instalacji wg PN-HD 30364-6.
Otrzymane wyniki zestawi¢ w protokotach i przekaza¢ uzytkownikowi.
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8 Zestawienie podstawowych materiatow

8.1 Zestawienie podstawowych materiatéw do montazu

Lp. Materiat lub aparat Jedn. miary llos¢

1. | Szafa zasilajgco sterownicza RZS z kpl. 1
wyposazeniem obudowa termoutwardzona

2. Wysiegnik typu 1,5 m szt. 1
Oprawa o$wietleniowa LED 11300Iim, DALI szt. 1
80W, IP66, Il kl.

4. Kabel YKXS 3x2,5 mm? m 24

5. Kabel YKYZ0 5x1,5 mm? m. 35

6. Kabel YKSLY 3x0,75 mm? m. 35

1. Kabel U/UTP 4x2x0,5 +XzTKMXpw m 45
4x2x0,8mm?

8. Rura DVK 50 m. 6

9. Rura SRS 50 m. 12

10. | Folia niebieska m. 6

11. | Tabliczka opisowa kabla - wewnetrzna szt 2

12. | Tabliczka na szafe RZS opis ,Do$wietlenie szt. 1
przejscia dla pieszych "

13. | Znak D-6 z pulsarem szt. 4

8.2 Zestawienie materiatéw do demontazu
Lp. Materiat lub aparat Jedn. miary llosé
1. | Znak D-6 szt, 2
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Budowa doswietlenia aktywnego przejScia dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 824 ul. Lubelska
km 44+908 przy skrzyzowaniu z ul. Putawska w Opolu Lubelskim w niezbednym dla tego typu opracowan
w n/w zakresie

obejmujacym nastepujace elementy:

e montaz 2x2 aktywnych znakdéw D-6 z lampg btyskowa koloru zéttego i czujnikami ruchu;

e montaz szafki zasilajaco — sterowniczej RZS;

e montaz kabli zasilajacych;

e wymiana oprawy sodowej na oprawe typu LED do$wietlajaca przejscie i wysiegnika na stupie nr 12

10.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejace obiekty wedtug planu sytuacyjnego
Istniejgca linia napowietrzna nN

Istniejgce linie kablowe nN

droga gminna

wodociag

kanalizacja

sie¢ telefoniczna,

AN N NI N Y N N

10.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH
v Roboty ziemne
v Roboty na wysokosci
v Ruch pojazdow
v' Praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

10.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

v Upadek do wykopu

v Upadek z wysoko$ci

v Skaleczenie , sttuczenie
v’ Porazenie pragdem

10.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac:
v"Imienny podziat pracy
v" Kolejno$¢ wykonywania zadan
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v Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach przy wykonywaniu
prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

v Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

10.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

v W czasie wykonywania robét ziemnych miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

v" Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy wykonywaé recznie.

v" Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

v’ Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowac¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m

v Przy wykonywaniu wykopow i oraz montazu stupéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

v' W czasie prac przytaczeniowych wytacza¢ i uziemia¢ urzadzenia energetyczne, wywieszaé tablice
ostrzegawcze o tresci , Nie Zatgczac”

<

10.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY MONTAZU ELEMENTOW OBUDOWY PRZY UZYCIU DZWIGOW

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy
opracowa¢ Informacje BIOZ z uwagi na montaz elementow obudowy przy uzyciu dzwigéw jak
I mozliwosci obudowy stacji w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Podstawowe zasady
montazu elementdw stacji przy uzyciu dzwigu podano w pkt. 5 opisu cz. konstrukcyjnej. Montaz mogg,
wykonywac tylko przeszkoleni montazysci i uprawniony operator dzwigu pod nadzorem kierownika
budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajac warunki terenowe
I gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dzwigowego elementow
wielkogabarytowych. Dzwig nalezy ustawi¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu. Teren wokot
prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy
uzywa¢ dzwigu z zawiesiami o odpowiednim udzwigu opisanym w pkt. 5.2.5.a. Podstawowymi
zagrozeniami majacymi wptyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga by¢:
v' Utrata stateczno$ci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilno$ci podioza;
v’ Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymato$ci lub nieprawidtowego zamocowania
prefabrykatéw obudowy;
v' Brak ostrozno$ci montazystow i dzwigowego moze spowodowaé zagrozenie uszkodzenia ciata przy
transporcie ciezaru wielkogabarytowego;
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v' Nie zachowanie przepisowej odlegtosci w sasiedztwie linii energetycznych moze spowodowaé
uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elektrycznym.

10.8. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

v

AN

<

NN N N N NN

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym
0znaczonym na planie j/w
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy umieszczonych na wysokosci
1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg, a deskg kraweznikowa.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m.
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j/w

Putawy, sierpiert 2020r.
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W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z umowa, wymogami ustawy, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Zgodnie z art. 29 ust.
1 pkt 11 c lit. b w zwigzku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, ze zm.) urzadzenia instalowane w pasie drogowym drdg publicznych, wraz z fundamentami,
konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami wyposazenia stuzacymi do zarzadzania
ruchem drogowym, w tym urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nie wymagaja zgtoszenia
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