PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
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Zadanie nr 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ULICA KALISZANSKA
1.1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1. 0111-01 rowninnym.
1
0.593 km 0.593
RAZEM 0.593
1.2 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1. 0802-04
2
219 m2 219.000
RAZEM 219.000
3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1. 0801-02 :
2
219 m? 219.000
RAZEM 219.000
1.3 45233120-6 PODBUDOWA
4 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1. 0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
219 m2 219.000
RAZEM 219.000
5 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - m2
d.1. 0113-02 warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni bitu-
3 micznej)
219 m? 219.000
RAZEM 219.000
1.4 45233120-6 NAWIERZCHNIA .
6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych d o grubosci 13 cm (warst- m2 1
d.1. 0310-03 wa wigzaca)
4 Krotnos¢ = 2.1
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci5 m2
d.1. 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
4 Krotnose = 1.25
219 m2 219.000
RAZEM 219.000
2 ULICA DOLNA
2.1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2. 0111-01 rowninnym.
1
0.372 km 0.372
RAZEM 0.372
2.2 45233120-6 PODBUDOWA
9 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie pedioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.2. 0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
683 m?2 683.000
RAZEM 683.000
10 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie m?2
d.2. 0113-02 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
683 m2 683.000
RAZEM 683.000
3 'NIEZDOW
3.1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.3. 0111-01 rowninnym.
1
0.280 km 0.280
RAZEM 0.280
3.2 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.3. 0802-04
2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
13 KNNR 6 Rozebranie chednikow z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-  m2
d.3. 0805-05 sypce piaskowej
2
284 m2 284.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25151




Zadanie nr 2

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 284.000
14 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3. 0801-02
2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
15 KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3. 0806-02
2
285 m 295.000
RAZEM 295.000
3.3 45233120-6 PODBUDOWA
16 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.3. 0103-03 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnika i zjazdow
3 [753+20+284+46]
1103 m?2 1103.000
RAZEM 1103.000
17 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - m2
d.3. 0113-02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni bitu-
3 micznej)
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
18 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubogé m2
d.3. 0113-02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
753 m2 753.000
RAZEM 753.000
19 KNNR 6 Podbudowy pod chodnik z gruniu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, m2
d.3. 0111-01 warstwa gr.10 cm
3
284 m2 284.000
RAZEM 284.000
20 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza na zjazdach z chudego betonu o Rm=7,5 MPa - gru- m?2
d.3. 0109-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
21 KNNR 6 Podbudowa pomocnicza pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.3. 0111-01 Rm=5,0 MPa, warstwa gr. 12 cm
3
46 m2 46.000
RAZEM 46.000
3.4 452331244 CHODNIKI
22 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem tawz m
d.3. 0403-01 pospotki na podsypee piaskowej (krawgznik z odzysku)
4
295 m 295.000
RAZEM 295.000
23 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.3. 0404-01 petnione zaprawg cementowg (90 % obrzezy z odzysku)
4
275 m 275.000
RAZEM 275.000
24 KNNR 8 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3. 0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg (90 % obrzezy z odzysku)
4
39 m 39.000
RAZEM 39.000
25 KNNR 6 Chodniki z nowej kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.3. 0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spain piaskiem
4
284 m2 284.000
RAZEM 284.000
26 KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- m?2
d.3. 0502-04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
4
46 m2 46.000
RAZEM 46.000
3.5 45233120-6 NAWIERZCHNIA
27 KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych d o grubosci 13 cm (warst- m?2
d.3. 0310-03 wa wigzgca)
5 Krotnosc = 2.1
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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28 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.3. 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5 Krotnos¢ = 1.25
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
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