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Zadanie nr 3

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 'NIEZDOW
1.1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1. 0111-01 réwninnym.
1
2.932 km 2.932
RAZEM 2.932
1.2 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1. 0802-04
2
1476 m?2 1476.000
RAZEM 1476.000
3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1. 0801-02
2
1476 m2 1476.000
RAZEM 1476.000
4 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularej na podsypce ce- m2
d.1. 0803-05 mentowo-piaskowej (chodniki+zjazdy)
2 [341+110]
451 m2 451.000
RAZEM 451.000
5 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1. 0806-02
2
1180 m 1180.000
| RAZEM 1180.000
6 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- m
d.1. 0806-07 wej
2
341 m 341.000
RAZEM 341.000
7 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- m
d.1. 0806-08 wej
2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
1.3 45233120-6 PODBUDOWA
8 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1. 0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnika i zjazdow
3 [1476+341+110]
1927 m? 1927.000
RAZEM 1927.000
9'KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - m2
d.1. 0113-02 warstwa o grubosci po zageszezeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni bitu-
3 micznej)
1476 m2 1476.000
RAZEM 1476.000
10 KNNR 6 Podbudowy pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, m?2
d.1. 0111-01 warstwa gr.10 cm
3
341 m2 341.000
RAZEM 341.000
11 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza na zjazdach z chudego betonu 0 Rm=7,5 MPa - gru- m2
d.1. 0109-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
12 KNNR 6 Podbudowy pomacnicza pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.1. 0111-01 Rm=5,0 MPa, warstwa gr.12 cm
3 Krotnosé = 1.2
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
1.4 45233124-4 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
13 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniemtawz m
d.1. 0403-01 pospétki na podsypce piaskowej (kraweznik z odzysku)
4
1180 m 1180.000
RAZEM 1180.000
14 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.1. 0404-01 petnione zaprawg cementowa (90 % obrzezy z odzysku)
4
341 m 341.000
RAZEM 341.000
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15 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.1. 0404-04 petnione zaprawg cementowg (30 % obrzezy z odzysku)
4
110 m 110.000
RAZEM 110.000
1.5 45233120-6 NAWIERZCHNIA
16 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych d o grubosci 13 cm (warst- m?2
d.1. 0310-03 wa wigzgca)
5 Krotnos¢ = 2.1
1478 m? 1476.000
RAZEM 1476.000
17 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5 m2
d.1. 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5 Krotnosé = 1.25
1476 m2 1476.000
RAZEM 1476.000
18 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1. 0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
5
341 m2 341.000
RAZEM 341.000
19 KNNR 6 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- mz2
d.1. 0502-03 sypce cementowo-piaskowe] z wypetieniem spoin piaskiem (kostka z odzys-
b ku)
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
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