Przedmiar robét

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE OPOLE
LUBELSKIE BRANZA SANITARNA

Data: 2015-10-30
Budowa: Etap 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu Lubelskim w ul. Dolnej, czesci ul. Kaliszanskiej oraz
w miegjscowodci Niezdow.
Kody CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanalow sciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Zamawiajacy: Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Jednostka opracowujaca kosztorys: Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska BIOTOP Sp z o.0.
ul. Jasna 4/4 , 22-400 Zamogé
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Opola Lubelskiego wul. Dolnej, czesci ul.
Kaliszanskiej oraz w miejscowosci Niezddw.

2. CEL I ZAKRES INWESTYCJI
Inwestycja ma na celu rozbudowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opole Lubelskie
Na zakres rzeczowy inwestycji sklada si¢ budowa kanalizacji o tacznej dlugosci 9 449,0 m tym:
1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
- kanaly grawitacyjne PVC 200 o lacznej dlugosci 3 788,5 m
- kanaly grawitacyjne PVC 160 o lacznej dlugosci 233,0 m
. Odgalezienia kanalizacji grawitacyjnej do granicy dzialek
kanaly grawitacyjne PVC 200 o lacznej dlugosei 2,0 m
kanaly grawitacyjne PVC 160 o lacznej dlugodei 1 060,5m
. Rurociagi tloczne z pompowni sieciowych
kanaly ciénieniowe PE 125 o lacznej dlugo$ei 2012,5 m
- kanaly ci$nieniowe PE 110 o Iacznej dlugodci 781,5 m
4, Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej
kanaly ci$nieniowe PE 63 o lacznej dlugosdci 857 m
. Rurociggi ciSnieniowe z pompowni przydomowych
- kanaly ci$nieniowe PE 50 o lycznej dtugosci 714 m
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3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM KOSZTORYSEM

Roboty ujete w niniejszym kosztorysie dotycza:

- wykonania pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia sieci kanalizacyjnej przed rozpoczeciem robot oraz
inwentaryzacje powykonawcza,

- wykonania robét ziemnych,

- wykonania montazu i demontazu zabezpiecze wykopow

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,
- wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi metods przewiertu,

- wykonania odwodnienia wykopéw dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych,

- wykonania robdt montazowych rurociggéw,

- wykonania rob6t montazowych pompowni Sciekéw oraz pompowni przydomowych

- wykonania zasilania pompowni

- badania wykonanych robat,
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ |Krot.| Jedn.
1 ZADANIE 2 - ZLEWNIA DO P2 (SR3_-S-R2)
1.1 NIEZDOW (SR3-S144)- KANALY GLOWNE
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,444 km
1.1.2 Roboty ziemne
1.1.2.1 KNNR 1/210/2
WyKopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokodé do 3 m, kategoria gruntu I-I1 573,21 m3
1.1.2.2 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
glebokodé do 3 m, kategoria gruntu I-IT1 1 280,94 m3
1.1.2.3 KNNR 1/212/3
Wykopy jamiste pod studnie rewizyjne oraz pompownie przydomowe wykonywane na odktafl
koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60 m3, glebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu I-11 237,60 m3
1.1.2.4 KNNR 5/701/1
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 28,35 m3
1.1.2.5 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami
w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokosq
do3m 5 543,60 m?2
1.1.2.6 KNNR 1/315/1
Umocnienie $cian wykopdw pod studnie w gruntach suchych kategorii I-TV wraz z rozbiorka
balami drewnianymi , glebokosé wykopu do 3,0 m 494 480 m2
1.1.2.7 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatléw sypkich, grubosé 10 cm 95,30 m3
1.1.2.8 KNNR 6/105/4
Analogia - Podsypka piaskowa pod studnie i pompownie przydomowe, zaggszczanie
mechaniczne, po zageszezeniu 5 cm 97,20 3| m2
1.1.2.9 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi 364.25 m3
1.1.2.10 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna studni piaskiem z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi 189,01 m3
1.1.2.11 KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopdéw piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (Is=0,98 ponizej 1,2
w dot wykopu, 1s=1,0 powyzej 1.2 w gore wykopu) 1 144,13 m3
1.1.2.12 KNNR 1/214/4
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-11 - zasypanie
wykopow grutem rodzimym 238,57 m3
1.1.2.13 KNR 1901/118/1
Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowyladowcezymi, odlegtosé do 1 km, kategoria
gruntu I-11 1853,18 m3
1.1.2.14 KNR 1901/118/2
Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowyladowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategoria
gruntu I-11 1 853,18 m3
1.1.3 Roboty towarzyszace
1.1.3.1 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 90 wraz z przecigganiem rury przewodowej na
plozach dystansowych 28,5 m
1.1.3.2 KNRW 219/122/1
Uszczelnianie koricow rury ochronnej piankg poliuretanows - Analogia 18 szt
1.1.3.3 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpietodci 4 m 7 kpl
1.1.3.4 KNNR 5/705/2
14,00 m

Analogia - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i enn rurami ochronnymi typu AROT
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ | Krot.| Jedn.
T.1.3.5 KNNR 1/52071
Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatéw, montaz: rozpigtosé 4,0 m
przecigcia z wodociggiem i gazociggiem 18 kpl
1.1.4 Roboty montazowe
1.1.4.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 200 mm 289,5 m
1.1.4.2 KNNR 4/1009/1
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm 857 m
1.1.43 KNNR 4/1009/1
Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm 282 m
1.1.4.4 KNNR 4/1012/1
Analogia - Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi 63 mm 17 szt
1.1.4.5 KNNR 4/1417/1
Analogia - Kolumna odpowietrzajaco - napowietrzajgca (kolumna pluczaco-spustowa) ma
rurociagu cisnieniowym PE 63 2 szt
1.1.4.6 Kompletna automatyczna przydomowa pompownia $ciekdw saniatrnych (dostawa + montaz 1
rozruch) - KALKULACJA INDYWIDUALNA (PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP9, PP10,
PP11) 3 kpl
1.1.4.7 Kompletna automatyczna przydomowa pompownia $ciekéw saniatrnych (dostawa + montaz 1
rozruch) - KALKULACJA INDYWIDUALNA (PP1, PP2) 2 kpl
1.1.4.8 KNNR 9/801/1
Analogia - Kable wielozytowe ukiadane w ziemi, do 2,0 kg/m, kategoria gruntu I-IT - YKY
5x6mm - Analogia - Uktadanie kabla zasilajacego pompownie (przytacze zalicznikowe) 94,5 m
1.1.4.9 KNNR 4/1413/3
Analogia -Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm 5 szt
1.1.4.10 KNNR 4/1413/3
Analogia -Studnie rewizyjne z kr¢gdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm,
studnia rozprezna 1 szt
1.1.4.11 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studnie rewizyjne z tworzywa o $r. 600 mm 4 szt
1.1.4.12 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studzienki kanalizacyjne fi 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PP 7 szt
1.1.4.13 KNR 218/804/2
Préba szczelnoscei kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm 289,5 m
1.1.4.14 KNNR 4/1606/1
Analogia - Proba wodna szczelnoséci sieci cisnieniowej z rur typu PE 63 8 proba
1.1.4.15 Kalkulacja indywidualna - Kontrola szczelno$ci polaczen i jakosci wykonywanych
kolektordw oraz studni poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatow 289,5 mb
1.1.5 Obsluga inwestycji
1.1.5.1 Kalkulacja wtasna. Obshuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 1,444 km
1.1.5.2 Kalkulacja wiasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 1146 m
1.2 NIEZDOW (Sr3-S144)- ODGALEZIENIA DO GRANIC POSESJI
1.2.1 Roboty przygotowawcze
1.2.1.1 KNNR I/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,127 km
1.2.2 Roboty ziemne
1.2.2.1 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, gigbokosé¢ do 3 m, kategoria gruntu [-1I 239,09 m3
1.2.2.2 KNNR 1/315/1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami
w gruntach suchych, szerokos¢ do I m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, glebokosd
do3m 531,30 m2
1.2.2.3 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gruboéé 10 cm 11,39 m3
1.2.24 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi 55,71 m3
1.2.2.5 KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopow piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (1s=0,98 ponizej 1,2 w
dot wykopu, Is=1,0 powyzej 1,2 w gérg wykopu) 166,18 m3
1.2.2.6 KNR 1901/118/1
Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowezymi, odlegtos¢ do | km, kategoria
gruntu I-[1 239.09 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ |Krot.| Jedn.
1.2.2.7 KNR 1901/118/2
Wywoéz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategoria
gruntu I-I1 230,09 m3
1.2.3 Roboty towarzyszace
1.2.3.1 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpigtosci 4 m 5 kpl
1.2.3.2 KNNR 5/705/2
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i
enn rurami ochronnymi typu AROT - ANALOGIA 10,00 m
1.2.3.3 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 250 wraz z przeciaganiem rury przewodowej na
ptozach dystansowych 113 m
1.2.3.4 KNRW 219/122/1
Uszczelnianie koncdw rury ochronnej pianka poliuretanowa - Analogia 20 szt
1.2.4 Roboty montazowe
1.2.4.1 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160 mm 126,5 m
1.2.42 KNNR 4/1321/3
Analogia - Montaz korkdw za$lepiajacych na odgatezieniach PVC 160 14 szt
1.2.5 Obsluga inwestycji
1.2.5.1 Kalkulacja wiasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 0,127 km
1.2.5.2 Kalkulacja wlasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 126,5 m
1.3 UL. KALISZANSKA (S144 - Sr2)- KANALY GLOWNE
1.3.1 Roboty przygotowawcze
1.3.1.1 KNNR I/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,697 km
1.3.2 Roboty ziemne
1.3.2.1 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokosé do 3 m, kategoria gruntu [-11 1 831,35 m3
1.3.2.2 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
glebokodé do 3 m, kategoria gruntu I-111 35,18 m3
1.3.2.3 KNNR 1/212/3
Wykopy jamiste pod studnie rewizyjne oraz pompownie przydomowe wykonywane na odkiad
koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60 m3, gleboko$¢ do 4 m, kategoria gruntu I-11 359,75 m3
1.3.2.4 KNNR 5/701/1
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 2,40 m3
1.3.2.5 KNNR 1/313/]
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-I'V, glebokogq
do3m 3 674,25 m2
1.3.2.6 KNNR 1/315/1
Umocnienie Scian wykopdédw pod studnie w gruntach suchych kategorii I-I'V wraz z rozbidrka]
balami drewnianymi , glgboko$¢ wykopu do 3,0 m 687,200 m?2
1.3.2.7 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm 65,31 m3
1.3.2.8 KNNR 6/105/4
Analogia - Podsypka piaskowa pod studnie i pompownie przydomowe, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5 cm 140,92 3 |m2
1.3.2.9 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi 354,51 m3
1.3.2.10 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna studni piaskiem z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi 268,17 m3
1.3.2.11 KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopow piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (1s=0,98 ponizej 1,2
w dot wykopu, Is=1,0 powyzej 1,2 w gdére wykopu) 1 394,73 m3
1.3.2.12 KNNR 1/214/4
Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowdéw, wykopdw
obiektowych, ubijaki, grubos$¢ w stanie luZznym 35 cm, kategoria gruntu I-I1 - zasypanie
wykopdow grutem rodzimym 26,33 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ |Krot.| Jedn. .
1.3.2.13 KNR 1901/118/1
Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowezymi, odlegtosé do | km, kategoria
gruntu I-]] 2 199,94 m3
1.3.2.14 KNR 1901/118/2
Wywioz ziemi, wywoz samochodami samowytadowcezymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategorip
gruntu I-] 2 199,94 m3
1.3.3 Roboty towarzyszace
1.3.3.1 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 315 wraz z przeciaganiem rury przewodowej na
ptozach dystansowych 16 m
1.3.3.2 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 180 wraz z przeciaganiem rury przewodowej na
ptozach dystansowych 16 m
1.3.3.3 KNRW 219/122/1
Uszczelnianie koncdw rury ochronnej pianka poliuretanowg - Analogia + szt
1.3.3.4 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpigtosci 4 m 5 kpl
1.3.3.5 KNNR 5/705/2
Analogia - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i enn rurami ochronnymi typu AROT 10,00 m
1.3.3.6 KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw, montaz: rozpigtosc 4,0 m
przecigcia z wodociggiem i gazociggiem 14 kpl
1.3.3.7 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu tlocznego tasma z wkladka stalowa 416,5 m
1.3.4 Roboty montazowe
1.3.4.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 200 mm 663 m
1.3.4.2 KNNR 4/1009/3
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm (rurociag ttoczny z P2) 416,5 m
1.3.4.3 KNNR 4/1010/3
Polgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
110 mm, z agregatem 35 zlacze
1.3.4.4 KNNR 4/1009/1
Analogia - Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm 33,5 m
1.3.4.5 Kompletna automatyczna przydomowa pompownia $ciekdw saniatrnych (dostawa + montaz +
rozruch) - KALKULACJA INDYWIDUALNA (PP17) 1 kpl
1.3.4.6 KNNR 9/801/1
Analogia - Kable wielozytowe ukfadane w ziemi, do 2,0 kg/m, kategoria gruntu I-11 - YKY
5x6mm - Analogia - Uktadanie kabla zasilajacego pompownie (przylacze zalicznikowe) 8 m
1.3.4.7 KNNR 4/1413/3
Analogia -Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm 23 szt
1.3.4.8 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studnie rewizyjne z tworzywa o sr. 600 mm 9 szt
1.3.4.9 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studzienki kanalizacyjne fi 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PP 1 szt
1.3.4.10 KNR 218/804/2
Proba szczelnoscei kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm 663 m
1.3.4.11 Kalkulacja indywidualna - Kontrola szczelnodci potaczen i jakosci wykonywanych
kolektoréw oraz studni poprzez inspekcje kamera wewngtrz kanalow 663 mb
1.3.5 Obsluga inwestycji
1.3.5.1 Kalkulacja wlasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 0,697 lkm
1.3.5.2 Kalkulacja wtasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 723 m
1.4 UL. KALISZANSKA (S144-Sr2)- ODGALEZIENIA DO GRANIC POSESJI
1.4.1 Roboty przygotowawcze
1.4.1.1 KNNR I/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,208 km
1.4.2 Roboty ziemne
1.4.2.1 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, g}ebokoéé do 3 m, kategoria gruntu I[-11 373.50 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilosé¢ |[Krot.| Jedn.

14.2.2 KNNR 1731371

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami

w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii -1V, glebokosd

do3m 830,00 m2
1.4.2.3 KNNR 4/1411/2

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm 18,68 m3
1.4.2.4 KNNR 1/318/3

Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rura z ubijaniem

warstwami ubijakami rgcznymi 91,05 m3
1.4.2.5 KNNR 1/214/4

Analogia -Zasypanie wykopdw piaskiem z zageszczaniem warstawmi (1s=0,98 ponizej 1,2 w

dot wykopu, 1s=1.0 powyzej 1,2 w gore wykopu) 254,42 m3
1.4.2.6 KNR 1901/118/1

Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowyladowezymi, odlegto$é do 1 km, kategoria

gruntu [-1 373,50 m3
1.4.2.7 KNR 1901/118,2

Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowyladowezymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategoria

gruntu [-11 373,50 m3
1.4.3 Roboty towarzyszace
1.4.3.1 KNNR 1/527/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszeni kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ

lekki), montaz - element rozpigtosci 4 m 11 kpl
1.43.2 KNNR 5/705/2

Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i

enn rurami ochronnymi typu AROT - ANALOGIA 22,00 m
1.4.3.3 KNNR 4/1209/1

Analogia - montaz rur ostfonowych PE 250 wraz z przecigganiem rury przewodowej na

ptozach dystansowych 179 m
1.4.3.4 KNRW 219/122/1

Uszczelnianie koficéw rury ochronnej pianka poliuretanowa - Analogia 32 szt
1.4.4 Roboty montazowe
1.4.4.1 KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 160 mm 207,5 m
1.4.4.2 KNNR 4/1321/3

Analogia - Kaskada PVC 160 wewnatrz studni 10 szt
1.4.4.3 KNNR 4/1321/3

Analogia - Montaz korkéw zaslepiajacych na odgalezieniach PVC 160 21 szt
1.4.5 Obsluga inwestycji
1.4.5.1 Kalkulacja wlasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 0,208 km
1.4.5.2 Kalkulacja wtasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 2075 m
1.5 UL.DOLNA (5163 - P2)- KANALY GEOWNE
1.5.1 Roboty przygotowawcze
1.5.1.1 KNNR I/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,732 km
1.5.2 Roboty ziemne
1.5.2.1 KNNR 1/210/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka

0,25-0,60, gtebokosé do 3 m, kategoria gruntu I-11 1 034,94 m3
1.5.2.2 KNNR 1/212/3

Wykopy jamiste pod studnie rewizyjne oraz pompownie przydomowe wykonywane na odkla

koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60 m3. gleboko$¢ do 4 m, kategoria gruntu I-I1 143,61 m3
1.5.2.3 KNNR 5/701/1

Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1T 0,90 m3
1.5.2.4 KNNR 1/315/1

Umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami

w gruntach suchych, szerokosé do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii [-1'V, glebokos

do3m 1.724,90 m2
1.5.2.5 KNNR 1/315/1

Umocnienie $cian wykopdw pod studnie w gruntach suchych kategorii 1-1V wraz z rozbidrka]

balami drewnianymi , gleboko$¢ wykopu do 3,0 m 285,040 m?2
1.5.2.6 KNNR 1/605/2

Analogia - Naktady dodatkowe na ewentualne odowodnienie wykopéw liniowych i

obiektowych z wody gruntowej z zastosowaniem drenazu poziomego 4 kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji

Tlosé

Krot.

Jedn.

1.5.2.7 KNNR 4/1411/2
Analogia - Podloza pod kanaly i obiekty z kruszywa tamanego, gruboéé 15 cm na georuszcie

66,060

1.5.2.8 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10 cm

44,04

1.5.2.9 KNNR 6/105/4
Analogia - Podsypka piaskowa pod studnie zaggszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5 cm

51,80

1.5.2.10 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagdw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi

211,00

m3

1.5.2.11 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna studni oraz pompowni piaskiem z ubijaniem warstwami
ubijakami recznymi

105,65

m3

1.5.2.12 KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopow piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (Is=0,98 ponizej 1,2
w dot wykopu, Is=1,0 powyzej 1,2 w gére wykopu)

704,64

m3

1.5.2.13 KNR 1901/118/1
Wywoéz ziemi, wywdz samochodami samowyladowcezymi, odlegtosé do 1 km, kategoria
gruntu I-]1

1 178,55

m3

1.5.2.14 KNR 1901/118/2
Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowyladowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategori
gruntu [-11

2 199,94

m3

1.5.3 Roboty towarzyszace

1.5.3.1 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpigtodci 4 m

kpl

1.5.3.2 KNNR 5/705/2
Analogia - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i enn rurami ochronnymi typu AROT

1.5.3.3 KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpigtosé 4,0 m
przeciecia z wodociagiem i gazociggiem

kpl

1.5.3.4 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego tasma z wkladka stalowg

1.5.4 Roboty montazowe

1.5.4.1 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi 200 mm

1.5.4.2 KNNR 4/1009/3
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 110 mm (rurociag tloczny z P2)

1.5.43 KNNR 4/1010/3
Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
90 mm, z agregatem

zlacze

1.5.4.4 Kompletna przepompownia $ciekéw P2 w zbiorniku z kregdw betonowych fi 1500 mm wraz
z systemem monitoringu.Dostawa i montaz w gotowym wykopie oraz rozruch-
KALKULACJA INDYWIDUALNA

kpl

1.5.4.5 KNNR 9/801/1
Analogia - Kable wielozytowe ukfadane w ziemi, kategoria gruntu I-I - YKY 5x6mm -
Analogia - Uktadanie kabla zasilajacego pompownig P1 (przytacze zalicznikowe od zfacza
licznikowego do szafy sterowniczej)

1.5.4.6 KNNR 4/1417/1
Analogia - Kolumna odpowietrzajaco - napowietrzajaca (kolumna ptuczaco-spustowa) ma
rurociggu ttocznym PE 110

szt

1.5.4.7 KNNR 4/1417/1
Analogia - Zakup weza strazackiego 60 mb

szt

1.5.4.8 KNNR 4/1413/3
Analogia -Studnie rewizyjne z Kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm

Szt

1.5.49 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studnie rewizyjne z tworzywa o $r. 600 mm

szt

1.5.4.10 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studzienki kanalizacyjne fi 425 mm, zamknigcie rurg teleskopows, kineta PP

szt

1.5.4.11 KNR 218/804/2
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm

367

m

1.5.4.12 KNNR 4/1606/1
Analogia - Proba wodna szczelno$ci rurociagu ttocznego Dn:110 mm

2
2

préba

1.5.4.13 Kalkulacja indywidualna - Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci wykonywanych

kolektorow oraz studni poprzez insgekcis kamerg wewngtrz kanatow

367

mb
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ |Krot.| Jedn.

1.5.5 Obsluga inwestycji
1.5.5.1 Kalkulacja wtasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 0,732 km
1.5.5.2 Kalkulacja wiasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 367 m
1.6 UL. DOLNA (5163-P2)- ODGALEZIENIA DO GRANIC POSESJI
1.6.1 Roboty przygotowawcze
1.6.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,023 km
1.6.2 Roboty ziemne
1.6.2.1 KNNR 1/210/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka

0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu [-11 44,51 m3
1.6.2.2 KNNR 1/313/1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrky palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami

w gruntach suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-1V, glebokosq

do3m 98,90 m?2
1.6.2.3 KNNR 4/1411/2

Analogia - Podloza pod kanaly i obiekty z kruszywa tamanego, grubo$é 15 cm na georuszcie 3,105 m3
1.6.2.4 KNNR 4/1411/2

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosc 10 cm 2,07 m3
1.6.2.5 KNNR 1/318/3

Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rura z ubijaniem

warstwami ubijakami rgcznymi 10,26 m3
1.6.2.6 KNNR 1/214/4

Analogia -Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczaniem warstawmi (1s=0,98 ponizej 1,2 w

dot wykopu, Is=1,0 powyzej 1,2 w gére wykopu) 27,95 m3
1.6.2.7 KNR 1901/118/1

Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowyladowczymi, odleglosé do 1 km, kategoria

gruntu [-IT 44,51 m3
1.6.2.8 KNR 1901/118/2

Wywoéz ziemi, wywodz samochodami samowytadowcezymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategoria

gruntu [-1T 44,51 m3
1.6.3 Roboty towarzyszace
1.6.3.1 KNNR 1/529/1

Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanaléw, montaz: rozpieto$é 4,0 m

przeciecia z gazociggiem 3 kpl
1.6.3.2 KNNR 4/1209/1

Analogia - montaz rur ostonowych PE 250 wraz z przeciaganiem rury przewodowej na

plozach dystansowych 18,5 m
1.6.3.3 KNRW 219/122/1

Uszczelnianie koficdw rury ochronnej pianka poliuretanows - Analogia 10 szt
1.6.4 Roboty montazowe
1.6.4.1 KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 160 mm 23 m
1.6.4.2 KNNR 4/1321/3

Analogia - Kaskada PVC 160 wewnatrz studni 3 szt
1.6.4.3 KNNR 4/1321/3

Analogia - Montaz korkéw zaslepiajacych na odgatezieniach PVC 160 6 szt
1.6.5 Obsluga inwestycji
1.6.5.1 Kalkulacja wiasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 0,023 km
1.6.5.2 Kalkulacja wlasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu 23 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ |Krot.| Jedn. .
2 ZADANIE 3 - ZLEWNIA DO P1(S11-SR3)
2.1 NIEZDOW(S11-SR3) - KANALY GLOWNE
2.1.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 5,113 km
2.1.2 Roboty ziemne
2.1.2.1 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokos$c do 3 m, kategoria gruntu I-11 8 071,25 m3
2.1.2.2 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gtebokosé do 3 m, kategoria gruntu I-111 433,62 m3
2.1.2.3 KNNR 1/212/3
Wykopy jamiste pod studnie rewizyjne oraz pompownie przydomowe wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60 m3, gi¢bokos¢ do 4 m, kategoria gruntu I-IT 1 508,45 m3
2.1.2.4 KNNR 5/701/1
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1T 18,15 m3
2.1.2.5 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami
w gruntach suchych, szeroko$é do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gtebokosd
do3m 15 831,20 m2
2.1.2.6 KNNR 1/315/1
Umocnienie Scian wykopow pod studnie oraz pompownie w gruntach suchych kategorii -1V
wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , gleboko$é wykopu do 3,0 m 2 930,440 m2
2.1.2.7 KNNR 1/605/2
Analogia - Naktady dodatkowe na ewentualne odowodnienie wykopdw liniowych i
obiektowych z wody gruntowej z zastosowaniem drenazu poziomego 10 kpl
2.1.2.8 KNNR 4/1411/2
Analogia - Podtoza pod kanaly i obiekty z kruszywa tamanego, grubos¢ 15 cm na georuszcie 179,213 m3
2.1.2.9 KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 em 327,63 m3
2.1.2.10 KNNR 6/105/4
Analogia - Podsypka piaskowa pod studnie i pompownie, zaggszezanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5 cm 559,44 3|1m2
2.1.2.11 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurg z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi 1 535,26 m3
2.1.2.12 KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna studni piaskiem z ubijaniem warstwami ubijakami recznymi 1 114,55 m3
2.1.2.13 KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopow piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (Is=0,98 ponizej 1,2
w dot wykopu, Is=1,0 powyzej 1.2 w gérg wykopu) 5116,80 m3
2.1.2.14 KNNR 1/214/4
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw
obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luZnym 35 cm, kategoria gruntu I-II - zasypanie
wykopow, grutem rodzimym 1274,42 m3
2.1.2.15 KNR 1901/118/1
Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowyladowezymi, odlegtos¢ do 1 km, kategoria
gruntu I-11 8502,05 m3
2.1.2.16 KNR 1901/118/2
Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategori
gruntu I-11 8 502,05 m3
2.1.3 Roboty towarzyszgce
2.1.3.1 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 315 wraz z przecigganiem rury przewodowej na
ptozach dystansowych 63,5 m
2.1.3.2 KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 250 wraz z przeciagganiem rury przewodowej na
ptozach dystansowych 48 m
2.1.3.3 KNRW 219/122/1
Uszczelnianie kofncow rury ochronnej pianka poliuretanowa - Analogia 20 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilo§¢ |Krot.| Jedn.
2.1.3.4 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpietosci 4 m 19 kpl
2.1.3.5 KNNR 5/705/2
Analogia - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i enn rurami ochronnymi typu AROT 38,00 m
2.1.3.6 KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen rurociagdw i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0 m
przecigcia z wodociggiem i gazociagiem 30 kpl
2.1.3.7 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociagu tlocznego tasmg z wkiadka stalowa 2012 m
2.1.4 Roboty montazowe
2.1.4.1 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 200 mm 2 469 m
2.14.2 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi 160 mm 233 m
2.1.4.3 KNNR 4/1009/3
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 125 mm (rurociag ttoczny z P1) 2012 m
2.1.4.4 KNNR 4/1010/3
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
125 mm, z agregatem 168 zlacze
2.1.4.5 KNNR 4/1009/1
Analogia - Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm 401,5 m
2.1.4.6 KNNR 4/1417/1
Analogia - Kolumna odpowietrzajaco - napowietrzajaca (kolumna ptuczaco - spustowa) ma
rurociggu ttocznym 2 szt
2.1.4.7 Kompletna automatyczna przydomowa pompownia sciekéw saniatrnych (dostawa + montaz
rozruch) - KALKULACJA INDYWIDUALNA (PP8) 1 kpl
2.1.4.8 Kompletna automatyczna przydomowa pompownia $ciekdw saniatrnych (dostawa + montaz +
rozruch) - KALKULACJA INDYWIDUALNA (PP12, PP13, PP14, PP15, PP16) S kpl
2.1.4.9 KNNR 9/801/1
Analogia - Kable wielozylowe uktadane w ziemi, do 2,0 kg/m, kategoria gruntu I-I1 - YKY
5x6mm . Uktadanie kabla zasilajacego pompownie przydomowe (przylacza zalicznikowe) 53 m
2.1.4.10 Kompletna przepompownia $ciekéw P1 w zbiorniku z kregdw betonowych fi 1500 mm
wraz z systemem monitoringu.Dostawa i montaz w gotowym wykopie oraz rozruch-
KALKULACJA INDYWIDUALNA 1,00 kpl
2.1.4.11 KNNR 9/801/1
Analogia - Uktadanie kabla zasilajacego pompownig P1 (przytacze od ztacza licznikowego
do szafy sterowniczej) 7] m
2.1.4.12 KNNR 4/1413/3
Analogia -Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm 90 szt
2.1.4.13 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studnie rewizyjne z tworzywa o ér. 600 mm 10 szt
2.1.4.14 KNNR 4/1417/2
Analogia - Studzienki kanalizacyjne fi 425 mm, zamkniecie rura teleskopowa, kineta PP 1 szt
2.1.4.15 KNR 218/804/2
Proba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn 160 -200 mm 2 699 m
2.1.4.16 KNNR 4/1606/1
Analogia - Proba wodna szczelnosci rurociagu ttocznego Dn:125 mm 20 proba
2.1.4.17 Kalkulacja indywidualna - Kontrola szczelnosci polaczen i jakosci wykonywanych
kolektoréw oraz studni poprzez inspekcjg kamera wewnatrz kanatow 2 699 mb
2.1.5 Obsluga inwestycji
2.1.5.1 Kalkulacja wiasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 5,113 km
2.1.5.2 Kalkulacja wlasna. Badania stopnia zaggszczenia gruntu 2173 m
2.2 NIEZDOW - ODGALEZIENIA DO GRANIC POSESJI
2.2.1 Roboty przygotowawcze
2.2.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.711 km
2.2.2 Roboty ziemne
2.2.2.1 KNNR 1/210/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0.25-0,60. gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu [-]1 1 371,06 m3
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2.2.2.2

Podstawa nakladu, opis pozycji

Ilosé

Krot. Jedn.ﬁ ;

KNNR 1/313/1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami
w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, gl¢bokos
do3m

3 046,80

m2

2223

KNNR 1/605/2
Analogia - Naktady dodatkowe na ewentualne odowodnienie wykopéw liniowych i
obiektowych z wody gruntowej z zastosowaniem drenazu poziomego

kpl

KNNR 4/1411/2
Analogia - Podloza pod kanaty i obiekty z kruszywa tamanego, grubos¢ 15 cm na georuszcie

27,270

m3

KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubodé 10 cm

63.99

m3

KNNR 1/318/3
Analogia - Obsypka reczna rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm nad rura z ubijaniem
warstwami ubijakami rgcznymi

280,07

m3

22:2.7

KNNR 1/214/4

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-IT - zasypanie
wykopow grutem rodzimym

116,42

m3

2228

KNNR 1/214/4
Analogia -Zasypanie wykopdw piaskiem z zaggszczaniem warstawmi (1s=0,98 ponizej 1,2 w
dot wykopu, [s=1,0 powyzej 1,2 w gbrg wykopu)

829,58

m3

2.2.2.9

KNR 1901/118/1
Wywoz ziemi, wywodz samochodami samowytadowezymi, odlegtosé do | km, kategoria
gruntu [-II

2 534,44

m3

2.2.2.10 KNR 1901/118/2

Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategori
gruntu [-1]

2 534,44

m3

2.2.3 Roboty towarzyszace

2231

KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ
lekki), montaz - element rozpigtosci 4 m

59

kpl

KNNR 5/705/2
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm - zabezpieczenie kanbli telefonicznych i
enn rurami ochronnymi typu AROT - ANALOGIA

118,00

KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagédw i kanalow, montaz: rozpigtosé 4,0 m
przecigcia z wodociagiem i gazociagiem

kpl

KNNR 4/1209/1
Analogia - montaz rur ostonowych PE 250 wraz z przecigganiem rury przewodowej na
plozach dystansowych

437

m

2235

KNRW 219/122/1
Uszczelnianie koncdw rury ochronnej pianka poliuretanowa - Analogia

110

szt

2.2.4 Roboty montazowe

224.1

KINNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 160 mm

709

2242

KINNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 200 mm

2.2.4.3

KNNR 4/1321/3
Analogia - Kaskada PVC 160 wewnatrz studni

46

SZt

2244

KNNR 4/1321/3
Analogia - Montaz korkow zaslepiajacych na odgatgzieniach PVC 160

115

szt

2.2.5 Obshuga inwestycji

22.5.1

Kalkulacja wiasna. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza

0,711

km

2252

Kalkulacja wiasna. Badania stopnia zageszczenia gruntu

627
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