PRZEDMIAR ROBOT

Budowa :Roboty budowlano-instalacyjne w 2akresie budowy rurociggéw do odprowadzenis ciskow

Otieit : Rutrociagl do odprowadzenia wody burzowe] oraz §ciekow
Rurociagi do edprowadzenia wody burzowej oraz $ciekow w rejonie ul. Popijarskie]
Adres : Opole Lubeiskie , ul. Popijarska

Budowa sieci kanalizacji sanitarne] w ul. Popijarskiej

Klasyfikacja robét wg. Wspoinego Stownika Zamoéwien

Kod CPY
45233140-2 Roboty drogowe,

45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budows | roboty Ziemne,

45232410-8 Roboly w zakresie kanalizaci Sciskowe,

45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy wodociagow | rurociagbw da odprowadzania dciekdw

wwestsr : Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubeiska 4, 24.300 Opole Lubelskie
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Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Popijarskiej w Cpolu Lubelskim . Odcinek od ul. Przemyslowej do skrzyzowania z ul. Krétka
+ Kanaly z rur kanalizacyjnych PCV SN8 DN 200 mm , o polaczeniach na uszczelki gumowe , diugoéci 3944 m .

Odgatezienia do granicy dziatek z rur PCV SN8 DN160 o laczne] diugosci 50,2 m , zakoriczone kerkami . Studnie rewizyjne DN1200 z kregow betonowych — 5 kpl. i
studnie z tworzyw sztucznych DN400-425 mm — 18 kpl. W ramach zadania rozebranie nawierzchni asfaltowej w zlym stanie technicznym i odbudowy z kamienia ,
wykonanie wykopow , podsypki , rob6t montazowych i towarzyszacych ,
bez odbudowy nawierzchni ..Zasypka wykopdw z wymiana gruntu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Popijarskiej

Budowa: Roboty budowlanc-instalacyjne w zakresie budowy rurociagow do odprowadzenia $ciekow
Obiekt: Rurociggi do odprowadzenia Sciekow Rurociagi do odprowadzenia $ciekow w rejonie ul. Popijarskigj

Adres : Opole Lubelskie , ul. Popijarska

Data : 2016-03-18
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Sie¢ kanalizacjl sanitarngj

KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Kod CPV : 45233140-2

444,600 m2

KNR 231-0803-04-00

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
Kod CPV : 45233140-2

444,600 m2

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Kod CPV : 45233140-2

444,600 m2

KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglos¢: do 1 km

Kod CPV : 45233140-2

88,920 m3

KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km

Kod CPV : 45233140-2

88,920 m3

KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym
Kod CPV : 45111200-0

0,450 km

KNR 201-0206-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegiosé do 1 km: grunt kat. IV

Kod CPV : 45111200-0

659,798 m3

KNR 201-0214-04-00

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.Ill-IV po

drogach utwardzenych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
Kod CPV : 45111200-0

659,798 m3

KNR 201-0314-01-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbitrkg, w
gruntach suchych, przy szerokesci wykopu do 1,0 m i glebokesci do 3,0 m: grunt kat. I-II

Kod CPV ; 45111200-0

844,700 m2
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10 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 88,920 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podicza: 20 cm

11 KNR 219-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robot przy budowie gazociagu, przy diugosci zabezpieczenia do
1,5m
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
Kod CPV : 45111200-0

12 KNR 219-0306-11-00 WACETOB Warszawa 4,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 225 mm
Kod CPV : 45111200-0

13 KNR 219-0306-12-20 WACETOB Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 280 mm - analogia
Kod CPV : 45111200-0

14 KNKRB 001-0213-07-00 WACETOB Warszawa 4,220 100 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 ]
Zasypanie z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, warstwami o gruboéci w stanie luznym 25 cm, wykopow
fundamentowych, rowdw, gruntem kat. llI-IV, przy uzyciu spycharek: 55 kW / 75 KM. Zasypanie piaskiem wykopow
do pelnej wysokosci w migjscach drogi
Kod CPV : 45111200-0

15 KNR 201-0236-01-00 [ZOIiEPB ORGBUD W-wa 421,726 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : I-ll dla uzyskania wskaznika zageszczenia Js=1,00
Kod CPV : 451112000

16 kalkulacja indy 421,726 m3
Badanie stopnia zageszczenia podsypki | zasypki kanalow -
kalkulacja indywiduaina
krotnos¢ = 1,00

17 KNR 221-0101-04-00 MBGPIiK 1,200 m3
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i smieci z wywiezieniem zanieczyszczef samochodami na
odleglosc : do 1,0 km

18 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 394,400 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 200 mm
Kod CPV : 45231300-8

19 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 50,200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW laczonych na wcisk /rury lacznie z uszczelkg/, o $rednicy zewngtrznej: 160 mm
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Kod CPV : 45231300-8

20

KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - rednica kregéw: 1200
mm

Kod CPV : 45232410-9

5,000 studnia

2

KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rura teleskopowg z:
pokrywa zeliwng /kinieta z PE/

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Kod CPV : 452324109

18,000 szt

22

KNR 218-0804-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Proba szczelnodci kanatéw rurowych, z dowozem wedy samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur; 200
mm

Kod CPV : 45231300-8

3,940 100 m

23

KNR 218-0804-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Proba szczelnosci kanatow rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy rednicy nominalnej rur: 160
mm

Kod CPV: 45231300-8

0,520 100 m

- Koniec wydruku ---






