Przebudowa drog nr 108210 L PRZEDMIAR
ul. Popijarska w m. Opole Lubelskie

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa ul. Popijarskiej w Opolu Lubelskim
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w tere- |km
d.1/0111-01 01 nie: rowninnym
od km 0+000 do km 0+311,50
0.3115 km 0.312
RAZEM 0.312
2/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|/KNR 2-31 |D.01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm |m?2
d.2/0810-01 04 na podsypce piaskowej
a. chodnik, str. L, od km 0+000 do km 0+010 (6 cm)
(10,00 x 1,30) = 13,00 m2
b. chodnik, str. P, od km 0+000 do km 0+012
(12,00 x 1,15) = 13,80 m2
c. zjazd gr. 8 cm, w km 0+045, str. L, : 7,00 m2
d. od P-12 do P-13 (8 cm)
(16,50 + 2,00 + 1,50) x 1,00 = 20,00 m2
Razem: 13,00 + 13,80 + 7,00 + 20,00 = 53,80 m2
53.80 m?2 53.800
RAZEM 53.800
3/KNR 2-31 |D.01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o grubosci 12 cm m2
d.2|0810-03 04 a. zjazdy
30,00 - 7,00 = 23,00 m2
b. opaska, str. P, od km 0+120 do km 0+140
20,00 x 0,30 = 6,00 m2
c. opaska, od km 0+169 do km 0+178, str. L
9,00 x 0,30 = 2,70 m2
d. opaska, od km 0+185,50 do km 0+210, str. L
24,50 x 0,30 = 7,35 m2
Razem: 23,00 + 6,00 + 2,70 + 7,35 = 39,05 m2
39.05 m?2 39.050
RAZEM 39.050
4/KNR 2-31 |D.01.02. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce |m?2
d.2|0815-01 04 piaskowej, str. L, od km 0+010 do km 0+060
50,00 - (7,00 + 6,00) x 1,00 = 37,00 m2
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
5/KNR 2-31 |D.01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|/0813-03 04 wo-piaskowej
a. str. L, od km 0+000 do km 0+293
293,00 - (25,00 (zjazdy) + 35,00 (brak)) = 233,00 m
b. str. P, km jw.
293,00 - (12,00 (zjazdy) + 36,00 (brak)) = 245,00 m
Razem: 233,00 + 245,00 478,00 m
478.00 m 478.000
RAZEM 478.000
6/KNR 2-31 |D.01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm m
d.2|0814-02 04 a. od P-12 do P-13
(16,50 x 2,00) + 3,00 = 36,00 m
b. od km 0+000 do km 0+010, str. L: 10,00 m
Razem:L 36,00 + 10,00 = 46,00 m
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
7/KNR 2-31 |D01.02.0 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych o grubosci 4  |m2
d.2|0801-07 4 cm
m2 [(293,00 x 4,00) + (28,00 x 1,50) x 0,50] - [(293,00 x 2,00)] = (1172,
00 + 21,00) - 586,00 = 607,00
607.00 m?2 607.000
RAZEM 607.000
8|KNR 2-31 |D.01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.2/0802-07 04 15 cm, odcinek jak wyzej
Obmiar jw.: 607,00 m2
607.00 m?2 607.000
RAZEM 607.000
9/KNR 2-31 |D.01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos- |m?2
d.2|0802-04 + |04 ci 15 cm, odcienk od P-12 do P-13
KNR 2-31 Obmiar jak w poz. nr 2d: 20,00 m2
0802-03
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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10|KNR 4-04
d.2{1105-02 +
KNR 4-04
1103-04

D.01.02.
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km

poz. 2: kosztka brukowa :13,00 + 13,80) x 0,06 + (20,00 + 7,00) x 0,08 =
1,608 + 2,16 = 3,768 m3

poz. 3: beton zwykly: 39,05 x 0,12 = 4,686 m3

poz. 4: ptytki: 37,00 x 0,05 = 1,85 m3

poz. 5: krawezniki 15 x 30 x 1,00: 478,00 x 0,15 x 0,30 = 21,51 m3

poz. 6: obrzeza betonowe 8 x 30: 46,00 x 0,30 x 0,08 = 1,104 m3

poz. 7: podbudowa z nawierzchni asfaltowej: 607,00 x 0,04 = 24,28 m3
poz. 8: podbudowa z kruszywa: 607,00 x 0,15 = 91,05 m3

poz. 9: podbudowa betonowa hr. 15 cm: 20,00 x 0,15 = 3,00 m3
Razem: 3,768 + 4,686 + 1,85 + 21,51 + 1,104 + 24,28 + 91,05 + 3,00 =
151,248

151.248

m3

m3

151.248

RAZEM

151.248

3/45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

11|KNNR 1
d.3/0208-02 +
KNNR 1
0202-02; ta-
bela robot
ziemnych

D.02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 2 km samo-
chodami samowytadowczymi 5-10 ton (odktad)
a. droga gtéwna: 164,29 + 4,50 (zjazdy) = 168,79 m3
b. koryto pod chodnik gt. 15 cm,

strona lewa, od km 0+000 do km 0+060

m3 = [(10,00 x 1,30) + 50,00 - (7,00 + 6,00) x 1,00)] x 0,15 = (13,00 +
37,00) x 0,15 = 7,50

strona prawa, od km 0+000 do km 0+012

m3 = (12,00 x 1,15) x 0,15 = 2,07
Razem: 168,79 + 7,50 + 2,07 = 178,36
178.36

m3

m3

178.360

RAZEM

178.360

4145233000-9

ELEMENTY ULIC

12|KNR 2-31
d.4|0407-05

D.08.03.
01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

a. chodnik, str. L, od km 0+000 do km 0+010 do km: 10,00 mb

b. zjazdy (wykaz): 38,00 mb

Razem: 10,00 + 38,00 = 48,00

48.00

m

48.000

RAZEM

48.000

13|/KNNR 6
d.4|0403-03

D.08.01.
01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15 x30 cm, szare, wibro-
prasowane, z wykonaniem faw betonowych z betonu B-10, z oporem, na
podsypce cementowo - piaskowej

a. od km 0+000 do km 0+293, str. L: 293,00 - 25,00 = 268,00 mb

b. jw., lecz str. P: 293,00 - 12,00 = 281,00 mb

c. od W1 do W2 (P12 do P-13): (16,50 x 2,00) + 4,00 = 37,00 mb
Razem: 268,00 + 281,00 + 37,00 = 586,00 mb

586.00

m

586.000

RAZEM

586.000

5|45232452-5

ODWODNIENIE

14/KNNR 6
d.5/0602-03

D.03.02.
01

Whpusty liniowe typu ACD DRAIN D-400 z osadnikiem piasku (2 szt.)
przy krawezniku, str. P, w otulinie z betonu B-15

a. od km 0+118 do km 0+143,50 (P-6), dt. 25,50 ze spadkiem do studni
WP-6

b. jw. lecz od km 0+168 do km 0+143,50, dt. 24,50 ze spadkiem do stud-
ni WP-6

Razem: 25,50 + 24,50 = 50,00 mb = 50,00 szt.

50.00

Szt.

50.000

RAZEM

50.000

6/45233000-9

NAWIERZCHNIE DROGI GLOWNEJ, CHODNIKOW | ZJAZDOW

15|KNR 2-31
d.6/0103-02

D.04.01.
01

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
a. jezdnia gtéwna od km 0+000 do km 0+293
m2 = (293,00 x 4,00) + (28,00 x 1,50) x 0,50 = 1172,00 + 21,00 =
1193,00
b. odc. W1 do W2 (P-12 do P-13)
m2 = 16,50 x 4,00 = 66,00
C. jw., lecz wjazdy (wg wykazu)
m2 = 30,00
d. jw., lecz koryto pod chodniki, str. L, od km 0+000 do km 0+060
m2 = (10,00 x 1,30) + [50,00 - (7,00 + 6,00) x 1,00] = 13,00 + 37,00 =
50,00
e. str. P, od km 0+000 do km 0+012
m2=12,00 x 1,15 = 13,80
Razem: 1193,00 + 66,00 + 30,00 + 50,00 + 13,80 = 1352,80
1352.80

m?2

m2

1352.800

RAZEM

1352.800
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16|/KNR 2-31 |D.04.02. |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.6/0104-07 01 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
Obmiar jak w poz. nr 15 a, b: m2 = 1259,00
1259.00 m?2 1259.000
RAZEM 1259.000
17|KNNR 6 D.04.05. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane |m2
d.6/0109-0103 |01 piaskiem i woda z piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 5,0 MPa
z betoniarki
Obmiar jak wyzej: m2 = 1259,00
1259.00 m?2 1259.000
RAZEM 1259.000
18/KNNR 6 D.04.05. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane |m2
d.6/0109-0103 |01 piaskiem i woda z piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa
z betoniarki (pod chodniki)
Obmiar jak w poz. nr 15 d, e: m2 = 63,80
63.80 m?2 63.800
RAZEM 63.800
19|KNNR 6 D.04.05. |jw., lecz o Rm = 5,0 MPa, gr. 15 cm (podbudowa na zjazdach) m?2
d.6/0109-0203 |01 Obmiar jak w poz. 15 ¢: m2 = 30,00
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
20|/KNNR 6 D.04.04. |Podbudowa z ttucznia (kruszywa tamanego) 0-31,5 mm, przy gr. gérnej |m2
d.6/0113-06 02 warstwy po zageszczeniu 15 cm na drodze gtéwnej
Obmiar jak w poz. 16: m2 = 1259,00
1259.00 m?2 1259.000
RAZEM 1259.000
21|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej m2
d.6/0502-03 23a Behaton, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Obmiar jw.: m2 = 1259,00
1259.00 m?2 1259.000
RAZEM 1259.000
22|KNNR 6 D.05.03. |jw., lecz kostka brukowa kolorowa grafitowa grubosci 8 cm szarej Beha- |m2
d.6/0502-0310 |23a ton, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(na zjazdach)
m2 = 30,00
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
23|KNNR 6 D.05.03. |jw., lecz kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm (na chodnikach) m?2
d.6/0502-0210 |23a m2 = 63,80
63.80 m?2 63.800
RAZEM 63.800
7|45233280-5 OZNAKOWANIE
24|/KNNR 6 D.07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt.
d.7|0702-0110 |01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 2-31 |D.07.02. |Znaki odblaskowe - tablice znakéw drogowych z folii Il generacji szt.
d.7|/0703-02 01 a. A-7 "ustap pierwgszenstwa" - 1 szt.,
b. T-6¢ tablica 60 x 60 "schemat" - 1 szt.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 6 D.07.02. |Tablice prowadzace o wym. 0,60 x 1,80 U-3a "w lewo" dla kierunku W1 i |szt.
d.7|0702-0710 |01 w2
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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