PRZEDMIAR ROBOT

Budowa :Roboty budowlano-instalacyjne w zakresie budowy rurociagow do odprowadzenia sciekow

Obiekt : Rurociagi do odprowadzenia wody burzowe)j oraz sciekow
Rurociagi do odprowadzenia wody burzowej oraz sciekow w rejonie ul. Popijarskiej
adres : Opole Lubelskie , ul. Popijarska

Budowa kanalizacji deszczowej

Klasyfikacia robét wg. Wspbinego Slownika Zaméwien
Kod CPV

45233140-2 Roboty drogowe,

45111200-0 Roboty w zakresie preygolowania lerenu pod budows | roboly ziemne

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagbw do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw | rurcciagtw do odprowadzania ciekow

inwestor: Gmina Opaie Lubelskie
yl. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
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Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowe] w ul. Popijarskiej w Opolu Lubelskim . Odcinek od ul. Przemysiowej do
odgatezienia przy skrzyzowaniu z ul. Krotkg .

Kanaly z rur kanalizacyjnych SPIRO SN8 DN 200 mm = 39,0 m, DN 300 = 286,0 m , DN 400 = 90,5 m . Studnie rewizyjne DN1200 z kregow
betonowych — 10 kpl. i studzienki wpustowe z osadnikiem DN 500 mm - 12 kpl. W ramach zadania rozebranie nawierzchni asfaltowej w zlym stanie
technicznym i podbudowy z kamienia , wykonanie wykopow , podsypki , robot montazowych i towarzyszagych , bez odbudowy nawierzchni .Zasypka
wykopdw z wymiang gruntu

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa: Roboty budowlano-instalacyjne w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzenia Sciekow
Obiek : Rurociggi do odprowadzenia sciekow Rurociagi do odprowadzenia $ciekdw w rejonie ul. Popijarskiej
Adres : Opole Lubelskie , ul. Popijarska

Data : 2016-06-22 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llose | Jedn. miary |
1 Siec deszczowa

1 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 498,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Kod CPV : 45233140-2
2 KNR 231-0803-04-00 498,600 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Kod CPV : 45233140-2
3 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 498,600 m?2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Kod CPV : 45233140-2
4 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 99,720 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegiosé: do 1 km
Kod CPV : 45233140-2
5 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 99,720 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglo$¢: za kazdy nastepny 1 km
Kod CPV : 45233140-2
6 KNR 201-0120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,420 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa rowéw melicracyjnych w terenie réwninnym
Kod CPV : 45111200-0
7 KNR 201-0206-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 996,153 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t na cdleglod¢ do 1 km: grunt kat. IV
Kod CPV : 45111200-0
8 KNR 201-0214-04-00 996,153 m3
Dopiata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt, transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5 t
Kod CPV : 45111200-0
9 KNR 219-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robot przy budowie gazociggu, przy dlugosci zabezpieczenia do
1,5m

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - szfuka



Budowa kanalizacji deszczowej

1. Sie¢ deszczowa
Data : 2016-06-22 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J Jedn. miary]

Kod CPV : 45111200-0

10 KNR 201-0314-01-00 WACETOB Warszawa 954,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbiorkg, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat, I-1]
Kod CPV : 45111200-0

11 KNR 219-0306-11-00 WACETOB Warszawa 4,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |
Rury ochronne (cstonowe na skrzyzowaniach z siecia gazowa) z PE, o $rednicy nominalnej: 225 mm
Kod CPV : 45111200-0

12 KNR 219-0306-12-20 WACETOB Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.# uzup.z 1997 r.(roz.4) |
Rury ochronne (oslonowe na skrzyzowaniach z siecig gazowa) z PE, o $rednicy nominalngj: 280 mm - analogia
Ked CPV @ 45111200-0

13 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 83,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podioza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 20 cm
Kod CPV : 45111200-0

14 KNKRB 001-0213-07-00 WACETOB Warszawa 7,340 100 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1991 ]
Zasypanie z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi, warstwami o grubosci w stanie luznym 25 cm, wykopow
fundamentowych, rowow, gruntem kat. lII-IV, przy uzyciu spycharek: 55 kW / 75 KM. Zasypanie piaskiem wykopow
do peinej wysokosci w miejscach drogi
Kod CPV : 45111200-0

15 KNR 201-0236-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 733,708 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : -l dla uzyskania wskaznika zageszczenia Js=1,00
Kod CPV : 45111200-0

16 kalkulacja indy 733,730 m3
Badanie stopnia zageszczenia podsypki i zasypki kanalow -
kalkulacja indywidualna
krotno$¢ = 1,00

17 KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 1,200 m3
[ Wyd . MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtosc : do 1,0 km

18 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 39,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Kanaly z rur PE SPIRO SN8 laczonych na weisk /rury fgcznie z uszezelka/, o Srednicy zewngtrznej: 200 mm
Kod CPV : 45232130-2

19 KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 286,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Budowa kanalizacji deszczowej

1. Siet deszczowa

Data : 2016-06-22 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

Kanaty z rur PE SPIRO SN8 fgczonych na weisk /rury lacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej:: 300 mm
Kod CPV : 45232130-2

20 KNR 218-0408-06-00 WACETOB Warszawa 90,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur PE SPIRO SN8 taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 400 mm
Kod CPV : 45232130-2

21 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200
mm
Kod CPV : 45232130-2

22 KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Studzienki sciekowe z gotowych elementow. Studzienka Sciekowa betonowa uliczna o rednicy 500 mm do
2,5 m z osadnikiem i bez syfonu. Izolacja zewnetrznej powierzchni studzienki. Wiaczenie przykanalika PVC fi 160 do
studzienki wraz z obsadzeniem tulei ochronnej. Krata $ciekowa typ ciezki 40 t na zawiasach.
Uwaga: skrot jednostki miary "szt' oznacza - sztuka
Kod CPV : 45232130-2

23 KNR 218-0804-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,390 100 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Préba szczelnosci kanatow rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy rednicy nominalnej rur; 200
mm
Kod CPV : 45232130-2

24 KNR 218-0804-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,860 100 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Proba szczelno$ci kanatow rurowych, z dowazem wody samochodem beczkowozem, przy Srednicy nominalngj rur: 300
mm
Kod CPV : 45232130-2

25 KNR 218-0804-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,905 100 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]
Proba szczelnosci kanatow rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur: 400
mm
Kod CPV : 45232130-2

- Koniec wydruku ---






