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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
Instalacje sanitarne
1|Instalacja kanalizacji deszczowej- drenaz
1.1|Drenaz
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere- |km
d.1.1/0113-08 nie rowninnym
(55.50*16+80.00+6.20+41.20+69.20+1.5+1.5)*0.001 km 1.088
RAZEM 1.088
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1/0212-02 cie kat.lll dla rur dn 92x80
(0.25+0.40)*0.5*55.50%16*0.35 m3 101.010
RAZEM 101.010
3|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kru- |m3
d.1.1/0609-01 szywa
0.25*55.50*16*0.1 m3 22.200
RAZEM 22.200
4/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.1|0609-05 pie z przygotowaniem kruszywa
(0.25+0.40)*0.5*55.50*20-3.14*0.09*0.09/4*55.50* 16 m3 355.104
RAZEM 355.104
5/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 3,2 m m2
d.1.1/0101-03
55.50%16*2.20 m?2 1953.600
RAZEM 1953.600
6/KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, PVC Dn600 szt
d.1.1{0517-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury |[m
d.1.1/0610-04 PVC w otulinie kokosowej dn 92x8,0 mm
55.50%16 m 888.000
RAZEM 888.000
8/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 100 mm |szt.
d.1.1{0510-01 - kolana 90 st
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm |szt.
d.1.1/0510-02 - tréjnik 160/110/160
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1{0706-01 proéb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.2|Kanalizacja deszczowa
11|KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.2/0212-02 cie kat.lll dla rur dn 160 i 200
<dn 160>0.90%(80.00+6.20)*(0.80+2.30)*0.5 m3 120.249
<dn 200>1.10%(41.20+69.20+1.5)*(1.15+2.30)*0.5 m3 212.330
RAZEM 332.579
12| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.1.2{0222-01 kat. I-1l
<dn 160>0.90%(80.00+6.20)*(0.80+2.30)*0.5-3.14*0.16*0.16/4*(80.00+6.20) m3 118.517
<dn 200>1.10%(41.20+69.20+1.5)*(1.15+2.30)*0.5-3.14*0.20*0.20/4*(41.20+69.20+1.5) m3 208.817
RAZEM 327.334
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2{0228-01
poz.12 m3 327.334
RAZEM 327.334
14| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.2{0511-03
<dn 160>0.90%(80.00+6.20)*0.20 m3 15.516
<dn 200>1.10%(41.20+69.20+1.5)*0.20 m3 24.618
RAZEM 40.134
15/KNR-W 2-18  |przepompownia PVC dn 1000 o wydajnosci 2 I/s , h=2 m stud.
d.1.2{0513-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m  |stud.
d.1.2{0513-03
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1.2{0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
80.00+6.20 m 86.200
RAZEM 86.200
19|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
41.20+69.20 m 110.400
RAZEM 110.400
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20|KNR-W 2-18 |Przylacze kanalizacyjne z rur PVC - rurociagi o $r. 200 mm m
d.1.2/0809-02
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR-W 2-18 |Sieci ttoczna - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 m
d.1.2/0109-01 mm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 proéb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
2|Rozbidrka istniejgcych instalacji wod-kan
24|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 50 mm szt.
d.2|0125-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 100 mm - w wykopie m
d.2|0229-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
26 demontaz studni betonowych dn1200 , h=2m szt.
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.2|0222-01 kat. I-ll
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
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