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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami - BOISKO W OPOLU LUBELSKIM
1.1 Rozbiorki
1.1. Demontaz urzadzen sportowych
1
1|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdwki - de- szt.
d.1./0310-04 montaz wspot. do R=0,65
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej |szt.
d.1.|/0310-07 - demontaz wspot. do R=0,65
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki - demontaz |szt.
d.1.|/0310-02 wspot. do R=0,65
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 6 Wypetnianie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem mieszanym recz- |m3
d.1./1303-05 nie
1.1
0,30*0,30*0,60*2*3 m3 0,324
RAZEM 0,324
1.1. Rozbiérka nawierzchni
2
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 z utylizacja
1.2
<asfaltobeton> 23,00*10,50+26,00%43,50 m?2 1 372,500
RAZEM 1 372,500
1.1. Rozbiorka ogrodzenia
3
6/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1./0808-03
1.3
5,60+73,00+2,20+9,32+23,13+5,00+24,35 m 142,600
RAZEM 142,600
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
1.3
<cokot ogrodzenia>0,25*0,80*(5,60+73,00+2,20+9,32+23,13+5,00+24,35) m3 28,520
RAZEM 28,520
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|/0214-02 z.o0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.3|2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.97)
<po rozebranym cokole ogrodzenia>0,25*(2,20+9,32+23,13+5,00+24,35+5,60) |m3 8,700
*0,50
RAZEM 8,700
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
1.3/0108-20
poz.7 m3 28,520
RAZEM 28,520
1.2 Ptyta boiska
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie
21
0,660 ha 0,660
RAZEM 0,660
11/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
21
<ptyta boiska>55,00%85,00 m?2 4 675,000
<dla zawodnikéw>1,40*20,40 m?2 28,560
<minusasfaltobeton>-( 23,00*10,50+26,00*43,50) m?2 -1 372,500
RAZEM 3 331,060
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
21 Krotnosé = 3
<ptyta boiska>55,00%85,00 m?2 4 675,000
<dla zawodnikéw>1,40*20,40 m?2 28,560
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<minusasfaltobeton>-( 23,00*10,50+26,00%43,50) m?2 -1 372,500
RAZEM 3 331,060
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
.|0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 10 km
55,00755,0070,3 m3 907,500
RAZEM 907,500
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<ptyta boiska>55,00*85,00 m2 4 675,000
<dla zawodnikéw>1,40*20,40 m?2 28,560
RAZEM 4 703,560
Niwelacja terenu, wyréwnanie zagtebien piaskiem z zageszczeniem
KNNR 1 Zasypanie dotéw, wypoziomowanie zagtebien terenu piaskiem - wykopow fun- |m3
.|0214-02 z.0. |damentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spy-
2.11.4. 9911- |charkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w
02 stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-1V - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia
30,00%29,81%1,00%0,5 m3 447,150
18,98*29,81*1,00*0,5 m3 282,897
RAZEM 730,047
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
.|0201-05 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - dostarczenie pias-
ku do nasypu
poz.15 m3 730,047
RAZEM 730,047
KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt sypki kat. I-1l - wspétczyn- |m3
.|0409-01 z.  |nik zageszczenia Js=0.98)
5z.2.2.2.
9911-02
poz.15 m3 730,047
RAZEM 730,047
Podbudowy
KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z zageszczonego piasku wykonane i zageszczane me- |m?2
.|0104-04 chanicznie o gr.20 cm
poz.14 m?2 4 703,560
RAZEM 4 703,560
KNNR 6 Warstwa nosna stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego frakcja m2
.|0113-01 31,5-63mm grub. 15cm
poz.14 m?2 4 703,560
RAZEM 4 703,560
KNNR 6 Warstwa no$na stabilizowana mechanicznie z kruszyw famanych sortowanych|m?2
.|0113-04 frakcji 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 5 cm
analogia
poz.14 m?2 4 703,560
RAZEM 4 703,560
KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy miatem kamiennym zageszczanym me- m3
.|0107-01 chanicznie o gr.4 cm
analogia
<ptyta boiska>55,00%85,00*0,04 m3 187,000
<dla zawodnikéw>1,40*20,40*0,04 m3 1,142
RAZEM 188,142
Warstwy wierzchne poliuretanowe
KNR 2-23 Warstwa elastyczna prefabrykowana grub. 1cm m2
.|0106-03
analogia
<ptyta boiska>55,00%85,00 m?2 4 675,000
<dla zawodnikéw>1,40*20,40 m?2 28,560
RAZEM 4 703,560
KNR 2-23 Granulat EPDM wierzchniej warstwy boiska z podsypkg z piasku kwarcowego |m?2
.1./0106-03
.410106-04
analogia
poz.22 m?2 4 703,560
RAZEM 4 703,560
KNR 2-23 Nawierzchnie ze sztucznej trawy z widkien polietylenowych monofilamento- m2
.1.|0106-03 wych, z gotowych mat - mieszanki o grubosci warstwy 5 cm
.4|analogia
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poz.22 m?2 4 703,560
RAZEM 4 703,560
1.3 Wyposazenie boiska
1.3. Pitkochwyty H= 4,00 m
1
25|/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do ogrodzenia pitkochwytow szt.
d.1.|/0309-01
3.1
5*2*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia pitkochwytu ocynkowa- |szt.
d.1./0310-01 ne powlekane fi 80 wysokosci 4,00 m
3.1
5*2*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
27|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 5.0 m i wysokosci |m
d.1.|/0401-01 4.00m
3.1|0401-02
<pitkochwyty stupki h=4,00m>18*4 m 72,000
RAZEM 72,000
1.3. Pitkochwyty H=6,00m
2
28|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do ogrodzenia pitkochwytow szt.
d.1.|/0309-01
3.2
11+14 szt. 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia pitkochwytu ocynkowa- |szt.
d.1./0310-01 ne powlekane fi 80 wysokosci 6,00 m
3.2
11+14 szt. 25,000
RAZEM 25,000
30|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 5.0 m i wysokosci |m
d.1.|/0401-01 6.00 m
3.2|0401-02
40,00+55,08 m 95,080
RAZEM 95,080
1.3. Ogrodzenie niskie plyty boiska H=1,20m
3
31|/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - barierki stalowe na stupkach z rur wy- |m
d.1./0403-04 petnione siatkg ocynkowana
3.3
85,08+61,84+85,08+6,72 m 238,720
RAZEM 238,720
32|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.2x1. |szt.
d.1./0404-04 20 m wypetniona siatkg ocynkowang
3.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw 3,00x1. |szt.
d.1./0404-04 20 m wypetniona siatkg ocynkowang
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
3.3
<ogrodzenie h-1,20m >85,08+61,84+85,08 m 232,000
<krawezniki w cz. pdtnocnej >55,08 m 55,080
<krawezniki ogrodzenie w cz. potudniowej>6,72+50,33 m 57,050
RAZEM 344,130
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03
3.3
<ogrodzenie h-1,20m >0,3*0,25%(85,08+61,84+85,08) m3 17,400
<krawezniki w cz. pétnocnej >0,3*0,25%(55,08) m3 4,131
<krawezniki ogrodzenie w cz. potudniowej>0,3*0,25*(6,72+50,33) m3 4,279
RAZEM 25,810
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.3
<ogrodzenie h-1,20m >85,08+61,84+85,08 m 232,000
<krawezniki w cz. potnocnej >55,08 m 55,080
<krawezniki ogrodzenie w cz. potudniowej>6,72+50,33 m 57,050
RAZEM 344,130
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1.3. Bramki
4
37 Bramka stata do pitki noznej 7,32x2,44m wykonana z profilu aluminiowego kpl.
d.1.|kalk. wlasna |120/100mm, z tulejami mocujgcymi wraz z deklami zaslepiajgcymi, stupkami
3.4 odciggowymi do naprezania siatki, osadzanymi w tulejach, rama dolna do za-
mocowania dolnego brzegu siatki
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38 Bramka mobilna do pitki noznej 5,00x2,00m wykonana z profilu aluminiowego |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |120/100mm, z tulejami mocujgcymi wraz z deklami zaslepiajgcymi, rama dolna
3.4 do zamocowania dolnego brzegu siatki, konstrukcja bramek umozliwiajgca ich
sktadanie
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39 Choragiewka boiskowa narozna z poliweglanu, mocowana w tulei, uchylna kpl.
d.1.|kalk. wlasna |konstrukcja
34
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3. Trybuny
5
40 Wiata dziesiecioosobowa dla zawodnikéw rezerwowych z poliweglanu litego o |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wym 5,00*1,30 m bez podestu
3.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 Trybuna trzy rzedowa na 42 miejsca, konstrukcji stalowej podtoga kratownice |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |pomostowe, o wym 8,00*2,30 m
3.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3. Mata architektura
6
42 tawki dtug. 180 cm konstrukcja stalowa malowana proszkowa, siedzenie z lis- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |tew drewnianych
3.6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43 Stojak na rowery ze stali nierdzewnej ilo$¢ stanowisk 3 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
44 Kosz na $mieci pojemnosci wsadu 601 szer. 51 cm wysokosci 112 cm, ze stali |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |nierdzewnej i ocynkownej malowanej
3.6
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
45 Tablica regulaminu o wym. 80x80cm szt
d.1.|kalk. wtasna
3.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Tablica informacyjna o wym. 80x120cm szt
d.1.|kalk. wtasna
3.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1./0203-01 pompy do betonu
3.6
<tablica informacyjna>0,50*0,50*0,80 m3 0,200
<tablica regulaminowa>0,50*0,50*0,80 m3 0,200
<stojak rowerowy>0,50*0,50*0,80*2*3 m3 1,200
RAZEM 1,600
1.4 Chodniki, ciagi piesze i utwardzenie nawierzchi przy ptycie boiska
1.4. Utwardzenie placu
1
48|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
41
<utwardzenie>2,4*4,72+(11,6+15,7)*29,6*0,5+6*1,3 m?2 423,168
0,08*(11,60+5,00+2*1,30+18,78+13,30+4,42) m?2 4,456
RAZEM 427,624
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49|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
41 Krotnosé = 3
poz.48 m?2 427,624
RAZEM 427,624
50|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
41
poz.48 m?2 427,624
RAZEM 427,624
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.1.|0402-02
41
0,20*(po0z.52)*0,30 m3 3,342
RAZEM 3,342
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1.|/0401-03 cementowo-piaskowe;j
41
11,60+5,00+2*1,30+18,78+13,30+4,42 m 55,700
RAZEM 55,700
53|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
41
poz.48 m?2 427,624
RAZEM 427,624
54| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0113-02 20 cm
41
poz.48 m?2 427,624
RAZEM 427,624
55|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
41
<utwardzenie>2,4*4,72+(11,6+15,7)*29,6*0,5+6*1,3 m?2 423,168
RAZEM 423,168
56 Oznaczenie miejsc dla osdb niepetosprawnych znakiem poziomym - malowa- |m2
d.1.|kalk. wlasna |nie nawierzchni farbg drogowg w kolorze niebieskim i biatym
41
<miejsca postojowe> 3,6*5,00*2 m2 36,000
<miejsca przy trybunach> 1,50*1,50*2 m?2 4,500
RAZEM 40,500
57 Oznaczenie miejsc dla 0séb niepetosprawnych znakiem pionowym szt
d.1.|kalk. wtasna
4.1
<miejsca postojowe> 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.4. Opaska z kostki brukowej betonowej wokét boiska
2
58| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
4.2
<opaska wokét boiska>0,3%(32,44+1,4*2+20,56+29,3+55,46) m?2 42,168
0,08*(0,3+32,14+1,40*2+21,16+29,00+0,22+55,52) m?2 11,291
RAZEM 53,459
59|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4.2 Krotnosé = 3
poz.58 m?2 53,459
RAZEM 53,459
60|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1.|/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
4.2
poz.58 m?2 53,459
RAZEM 53,459
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.1.|0402-02
4.2
0,20*(poz.62)*0,30 m3 8,468
RAZEM 8,468
62|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-02 petnione piaskiem
4.2
0,3+32,14+1,40*2+21,16+29,00+0,22+55,52 m 141,140
RAZEM 141,140
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63|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
4.2
poz.65 m?2 42,168
RAZEM 42,168
64| KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.1.|/0109-01 kiem i wodg
4.2
poz.58 m?2 53,459
RAZEM 53,459
65/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.2
<opaska wokét boiska>0,3%(32,44+1,4*2+20,56+29,3+55,46) m?2 42,168
RAZEM 42,168
1.4. Ciagi piesze z plyt chodnikowych 50x50x7
3
66|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
4.3
<ptyty 50*50*7 utwardzenie w cz. pétnocnej> 2*(19,45+22,25+20,3)+3,7*5,5+ |m2 165,110
1,5*13,84
<utwardzenie dojscie do trybun>86,52*2+3*20+12,5*3+4,72*2,4 m?2 281,868
<utwardzenie do bramy w cz. pétnocno-zachodniej> 3*(3,42+13,5)+0,83*3* m2 54,885
0,5+1,1*3*0,5+0,82*3*0,5
A (sumaczesciowa) | e
m?2 501,863
0,08*( 4,25+14,41+3,00+14,70+3,10) m?2 3,157
0,08*(19,61+2,00+3,50+17,56+1,58+20,26+18,64+17,37+22,25+7,86+1,36)  |m?2 10,559
0,08*(17,35+3,00*2+20,00+18,98+12,50+3,00+17,20+4,72) m?2 7,980
RAZEM 523,559
67|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4.3 Krotnos¢ = 3
<ptyty 50*50*7>poz.66 m?2 523,559
RAZEM 523,559
68|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
4.3
<ptyty 50*50*7>poz.66 m?2 523,559
RAZEM 523,559
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.1.|0402-02
4.3
0,20%( 4,25+14,41+3,00+14,70+3,10)*0,30 m3 2,368
0,20*(19,61+2,00+3,50+17,56+1,58+20,26+18,64+17,37+22,25+7,86+1,36)* |m3 7,919
0,30
0,20*(17,35+3,00*2+20,00+18,98+12,50+3,00+17,20+4,72)*0,30 m3 5,985
RAZEM 16,272
70|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-04 petnione zaprawg cementowg
4.3
<dojazd do bramy w cz. péinocno-zachodniej> 4,25+14,41+3,00+14,70+3,10 |m 39,460
<utwardzenie w cz. potnocnej> 19,61+2,00+3,50+17,56+1,58+20,26+18,64+ |m 131,990
17,37+22,25+7,86+1,36
<dojscia trybuny>17,35+3,00*2+20,00+18,98+12,50+3,00+17,20+4,72 m 99,750
RAZEM 271,200
71/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
4.3
<ptyty 50*50*7>poz.66 m?2 523,559
RAZEM 523,559
72|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.1./0109-01 kiem i wodg
4.3
<ptyty 50*50*7>poz.66 m?2 523,559
RAZEM 523,559
73|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.3
<utwardzenie w cz. poétnocnej> 2*(19,45+22,25+20,3)+3,7*5,5+1,5%13,84 m2 165,110
<utwardzenie dojscie do trybun>86,52*2+3*20+12,5*3+4,72*2,4 m?2 281,868
<utwardzenie do bramy w cz. pétnocno-zachodniej> 3*(3,42+13,5)+0,83*3* m2 54,885
0,5+1,1*3*0,5+0,82*3*0,5
RAZEM 501,863
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1.4. Wycinka drzew, niwelacja terenu, obsianie terenéw zielonych trawa
4
74| KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.|0103-07
4.4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
75|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.llI-IV o |szt.
d.1.|0104-17 normalnej wilgotnosci
4.4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
76|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp
d.1.|/0110-01 resztki
4.4
5,00*3,14*0,90%0,90/4*32 mp 101,736
RAZEM 101,736
77|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt.
d.1./0108-08 malnym
4.4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
78|KNNR 1 Zasypanie dotéw po wykarczowanych korzeniach drzew piaskiem z zagesz- m3
d.1./0214-02 z.o0. |czeniem wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
4.412.11.4. 9911- |pdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
02 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspotczynnik za-
analogia geszczenia Js=0.97)
<po korzeniach>14 m3 14,000
RAZEM 14,000
79|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
4.4
(poz.11+p0z.48+p0z.58+p0z.66)*0,30 m3 1 300,711
RAZEM 1.300,711
80|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.IV |m2
d.1.|0503-06
4.4
poz.11+p0z.48+poz.58+p0oz.66 m2 4 335,702
RAZEM 4 335,702
81|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.|/0507-01
4.4|analogia
767,5+1253,08+90,11+874,32+65,09+21,45 m?2 3 071,550
RAZEM 3 071,550
1.5 Pozostate ogrodzenia wokét boiska oraz palisada
1.5. Palisada przy plycie boiska
1
82|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu m3
d.1.|0265-02 wariant Il (transport betonu pomp3)
5.1
0,50*50,33*1,00 m3 25,165
RAZEM 25,165
83|KNR 2-31 Palisada betonowa o wym. 16,5x16,5x100 osadzona w tawie fundamentowej - |m
d.1.|0407-01 obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
5.1|analogia niem spoin zaprawg cementowg
50,33 m 50,330
RAZEM 50,330
1.5. Ogrodzenie terenu boiska H=1,80
2
84|KNNR 2 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.1.|1604-07
5.2|analogia
<wysokos$¢ 1,80m>17,55*1,8 m?2 31,590
RAZEM 31,590
85|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.5x1.8 |szt.
d.1.|0404-04 m wypetniona siatkg ocynkowang
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. Ogrodzenie terenu dziatki H=1,60
3
86|KNNR 2 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.1.|1604-07
5.3|analogia
<wysokos$¢ 1,60m>(5,60+0,50+74,00+1,30+9,55+22,65+24,00)*1,60 m?2 220,160
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RAZEM 220,160
87|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw 5,00x1. |szt.
d.1.|0404-04 6 m wypetniona siatkg ocynkowang
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2160 Uzytkownik: c.s.




