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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
CPV 45332000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
budowg systemu odwadniajgcego boiska sportowego w ramach inwestycji: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. LIPOWEJ W OPOLU LUBELSKIM” dla Gminy Opole
Lubelskie ul. Lubelska 4 , 24-300 Opole Lubelskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbidrkg nieuzytkowanej instalacji
kanalizacyjnej i wodociagowe;j:
- wstawienie zaworu przelotowego $r. 50mm
- demontaz rurociggu kanalizacyjnego $r. 100mm w wykopie
- demontaz studni betonowych dn 1200, =2m
- zasypywanie wykopow spycharkami
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w STO pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatéw i odpadéw z wykonanych prac. Materialy z rozbiérki mozna
przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i
odpady nalezy wywiezé na wysypisko. Materialy uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢
przewozone w sposob, nie powodujacy ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT

W zakres wykonania kanalizacji deszczowej wchodzi demontaz istniejgcych elementéw:
- demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. Rurocigg DN 100
- demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o DN 1200 przy uzyciu sprzetu mechanicznego .
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- zaslepienie nieczynnej instalacji wodociggowej biegnacej wzdtuz budynku. , w przypadku wystepowania rurociggu w poziomie
wykopu - wodocigg nalezy usunaé

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m Dopuszcza sie zwiekszenie lub
zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje

odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeinien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.

Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoédwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopiefn sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i transport materiatéw

- przeprowadzenie wymaganych w STT pomiaréw i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tgmane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 02
KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45232130-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
budowg systemu odwadniajgcego boiska sportowe w ramach inwestycjii ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. LIPOWEJ W OPOLU LUBELSKIM” dla Gminy Opole
Lubelskie ul. Lubelska 4 , 24-300 Opole Lubelskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- podsypki i obsypki filtracyjnej
- geowtdknina
- studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe
- rury PVC w otulinie dn 92x8,0mm
= rury PVC dn 110mm
- ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC DN 100mm (kolana 90st)
- ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC DN 150mm (tréjnik 160/110/160)
- zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
- podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
- przepompownia PVC dn 1000
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN 500
- Kanaly z rur PVC $r 160mm - 100mb
- kanaty z rur PVC $r. 200mm - 1,50mb
- sie¢ ttoczna- rury polietylenowe (PE, PEHD) o $r. 63mm
- wykonanie préb szczelnosci
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
2.2. Elementy drenarskie
Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury PVC w otulinie dn 92x8,0mm — 1280mb
= rury PVC dn 110mm — 21mb
- Kanaly z rur PVC $r 160mm - 100mb
- kanaty z rur PVC $r. 200mm - 1,50mb
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- ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC DN 100mm (kolana 90st)
- ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC DN 150mm (tréjnik 160/110/160)
Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.
2.3. Kruszywo na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na warstwie piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
co najmniej 8m3 /dobe.
2.4. Geowloknina
Geowltoknina drenarsko-separujaca z widkien ciagtych.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury drenarskie

Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym , utwardzonym podifozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz spetnienie warunkéw
bhp.
2.5.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odwodnienia boisk. Podtoze skladowiska
powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.
2.5.3. Geowldknina

Geowltdkniny nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.
3. SPRZET

Drenaz moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robot
wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- koparki do kopania rowkéw drenarskich;
- koparko-uktadarki do wykonywania rowkéw i ukifadania rur drenarskich z tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang
zasypka materiatem filtracyjnym;
- ukfadarek rurek drenarskich;
- fadowarki;
- sprzetu do zageszczania gruntu;
- dzwigu samochodowym do 4t;
- ubijakéw recznymi.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ w temperaturze 0o C i nizszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy
uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 250C, a powyzej 250C do wysokos$ci 2 zwojow.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.
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4.3. Transport geowtoknin
Geowltdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé geowtdkniny.
5. WYKONANIE ROBOT
KANALIZACJA DESZCZOWA

W celu odwodnienia projektowanego boiska pitkarskiego - zaprojektowano drenaz odwadniajgcy . Zebrane wody
opadowe i odprowadzone beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajgcej przez tereny dziatek 55, 56, 169 w kierunku
kanatu deszczowego.
Spadki oraz $rednice kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi technicznymi dla tego typu instalaciji
odwadniajgcych.
Trase kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego.
Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkami wskazanym na profilach podiuznych kanalizacji drenazu odwadniajgcego .
Kanalizacje nalezy uktadac na tawie piaskowej. Grubos¢ warstwy podtoza ok. 20cm.
Wigczenie rur drenarskich do studzienek inspekcyjnych wykona¢ za pomoca wktadek ,,in situ”.
DRENAZ ODWADNIAJACY

Drenaz odwadniajgcy odprowadzajgcy wody gruntowe pochodzace z opaddéw atmosferycznych zaprojektowano z rur
drenarskich karbowanych PVC- U DN 92x80 mm z otworami 2,5x5.0 z filtrem z widkna syntetycznego .
Rury drenarskie odprowadzajgce wody opadowe z obszaru boiska sportowego uktadane ze spadkiem od 0,4% i przykryciem min.
50 cm, w rozstawie co 5,0m, a nastepnie wigczy¢ do ciggu zbierajacego PVC dn 160mm. Wigczenie rur odwadniajgcych do ciggu
zbierajgcego wykona¢ za pomocg tréjnikéw potgczeniowych DN 110/92. W czesci potudniowo-wschodniej dzialce zamontowaé
wpust drogowy. Trasy utozenia rur i spadki przedstawiono w czesci graficzne;.
Rury drenarskie pod terenem boiska uktada¢ na warstwie wyréwnanej, w korycie w warstwie kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm
, oblozonego geowtdkning z zakladem gérnym.
Uzbrojenie drenazu stanowi¢ bedg studzienki inspekcyjne kontrolno-przeptywowe DN 600mm.
Studzienki drenazowe skiadajg sie z rury trzonowej, teleskopu zakonczonego wilazem typ lekki ( z naktadka sztucznej trawy)
uszczelek wlotéw i wylotéw oraz kréécow drenarskich wlotowych i wylotowych . Na poczatku rura drenarska zakoriczona kolanem
90 st. z rury PVC dn110 z korkiem wyprowadzonym do rzednej boiska, z otworem rewizyjnym zabezpieczona pokrywg i przykryta
sztuczng trawg
Wigczenie rur drenarskich do studzienek inspekcyjnych wykonaé za pomoca wktadek ,,in situ”.
PRZEPOMPOWNIA

Z wzgledu na uksztattowanie przylegtego terenu oraz rzedne istniejacego rurociggu kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowacé uktad pompowy podnoszacy zrodto wody. Przyjeto studnie z wykonany z rury karbowanej 1000 z PP.
Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armatura odcinajgcg i zwrotng oraz pompa zatapialng typoszereg.
Przepompowania 2I/s wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe, sterujgce praca pompy oraz szafke zasilajgco-sterujgca.
STUDNIA ROZPREZNA

Studnia rozprezna betonowa DN 1200, rura ttoczna od przepompowni do studni rozpreznej PE Dn 63 mm
MIEJSCE WLACZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacje drenazu odwadniajgcego nalezy wigczyé do istniejgcego kanatu na dz. nr ew. 169. Potgczenie wykona¢ w
projektowanej studni betonowej DN 1200.
KOLIZJE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W miejscu kolizji przewoddéw kanalizacji deszczowej z istn. infrastrukturg podziemng nalezy prowadzi¢ wykopy recznie.
Kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng Arot AB3PS na szerokosci catego wykopu.
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Skitad $ciekéw odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej odpowiada warunkom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
ROBOTY ZIEMNE

Montaz przewodéw  kanalizacji deszczowej przewidziano w wykopach wasko-przestrzennych, umocnionych i
wykonywanych recznie przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem oraz sprzetem mechanicznym na odcinkach, na ktérych nie
wystepujg kolizje.
Szerokos$¢ wykopu wykonac o 40cm szerszy z kazdej strony kanatu deszczowego.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ukfada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o gr. 20cm oraz obsypce
piaskowej o gr. 30cm wokét i ponad przewody. Stopien zageszczenia piasku 11=97%.

Na podsypke i obsypke stosowaé wytgcznie piasek gruby, srednio lub dobrze uziarniony. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym wraz z ubiciem warstwami co 30cm.
Po montazu przylgcza kan. deszczowej przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 5,0 mH20.
Szczegoty techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej w czesci graficzne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu kruszyw,
- ustalenie metod wykonywania drenazu
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajgcymi,
- Zzbadanie materiatéw i elementéw systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie z innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu
- badanie ufozenia przewodu na podfozu,
- badanie utozenia geowtdkniny zgodnie z wytycznymi
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy,
- badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,
- badanie wykonania obsypki wierzchniej.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyé +3 cm,
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5

cm,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w STO pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg czynnosci zwigzane z utozeniem rur drenarskich w
warstwach filtracyjnych, tgcznie z robotami przygotowawczymi.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.
Dlugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m Dopuszcza sie zwigkszenie lub
zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajgcych.
8.3. Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajagce na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeinien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.
Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoédwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetione. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i transport materiatéw
- utozenie drenazu wraz z geowtdkning i warstwami filtracyjnymi
- utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem
- wykonanie podtgczenia drenazu do studni kanalizacji deszczowej
- przeprowadzenie wymaganych w STT pomiaréw i badan
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U




