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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01
OSWIETLENIE TERENU BOISKA. LINIE KABLOWE OSWIETLENIOWE
CPV 45231400-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru o$wietlenia boiska sportowego w Opolu
Lubelskim.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét przy budowie o$wietlenia
obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie projektowanego oswietlenia terenu boiska w na
podstawie projektu wykonawczego
.Budowa obejmuje wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
1. Zasilenia zlgcza zasilajgco sterujacego z RG budynku szkoty.
2 Budowe linii kablowych zasilajacych oprawy os$wietleniowe oraz kamery na stupach oswietleniowych o przekroju zgodnym z
zatgczong do projektu listg kablowa.
3. Montaz stupéw oswietleniowych z wysiegnikami (poprzeczki
dostosowane do stosowanych opraw) o wysokos$ci 12 m z fundamentem i
oprawami typy zgodnie z projektem wykonawczym
4. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stlup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci 12m (zgodnej z opracowaniem
projektowym).
1.4.2. Poprzeczka — element konstrukcyjny fgczacy stup o$wietleniowy z oprawami
Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez zrodto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.
1.4.3. Kabel — przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego mogacy pracowac¢ pod
ziemia.
1.4.4. Ustoj — rodzaj fundamentu dla stupéw os$wietleniowych.
1.4.5. Fundament — konstrukcja _zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.
1.4.6. Szafa zasilajaco sterujaca — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.
1.4.7. Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym, albo kilka kabli jedno — lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen jedno lub wielofazowych.
1.4.8. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.9. Osprzet linii kablowej — mufa kablowa — zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia lub
zakanczania kabli oraz ochrony i polaczenia dwéch odcinkéw linii kabli energetycznych.
1.4.10. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry(warstwy piasku,

gruntu rodzimego, folii i ostrzegawcze; .
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1.4.11. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w niniejszej

specyfikacji. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub
zaswiadczenia jakosci powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument przez producenta.

2.1. Cement

Do wykonania zageszczenia gruntu pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie cementu

portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatkéw, speiniajgcego wymagania PN- B- 19701.

Cement powinien byc dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i

skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i zageszczania gruntu przy ustrojach pod stupy o$wietleniowe powinien spetia¢ wymagania PN-
B-11113.

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna

odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie

powinna zawiera¢ zawiesin np. grudek.

2.4. Folia

Folie stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi Zaleca sie zastosowanie folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,5 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zastosowac¢ folie koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii taka, by przykrywata kable. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.5. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania pofaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje kitdéw spetniajace
wymagania BN-80/3112-28.

2.6. Fundamenty pod stupy stalowe

Pod stupy os$wietleniowe stalowe blaszane zaleca sie stosowanie fundamentéw gruntowych

prefabrykowanych typu F150/43 300x300 M24. Ogéine wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sa w PN-B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukgji budowlanych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu na przektadkach z
drewna sosnowego.

2.7. Rury PCV (przepusty, ostony)

Na przepusty kablowe (ostony, zblizenia) nalezy zastosowaé rury PCV SRS _ 50 dla kabli nowoprojektowanych, PS _ 100 dzielone
na kablach istniejgcych. Rury spetnia¢ maja norme PNE-89205.

2.8. Kable

Wymagania dotyczgce uktadania kabli o$wietleniowych przeznaczone do budowy o$wietlenia ternu boiska drogi podano w PN-E-
05125 oraz dokumentacji projektowe;j.

2.9. Zrédta $wiatta, oprawy

Dla os$wietlenia boiska nalezy stosowac¢ zrédta $wiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-E-06305 i PNE- 06314 i podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwalos¢ i stato$¢ strumienia swietinego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie
stosowanie Opraw ze zrodtami ledowymi. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatla. Ze
wzgleddéw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
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zewnetrznymi komory lampowej IP66 i klasa ochronnosci |, z regulacja ptynnego kata nachylenia. Elementy oprawy takie, jak uktad
optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego 1P-43 wg PN-E-08106

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej ni_ — 50C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-O-79100.

Napiecie zasilania 230 V/50 Hz. Il Klasa izolac;ji

Zrédta $wiatta do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania BN-85/3061-29 i emitowaé strumien $wietlny o minimalnej warto$ci
100 Im/W.

2.10.Stupy oswietleniowe

Dla o$wietlenia boiska nalezy stosowac¢ typowe stupy oswietleniowe stalowe realizujace zawieszenie opraw na wysokosci 12 m
firmy ,posiadajgcej atesty. Stupy powinny

przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100
i PN-B-02011..

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedna wneke zamykana drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 1 x 6 A listwy do podtgczenia
kabli. Ztgcza stupowe w Il klasie izolacji

Stupy winny by¢ przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych Ilub fundamentach
wykonywanych w miejscach lokalizacji stupa.

Ich powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronna antykorozyjna dzieki
ocynkowaniu ogniowym zapewniajgcym powloke cynkowa o grubosci nie mniejszej ni_ 450 m/m2 .

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac
peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy malowane na proszkowo na kolor czarny
Sktadowanie stupéw oswietleniowych na terenie budowy powinno by¢ na wyrédwnanym podiozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przekftadek z drewna miekkiego.

2.11.Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ dla stupéw oswietleniowych boiska w postaci poprzecznika, wyposazone zaczepy do mocowania opraw
projektorowych.  Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do oswietlania i
zastosowanych opraw. Wysiegniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi lub galwanicznie z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy oswietleniowe i pod znak. Sktadowanie wysiggnikéw na terenie budowy w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem

2.12. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiegnika stupa o$wietleniowego.

2.13. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa stupa o$wietleniowego

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Nalezy stosowac tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowe typowe, spetniajgce wymagania obowigzujgcych przepiséw. Tabliczka powinna posiada¢ podstawe
bezpiecznikowa dla zabezpieczenia kazdej oprawy oraz zaciski umozliwiajgce podtgczenie kabli. Pokrywa z

uszczelka gumowa mocowana do stupa za pomocg dwéch $rub z tbem walcowym winna zapewni¢ ochronne wneki w stopniu 1P43.
2.14. Uziemienie

Tasma stalowa ocynkowana zgodna z PN-H-92325.

2.15. Zasilanie

Stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza ZS. Zigcze ZS zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty —
przebudowa rozdzielnicy wg. odrebnego opracowania.

2.16. Przewody kabelkowe

Przewody do podtgczenia tabliczki bezpiecznikowej z oprawa powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowaé
przewody o napieciu 750 V, wielozylowe z zytami miedzianymi. Wszystkie przewody powinny posiadaé izolacje oznaczona
kolorami.
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3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn, ktdére gwarantuje wiasciwg realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- _zurawia samochodowego do 4 t

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

- spawarki spalinowej

- zageszczarki wibracyjna spalinowa 70 m3/h.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST pkt. 4.1.

4.1. Transport materiatow

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy diuzycowej

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoércéw dla

poszczegdlnych elementow.

4.2. Sktadowanie materiatow

Oprawy oswietleniowe, tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe, bezpieczniki, przewody i szafki

elektryczne nalezy przechowywaé w suchych i zamykanych pomieszczeniach.

Stupy, wysiegniki, bednarke ocynkowana i elementy prefabrykowane moga byc skladowane na placu budowy lub zapleczu budowy
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w pkt. 5.1 — 5.10.

Roboty nalezy wykonywa¢ jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym przed dostepem wody do urzadzen
elektrycznych.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych .Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiada¢
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-
06050.

5.2. Montaz_ stupéw oswietleniowych stalowych.

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane fundamenty. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na
warstwie betonu marki B-10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wym. 50x50x7 cm. Gteboko$¢
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg dokumentacji producenta. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza ni_0,001 wysokos$ci stupa. Stup ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia
stupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki srub mocujgcych stup powinny byé
dokrecane dwuspadowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Po wykonaniu rob6ét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan
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powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkdéw uzupetni¢ powtoki. Nie nalezy malowac¢ przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 50C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

5.3. Montaz wysiegnikow

Woysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Cze$¢ pionowa wysiegnika
nalezy wsunag¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomi¢ go $rubami znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obciazeniu go
oprawami. Potgczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym.

Szczeliny miedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rura wierzchotkowa stupa wypetni¢ kitem miniowym.

5.4. Montaz opraw i przewodéw w stupach

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe (znak podswietlany) przed
zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw
zasilajgcych do stupoéw i wysiegnikéw. Przewody powinny by¢é prowadzone wewnagtrz stupdéw i wysiegnikow. Prowadzenie
przewoddw na zewnatrz stupédw i wysiegnikbw powinno byc wykonane w rurkach jako instalacja wodoszczelna i zgodnie z
dokumentacja projektowa. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. . Oprawy nalezy
mocowaé na wysiegnikach i gtowicach stupéw w sposéb wskazany przez producenta opraw (znaku), po wprowadzeniu do nich
przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowej.

5.5. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez uprawnionego geodete. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to dla kabli niskiego napiecia nalezy wykonaé rowy o gtebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm.

5.6. Uktadanie kabli

5.6.1. Og6lne wymagania

Ukfadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie rozcigganie itp. Ponadto,
przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie
na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukfadania i montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wpltywami atmosferycznymi i chemicznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie kabli powinno by¢

zgodne z norma PN-E-05125. Wszystkie przeznaczone do budowy linii rodzaje kabli winny posiadaé $wiadectwo kontroli
technicznej ich producentéw, potwierdzajgce zgodno$é budowy i wiasciwosci tych odcinkéw z wymaganiami normyPN-93/E-
900401.

Swiadectwa certyfikacji lub ich kopie nalezy dotgczyé do powykonawczej dokumentacii linii. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza ni_ 0oC. Kable zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy ni_ 10-krotna $rednica zewnetrzna. Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na gtebokosci 0,6 —
0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grub. 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

wzdtuz catej trasy, nad kablem nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szer. 20 cm. Kabel ulozony w ziemi na catej swej diugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Kable wprowadza¢ do skrzynek o$wietleniowych opraw poprzez kréciec rurkowy. Wprowadzenie kabli do skrzynek o$wietleniowych
uszczelni¢. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla.

Po wprowadzeniu kabli do stupéw i masztu oswietleniowego nalezy je zaopatrzyé w trwate

oznaczniki zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak uzytkownika kabla,
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- rok utozenia kabla.
Uzupetnienie w tym zakresie podano w wytycznych technologii budowy linii kablowych NN w aglomeracjach miejskich oraz doboru
osprzetu, w ,Wytycznych technologii budowy linii kablowych NN w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzetu” — Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAZ.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uzupemienie do budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn wg SST.
5.6.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 00C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
5.6.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zagina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
5.6.4 Uktadanie kabli bezposrednio gruncie
Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem. Kabel nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy ubijaé warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PNS-02205, BN-
77/8931-12. Gtebokos$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm — w
przypadku kabla niskiego napiecia. Dopuszcza sie uktadanie kabla na gtebokosci >50 cm jedynie pod chodnikami. Kable powinny
by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Przy latarniach pozostawi¢ 2 metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.
5.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w jej najwezszym miejscu.
Najmniejsza odlegto$é pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm.
5.8 Ukladanie przepustéow kablowych
Przepusty kablowe dla kabli nn nalezy wykonywaé z rur z DVK. Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel
narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie moze by¢ ulozony tylko jeden kabel. Giebokos$¢ utozenia
przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm
dla kabli niskiego napiecia. Gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig wynika z niwelacji drogi i winna wynosi¢ min.
1,0 m i okreslona jest w dokumentacji projektowej. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i kofhce przepustéw rezerwowych powinny
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostanie sie do ich wnetrza wody i ich
zamulanie. Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne. Minimalna
gtebokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona, gdyz powinna ona wynika¢ z warunkéw
okreslonych przez zarzad drogowy.
5.9 Oznaczanie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w oznaczniki (np. opaski kablowe OK) rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznianie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy

zawierajgce:

- symbol i numer identyfikacyjny linii

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika kabla

- znak fazy (przy kablach jednozytowych)

- - rok utozenia kabla.
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Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna
by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nie
utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K”.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i
stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwiaja tatwe i jednoznaczne okreslenie trasy kabla.

5.10 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone dodatkowg zgodnie z normg PN-91/E — 05009 przyjeto Samoczynne Wytgczenie Zasilania, stosowanie urzagdzen w I

klasie ochronnosci (tworzywa termoutwardzalne) oraz potgczenia wyréwnawcze w uktadzie sieci TT

Poszczegélne stupy, wysiegniki, szafki oswietleniowe, ztagcze nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Do punktu PE

przylaczyé uziom. Uziom tgczy¢ z uziomem ochronnym stupdw linii istn. nn. Stupy uziemi¢ przy bednarki FeZn zgodnie z

projektem. Rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé 10 omoéw. Po wykonaniu robét kablowych i instalacyjnych sprawdzi¢

skutecznos¢ ochrony szybkiego wytgczenia pomiarem i potwierdzi¢ protokotem.

6 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 6. Kazdg jednostke oswietlenia ulicznego, drogowego i sieci zasilajgcej po
jej wykonaniu i przed podigczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod kagtem zgodnosci z wymaganiami PN-E-05125, PN-E-
05100.

6.1 Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu fundamentéw lub wykonaniu
ustojow, sprawdzeniu podlega stopiehn zageszczenia gruntu (0.85 wg PN-S02205) i usunigcia nadmiaru ziemi.

6.2 Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i wytrzymatosci. Parametry te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Maksymalna odchytka gérnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie moze przekracza¢ 1:5000. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw gabarytowych + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z tolerancjg + 10 cm.

6.3 Stupy oswietleniowe
Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normami . Maszty o$wietleniowe po ich montazu podlegaja

sprawdzeniu pod katem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw

- jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo — zaciskowej oraz na zaciskach oprawy
- jakosci potagczen srubowych stupdw, wysiegnikéw, opraw

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéow

- trwatego sposobu numeracjii oznaczenia stupéw —

- wysokosci zainstalowanych opraw.
6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:
- glebokosci zakopania kabla

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem - rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci kabla, ktére nalezy
wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.
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6.5 Ziagcze zasilajaco sterujace ZS
Dla zasilania instalacji o$wietlenia boiska o oraz przepompowni wéd deszczowych przewiduje sie budowe zigcza zasilajgco
sterujgcego ZS. Ztgcze wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym Cato$¢é robot wykonaé zgodnie z PN-E-05160.
6.6 Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia drutu oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych,
a po jego zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopu pod
fundamenty.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny byé gorsze od
warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ wartosci
opornosci uziemienia.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony przed porazeniem wg PN-HD 60364-4-4.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokoéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.7 Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, moggcych znieksztalci¢ przebieg pomiaréw. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz, itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie wieksze od 30% catej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do
korekcji katowej a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-E-02032.

7 Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla o$wietlenia jest:
- 1 szt. (sztuka) stupa z wysiegnikiem i kablem zasilajgcym, oprawy o$wietleniowej, szafki oSwietleniowej

- 1 m (metr) utozenia kabli, drutu uziemiajacego, uziomu pretowego, przepustu kablowego.
8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STT w pkt. ,Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej - protokét odbioru roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w umowie.
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robot obejmuje:
- prace pomiarowe

- wykopy punktowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robét

- zakup i transport materiatow
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- wykonanie robét montazowych
- podtgczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig - uruchomienie o$wietlenia.
10 Przepisy zwigzane

PN-E-02032 Oswietlenie drég publicznych
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.
6 PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania

7. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

8. PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

9. PN-B-06250 Beton zwykly

10. PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14. PN-0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.

15. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. PN-C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

17. PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000. Ogdlne wymagania i badania.
18. PN-E-06300/03 Whyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
19. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnegtrzne.

20. PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podziat, wymagania i badania.

21. PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

22. PN-E-92325 Bednarka stalowa ocynkowana

23. BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogdinych celéow oswietleniowych.

24. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek.
25. PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

27. PN-E-90301 Kable energetyczne o izolacji w tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie 0,6/1
kV.

28. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

29. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
30. PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywania.

32. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 80 r.

33. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Dz.
Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

34. warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Czgs$¢ V. Instalacje elektryczne. 1988

35. PN-HD 60364-4-4 — JInstalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od porazen
pradem elektrycznym”.

36. Jnstrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 02
MONITORING
CPV 45231600-1

. WSTEP
1. Podstawa specyfikacji technicznej
Podstawg opracowania Programu s3a:
Zalecenia Inwestora
Wytyczne branzowe
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujgce Normy i przepisy
2. Zakres opracowania specyfikacji technicznej
Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV wokdt boiska sportowego przy ulicy
Lipowej w Opolu Lubelskim. Stanowi ono dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t w zakresie wykonania
systemu telewizji dozorowej.
3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Specyfikacja techniczna obejmuje podstawowe czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje przedmiotowych prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji telewizji dozorowe;j.
Monitoring ma obejmowacé obszary:
- teren boiska sportowego przy ul. Lipowej w Opolu Lubelskim
Wykonanie robét poprzedzone powinno by¢ przedstawieniem inwestorowi koncepcji systemu .
Zakres robét powinien obejmowac wykonanie nastepujgcych elementéw :
- linii kablowych dla zasilania kamer
- sygnatowe linie kablowe
- montaz kamer na stupach oswietleniowych
- wykonanie szafy CCTV
- rejestracje wszystkich zdarzen wykrytych i zaistniatych w systemie
- ciggia rejestracje zdarzen wykrytych i zaistniatych w systemie
- uruchomienie i testowanie systemu
- sprawdzenie i pomiary
- szkolenie przedstawicieli uzytkownika w zakresie obstugi systemu
- wytyczne do konserwacji systemu
- odbiér koncowy
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie przy
wykonywaniu robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , Stwior i zleceniami Zamawiajgcego
4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w takcie wykonywania rob6t obowigzujgce przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot placu budowy.
5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany utrzyma¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne muszg
by¢ skitadowane w sposéb zgody z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robdt, lub przez

zatrudnionych pracownikow.
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6. Ochrona wiasnosci
Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
8. Plac budowy
Placem budowy jest teren wokot budynku boiska sportowego przy ul. Lipowa w Opolu Lubelskim oraz pomieszczenia wewnatrz
przeznaczone do montazu urzgdzen systemu CCTV. Teren budowy nie stwarza szczeg6lnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy
ani $rodowiska.
9. Nazwy i kody
Kody grup, klas i kategorii rob6t objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-9 Instalowanie alarméw wiamaniowych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Ktadzenie kabli
Il. Materialy
1. Wymagania ogéine
Wykonawca robot zastosuje materiaty wg. parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatéw ujetych w
dokumentaciji projektowej. Materiaty musza uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.
W celi poréwnania parametréw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie oferowanych urzadzen z podaniem ich
producenta, nazw, oraz dotgczy karty katalogowe proponowanych urzadzen.
2.  Wykaz podstawowych materiatow i urzagdzen proponowanych do wykonania systemu telewizji dozorowej
Punkt kamerowy
Punkt kamerowy stanowig kamery IP tubowe. Bedg one zamontowane na stupach o$wietleniowych boiska. Kamery o rozdzielczosci
4Mpx. Kamery dzienno-nocne stuzgce do obserwacji terenu stadionu musza charakteryzowac sie parametrami opisanymi w
dokumentacji wykonawczej
Rejestracja systemu CCTV IP
Rejestrator zapisu danych z kamer zostanie umieszczony w szafie CCTV typu RACK. Rejestrator wyposazony bedzie w dyski
twarde do archiwizacji danych z kamer IP. Rejestrator musi charakteryzowa¢ sie parametrami opisanymi w dokumentac;ji
wykonawczej
Dostep do podgladu z obrazu poprzez komunikacje szafy CCTV z istniejgca siecia LAN budynku.
Szafa CCTV
Zastosowac szafe wiszgca12U RACK 600/00/600 ktérg wyposazy¢ w urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
3. Skladowanie materiatéw
Sposo6b sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow.
lll. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
robot i Srodowisko. Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymogami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.




RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski,
ul. Fabryczna 13, 24-300 Opole Lubelskie, tel.. 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

IV. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzagdzen niezbednych do
wykonania roboét elektrycznych

V. Wykonanie robot
1. Instalowanie urzadzen telewizji dozorowej
Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Metody instalacji powinny spta¢ wymogi stosowanych przepiséw
krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Mocowania powinny spetia¢ wymagania zawarte w instrukcjach producenta.

Rejestrator cyfrowy CCTV IP instalowa¢ w szafie Rack 19” wg. zalecen producent. Dokladng lokalizacje szafy rack 19” wraz z
wyposazeniem dodatkowym wg. projektu ustali¢ na biezgco z uzytkownikiem obiektu.

Projektowane przetgczniki sieciowe umiesci¢ w szafie rack 19”. Konfiguracje urzadzenia wykona¢ na podstawie DTR
producenta.

2. Instalowanie urzadzen elektrycznych

Wg. Specyfikacji czesci elektrycznej

VI. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji
technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare postepu robét przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie
spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostang odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien Stwor zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

VII. Badania, pomiary, konfiguracja systemu, programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca prébna systemu

Po zakonczeniu robét instalacyjnych , a przed montazem urzadzen nalezy wykonaé badania instalacji przewodowej: ciggtosé
zyt, rezystancja izolacji itd. . Po wykonaniu pomiaréw nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu protokoty pomiarowe. Po wykonaniu
montazu urzadzen, zaprogramowaniu i uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ prace probng systemu. Z pracy prébnej
systemu sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnym wyniku testu sprawdzi¢ zgodnos$é dziatania systemu z zatozonym programem. Wszystkie badania i pomiary beda
prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakichkolwiek badania wymaganego w
dokumentacji , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

VIII. Certyfikaty i deklaracje

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
PN, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracja zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z : PN, a jezeli nie ma okreslen PN to zgodno$¢ z Normg ISO — lub deklaracje
na aprobate techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustawiono PN , jeZeli nie sg objete certyfikacja okreslong pkt. 1 oraz
te urzgdzenia i materialy, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji
IX. Dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é Inwestorowi
dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczong.

X. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie jakosciowej
oraz zgodnosci wykonania robét z Umowa i dokumentacjg projektowa.




