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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1. Podstawa opracowania
1.1 Zakres opracowania
Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata sporzadzona na podstawie ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z p6zn. zm.). Zakres opracowania jest zgodny z art. 62 a ww.

ustawy.

1.2 Przedsiewziecie

Celem opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia pn.

~Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego wraz z niezbednq infrastruktura
przy ul. Lipowej w Opolu Lubelskim”

jest przedstawienie informacji okreslajacych wptyw przedsiewziecia na $rodowisko, w tym
zdrowie ludzi, co umozliwi organowi podjecie decyzji dotyczacej potrzeby przeprowadzenia

postepowania w sprawie oceny oddziatywania inwestycji na obszar Natura 2000.

1.3 Inwestor

Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
2.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejgcych boisk
sportowych do pitki noznej znajdujacych sie na dziatce nr ewid. 55 wraz z drenazem
odwadniajagcym oraz wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid. 56,
169. Boisko sportowe o nawierzchni z trawg sztuczng o wymiarach 75,00 m i szer.
50,00 m, z pasem ochronnym dookota boiska, wzdtuz linii bocznych szer. 2,50 m, a wzdtuz
linii bramkowych szer. 5,00 m, co daje wymiar 85,00 x 55,00 m przeznaczone bedzie dla
potrzeb okolicznych mieszkaricéw, uczniéw pobliskiego Liceum Ogolnoksztatcgcego
i Zespotu Szkdt Zawodowych.
Bramki state o wymiarach 7,32x2,44m (2szt), bramki mobilne 5,00x2,00m (4szt).
Podstawowym celem przedsiewziecia, jest przywrocenie terenu do uzytkowania
i stworzenie warunkow technicznych wraz z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa do: prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznégo, oraz zajec
pozalekcyjnych dla miodziezy szkét srednich, wspétzawodnictwa sportowego i treningow

w godzinach popotudniowych przez uczniowskie kluby sportowe oraz spgdzania welnego



czasu przez mieszkancéw gminy. Celem przedsiewziecia jest takze utworzenie
odpowiednich warunkow dla oséb niepetnosprawnych.

Planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do mogacym potencjalnie Znaczaco
oddziatywac na Srodowisko a w szczegdinosci nie zalicza sie do przedsiewzieé¢ o ktérych
mowa w art. 3 ust.1 pkt 55, w powigzaniu z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Niemniej na podstawie art. 96 ust. 3 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $érodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko obowigzek sporzadzenia karty informacyjnej zostat natozony
na inwestora postanowieniem Lubelskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z dnia
09.12.2019 r. znak: IN.5146.61.5.2019 w celu stwierdzenia mozliwosci potencjalnego
Znaczgcego oddziatywania inwestycji na obszar Natura 2000.

Organem wiasciwym do wydania postanowienia stwierdzajgcego wpltyw inwestycji na
obszar Natura 2000 jest regionalny dyrektor ochrony s$rodowiska - zgodnie z art. 97
ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

2.2 Skala Przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

- 55, obreb 04 - Opole Lubelskie, jedn. ew. 061205 _4

- 56, obreb 04 - Opole Lubelskie, jedn. ew. 061205_4

- 169, obreb 04 - Opole Lubelskie, jedn. ew. 061205_4

taczna powierzchnia zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem budowlanym nie

przekroczy powierzchni 0,90 ha

2.3 Stan istniejacy

Na dzialce nr ewid. 55 zlokalizowane sg istniejace zabudowania Liceum
Ogolnoksztatcacego nieobjete opracowaniem, budynek gospodarczy oraz istniejgce boiska
przeznaczone do przebudowy i rozbudowy. Obszar objety opracowaniem posiada
uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem graniczy od strony zachodniej z dziatkg drogowq dojazdowg
nr ewid. 77 oznaczonej w MPZP jako B24KDD, droga gminna, od strony potudniowej
z dziatkg drogowa lokalng nr ewid. 78 oznaczong w MPZP jako B8KDL. Dziatka lezy poza
granicami obszaru chronionego krajobrazu. Teren nie znajduje sie w obszarze eksploataciji
goérniczej, nie jest narazony na niebezpieczedstwo powodzi, oraz osuwanie sie mas
ziemnych. Dziatka znajduje sie w obrebie uktadu miasta wpisanego do rejestru zabytkow
jako uktadu urbanistyczny miasta Opola Lubelskiego obejmujacy historyczny uktad dwéch

rynkéw: Starego i Nowego wraz z siecig ulic i skalg zabudowy miejskiej oraz popijarskim
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zespotem klasztorno- szkolnym powigzanym z miastem zespotem patacowym nr rej. A/640.
Dziatka objeta opracowaniem nr 55 zlokalizowana jest w potudniowej czesci zespotu
patacowo-parkowego i stanowi granice jego wpisu. W czesci potnocnej zlokalizowany jest
budynek patacu, adaptowany na potrzeby Liceum Ogélnoksztatcgcego, bedacy fragmentem
zabudowan pozostatosci zespotu patacowo-parkowego wpisanego do rejestru pod nr
A/448.

Obecnie na dziatce nr ewid. 55 znajdujg sie istniejgce dwa nieduze boiska o nawierzchni
betonowej oraz boisko z dwoma bramkami do pitki noznej. W obrebie boisk z nawierzchnig
utwardzona znajduja sie dwie bramki oraz kosze do gry w koszykowke, stupki i pitkochwyty.
Stan boisk oraz przylegtego terenu jest w bardzo zlym stanie technicznym, w zwigzku z
tym teren zostat wytaczony z uzytkowania. Nawierzchnia posiada ubytki, zagtebienia i
nieréwnodci. Teren od strony zachodniej i potudniowej wydzielony jest istniejgcym
ogrodzeniem stalowym na stupkach i betonowym cokole, ktéry jest zdeformowany i mocno
uszkodzony, przeznaczony do rozbidrki. Natomiast w czesci wschodniej znajduje sig nowo
wykonane ogrodzenie z modutdw metalowych wypetnionych prgtami pionowymi, na

stupkach przeznaczone do zachowania.
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Zespot patacowo-parkowy posiada zréznicowang zielen. W kierunku pétnocno-
potudniowym wzdtuz boiska rosnie réznogatunkowy szpaler drzew lidciastych. Wiekszog¢

drzewostanu jest w stabym stanie zdrowotnym. Cze$¢ drzew przeznaczona jest do wycinki.




Na terenie zlokalizowane sg nastepujace istniejgce elementy infrastruktury technicznej:
— wodociggowa
— kanalizacyjna

— siec elektroenergetyczna

2.4 Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa boiska sportowego do pitki
noznej na dziatce nr ewid. 55 wraz z drenazem odwadniajagcym oraz wykonanie przytacza
kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 56, 169. Boisko sportowe przeznaczone bedzie
dla potrzeb okolicznych mieszkancéw, ucznidow pobliskiego Liceum Ogoélnoksztatcgcego
i Zespotu Szkét Zawodowych.
Boisko sportowe

Inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe boiska do wymiaréw o dt. 75,00 m i
szer. 50,00 m. Dookota boiska ma znajdowac sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer.
2,50 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 5,00m, co daje wymiar 85,00 x 55,00 m.
Bramki state o wymiarach 7,32x2,44m (2szt), bramki mobilne 5,00x2,00m (4szt).

Utwardzenie terenu

Przekréj przez warstwy terenu utwardzonego — chodniki, dojscia:

e plyty chodnikowe 7cm

e podsypka cem. piaskowa 3cm
e podbudowa betonowa RM=5,0 2,6-5,0 MPa  10cm
s piasek zageszczony 20,00cm

e geowibknina
¢ grunt rodzimy
Przekréj przez warstwy terenu utwardzoneqo - parking:

o kostka betonowa 8cm
e podsypka cem. piaskowa 3cm
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 20cm
e piasek ubity is=0,98 20cm

- obrzeza przy chodnikach - betonowe

Przekréj przez warstwy nawierzchni sztucznej boiska

e nawierzchnia z trawy syntetyczne] 5,00cm
o warstwa elastyczna prefabrykowana 1,00cm
o miat kamienny frakcja 0-4mm 4,00cm
e kruszywo kamienne, tamane, frakcja 0-31,5mm 5,00cm
e kruszywo kamienne, tamane, frakcja 31,5-63mm 15,00cm
s piasek is=0,98 20,00cm

e geowtdknina

s grunt rodzimy
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2.5 Rozbiorki

W zwigzku z projektowang przebudowa i rozbudowa boiska sportowego do pitki noznej
na dziatce nr ewid. 55 wraz z drenazem odwadniajgcym oraz wykonanie przytacza
kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 56, 169 przewiduje sie rozbidrke istniejacego
boiska o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia znajduje sie w ztym stanie technicznym,
wystepuja liczne spekania. Rozbiérce podlega ponadto ogrodzenie w cze$ci zachodniej i
potudniowej terenu.

Demontazowi podlegajq takze bramki do pitki noznej, kosze do koszykdwki, stupki,
pitkochwyty.
Odprowadzenie woéd opadowych -drenaz

Odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska zaprojektowano poprzez uktad rur
drenazowych. Przytacze instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano w obrebie dziatki
nr ewid. 56 i 169 zgodnie z opracowaniem branzowym. Wody deszczowe splywajace

z obiektu nie bedg miaty charakteru agresywnego.

2.6 Zakres robot
Zakres prac projektu obejmuje:

- niwelacja istniejacego terenu w tym demontaz urzadzen w tym ogrodzenia,
bramek,

- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej z drenazem odwadniajgcym

- usunigcie kolizji z wodociggiem i kanalizacjg

- budowa boiska sportowego

- budowa ogrodzenia terenu i montaz pitkochwytow

- montaz oswietlenia, kamer oraz wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej

- utwardzenie terenu oraz wykonanie ciggéw pieszych

- montaz trybun dla widowni, kabin dla zawodnikéw rezerwowych, bramek
sportowych oraz elementdéw matej architektury.

2.7 Elementy zagospodarowania terenu

Kabiny dla zawodnikdow rezerwowych - 2szt

Projektowane kabiny dla zawodnikéw rezerwowych - 10 osobowe, o0 wym. 5,00x1,30m.
Stupy oswietleniowe - 6szt.

Projektowane jest oswietlenie na 12 m stupach o natezeniu 120 Lx. Na stupach
zamontowane bedg kamery monitoringowe. Temperatura barwowa Zrddta $wiatta ,ciepta”
od 2500 do 3000 Kelvina. Zastosowane zostang oprawy kierujace $wiatto tylko na
oswietlany obszar. Na potrzebe inwestycji zostata wykonana przez przedsiebiorstwo
RAWEN Technika Swietina symulacja o$wietlenia w celu doboru odpowiedniego o$wietlenia
do tego typu obiektu uwzgledniajac kolonie rozrodcza nocka duzego znajdujgca sie na
strychu budynku Liceum Ogélnoksztatcacego.
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Trybuny - 2szt.
e 1x trybuny trzyrzedowe dla 42 oséb wym. 8x2,3 m,
e 1x trybuny dwurzedowe dla 29 oséb wym. 8x1,3 m,

tacznie 71 miejsc.

Bezposrednie ogrodzenie boiska w tym:

e ogrodzenie 1,20m

Ogrodzenie catego boiska w formie ogrodzenia niskiego o wysokosci 1,20m, bez
podmuréwki, wykonane ze stupow stalowych w kolorze zielonym o przekroju prostokgtnym
40x60mm gr. 2mm, siatka z drutéw podwodjnych stalowych poziomych 8mm, pionowe
pojedyncze 6mm. Oczko siatki 5x20m, ogrodzenie o rozstawie 250 cm stupy zabetonowane
w fundamencie betonowym o gt. 1,00m wym. 50x50cm.
Bramy i furtki systemowe - bramy dwuskrzydiowe, furtki jednoskrzydtowe systemowe
otwierane w strone ptyty boiska.

e ogrodzenie 1,80m

Projektowane ogrodzenie o wys. 1,80m w obrgbie potudniowo-wschodniej oraz
w potnocno-wschodniej czesci objgtej opracowaniem. Ogrodzenie ma to na celu
wydzielenie bezpiecznej strefy sportowej. Wykonane z paneli stalowych zgrzewanych
systemowych z zastosowaniem stupkéw stalowych systemowych ocynkowanych, bez
podmurdwki, ze stupéw stalowych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym 40x60mm
ogrodzenie o rozstawie 250cm stupy zabetonowane w fundamencie betonowym
o gt. 1,00m wym. 50x50cm

e ogrodzenie 1,60m

Projektowane ogrodzenie o wys. 1,60m w obrebie ulicy Pocztowej i Kolejowej.
Wykonane z paneli stalowych zgrzewanych systemowych z zastosowaniem stupkéw
stalowych systemowych, bez podmuréwki, ze stupéw stalowych ocynkowanych o przekroju
prostokatnym 40x60mm ogrodzenie o rozstawie 250cm stupy zabetonowane
w fundamencie betonowym o gt. 1,60m wym. 50x50cm. Od strony potudniowej ogrodzenie
wykonane w cokole betonowym.

¢ pitkochwyty

W obrebie bramek statych boiska projektowane pitkochwyty wys. 6,00m, ze stupdw
stalowych ocynkowanych o przekroju kwadratowym 80x80mm gr. 4mm w rozstawie 500m.
Zastrzaty wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80mm gr. 4mm.
Pitkochwyty w kolorze zielonym. Siatka o gestosci oczek do 8x8cm.

W obrebie bramek mobilnych boiska w czesci wschodniej projektowane pitkochwyty
wys. 4,00m, ze stupéw stalowych ocynkowanych o srednicy @80mm gr. 4mm w rozstawie
5,00m. Zastrzaty wykonane z profilu stalowego o srednicy @80mm gr. 4mm.
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Mata architektura
— tawki z oparciem - 3 szt.
— Kosz na smieci — 3 szt.

- Stojak rowerowy — 3 komplety.

Nasadzenia

W obrebie obszaru objetego opracowaniem wskutek prowadzonych robét
budowlanych po zakonczeniu prac tereny wokédt boiska nalezy obsiac trawg lub dokonaé
uzupetnien.

Dodatkowo w obrebie ogrodzenia wschodniego przewidziano rzad grabdéw
w odmianie Fastigiata i grab Frans Fontaine ( co 3m). Dodatkowo w obrebie potudniowo-
wschodnim graby przy utwardzonej nawierzchni podsadzone krzewami okrywowymi —

rézg okrywowg Marathon (3szt/m?).

2.8 Jednolite czesci woéd powierzchniowych JCWP i podziemnych JCWPd

PLRW 2000023746 Nazwa JCPW ,Jankdwka (Leonka)”, scalona cze$é wod (SCPW) SW
0105, Region wodny: Region wodny érodkowej Wisty, Ekoregion: Rowniny Wschodnie,
typ JCWP: nieokres$lony; ocena stanu - zty. Cel Srodowiskowy - osiggniecie co najmniej
dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wéd zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie

z dnia 03.04.2015 r. JCWP nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw

srodowiskowych.
Charakterystyka RW2000023746:

Nazwa JCWP Jankéwka
Krajowy kod JCWP RW2000623746
Typ zgodnie z aktualng typologig 9

Dtugosci JCWP 19,13
Powierzchnia zlewni JCWP 68,56

Dorzecze

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

Region wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia bilansowa

Zlewnie prawostronnych
doptywdw Wisty od granicy RZGW

Warszawa do ujscia Wieprza

RZGW WA

Kod JCWPd, na ktérej dana czesé¢ wod sie PLGW200088
znajduje

Status ostatecznie wyznaczony NAT

Czy JCWP jest monitorowana NM

Stan/potencjat ekologiczny

Co najmniej dobry
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Wskazniki determinujgce stan/potencjat

Brak

ekologiczny
Stan chemiczny Dobry
Stan JCWP Dobry

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego

Dobry stan ekologiczny

Cel dla stanu chemicznego

Dobry stan chemiczny

Rodzaj uzytkowania JCWP

Rolna

Presja

Brak

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw

srodowiskowych

Niezagrozona

Typ odstepstwa Brak
Termin osiggniecia celow srodowiskowych 2015
Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7 Brak
Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW Nie
do poboru wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi

Czy JCW przeznaczone do celow Nie
rekreacyjnych

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze Nie
szczegdlnie narazonym, z ktérego odptyw

azotu ze zrodet rolniczych wod nalezy

ograniczyc¢

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe Nie
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze

zrodet rolniczych

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy | Tak

na mocy dyrektywy 91/271/EWG

Definiuje sie, ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd

PLGW200088.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w 88 Jednolitej Czesci Wod Podziemnych.

Kod UE PLGW200088
Powierzchnia 2179,7
Dorzecze Wista

Region wodny Srodkowej Wisty

RZGW RZGW w Warszawie
Ocena stanu chemicznego Dobry
Ocena stanu ilosciowego Dobry
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Ocena stanu

Dobry

Cel dla stanu chemicznego

Dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego

Dobry stan ilosciowy

Rodzaj uzytkowania JCWP

Rolniczy

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw

Srodowiskowych

Niezagrozona

Typ odstepstwa Brak

Termin osiggniecia celéw srodowiskowych | 2015

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7 Nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW | Tak

do poboru wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi

Jednoznacznie stwierdza sig, ze inwestycja nie zagraza osiagnieciu celdw

srodowiskowych okreslonych dla tych wéd w obowigzujacych aktach prawnych.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci a takze obiektu budowlanego oraz

3.1

dotychczasowy sposdb ich wykorzystania i pokrycia szata roslinna

BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:

13474,53m?

Powierzchnia zabudowy istniejacej:1010,004+90+54=1154,0 m?

co stanowi 8,56% powierzchni dziatki objetych opracowaniem

Powierzchnia biologicznie czynna istniejaca: 331,0+1072+976=2379,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna projektowana:
1345,22+90,11+874,35+6,9+51,75+8,96+648,14= 3025,43 m?

Powierzchnia biologicznie czynna tacznie: 5404,43 m?

co stanowi 37,15% powierzchni dziatki objetych opracowaniem

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej istniejgcej w tym pozostate: 1190,73 m?

Powierzchnia projektowana nawierzchni utwardzonej ciggdw jezdnych z kostki

betonowej:

72,86+40,82+11,5+177,19+38,06+60,68+2,94+48,06+3,2+120,25+6,44+2,25+

16,12=600,37 m?

Powierzchnia wszystkich utwardzen tgcznie: 2213,10m?2

co stanowi 16,43% powierzchni terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia boiska nawierzchnia ze sztucznej trawy wraz z polem gry:

4703,56 m?

co stanowi 34,90% powierzchni dziatki objetych opracowaniem.
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3.2 Zielen istniejaca

Na przedmiotowej nieruchomosci znajdujq sie 32 szt. drzew oraz 3 grupy krzewow
ozdobnych. Czes¢ drzewa koliduje z =zaplanowang przebudowa boisk sportowych.
Gatunkami dominujgcymi sa: jesion wyniosty, klon, jawor oraz topola kanadyjska.
Uzupetnienie stanowig Swierki oraz pojedyncze egzemplarze lipy drobnolistnej, debu
bezszyputkowego oraz daglezji zielonej. Drzewa nie tworza zadnego uktadu
kompozycyjnego w rozumieniu ogrodowym; posadzone zostaly w rzedach oddzielajac
poszczegoblne strefy zagospodarowania terenu szkolnego. Wiek najstarszych drzew do
ktérych nalezg topole ocenia sie na ok. 100 lat, natomiast pozostate drzewa pochodzg
z nasadzen powojennych. Wyjatkiem moze by¢ lipa drobnolistna nr inw. 25 idab
bezszyputkowy o nr inw. 30, ktére prawdopodobnie pochodza =z nasadzen
miedzywojennych. Lokalizacja boiska w odlegtosci ok. 35 m od budynku liceum pozwolita
na unikniecie kolizji inwestycji z szpalerem drzew rosngcych wzdtuz potudniowej Sciany
budynku. Kolizja wystgpi z 14 szt. drzew oraz 1 grupg krzewéw ozdobnych roancych;na
terenie przeznaczonym na boisko sportowe. W zwigzku z zaistniatg kolizjq nieunikniona
bedzie wycinka 14 szt. drzew oraz 1 grupy krzewoéw ozdobnych.

Opinia dendrologiczna wraz z inwentaryzacja drzewostanu opracowana przez mgr
inz. Izabele Giedroj¢ wskazuje, ze drzewa sg ostabione o wadliwej budowie, bez rokowan
na prawidtowg wegetacje, zagrozone roztamaniem oraz zagrazajace bezpieczenstwu ludzi.
W zataczeniu opinia dendrologiczna z inwentaryzacjg drzewostanu w granicach dawnego
zespotu patacowo-parkowego w Opolu Lubelskim obecnie teren Liceum Ogolnoksztatcacego
im. A Mickiewicza w Opolu Lubelskim, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, mapa

z usytuowaniem drzew przeznaczonych do wycinki.

4. Rodzaj technologii

W robotach budowlanych przewiduje sie technologie powszechnie stosowane
w budownictwie oparte o polskie i europejskie normy, z zastosowaniem surowcow
naturalnych (drewno, kruszywo naturalne i inne) i materiatéw sztucznie wytworzonych.
Zastosowane materiaty sg przyjazne dla s$rodowiska i beda posiadaty atesty o ich

dopuszczeniu do stosowania.
5. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

5.1 Wariant 1

Wariant inwestycyjnym polegajacy na realizacji przedsiewziecia zgodnie
z zatozeniem.

W wariancie inwestycyjnym nastgpi poprawa funkcjonalnosci oraz warunkow

technicznych obiektu sportowego.
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Jest to wariant najbardziej korzystny, ktéry pozwoli zrealizowa¢ inwestycje

w przedstawionym ksztatcie, z minimalng ingerencjg na Obszar Natura 2000.

5.2 Wariant 2

Przedsiewzigcie polegato by na przebudowie i rozbudowie istniejgcych boisk
sportowych o réznej nawierzchni na boisko sportowe o nawierzchni z trawa sztuczng
o wymiarach min. 90 m x 60 m pola gry. Realizacja inwestycji, w zwigzku z wystgpieniem
kolizji, wigzata by sie z wycinka 32 szt drzew i 3 grupy krzewow. W ramach inwestycji
planuje sie odwietlenie na szesciu masztach o wysokosci 14 m o natezeniu $wiatlta na
powierzchnie ptyty minimum 300 Lx. Realizacja inwestycji w tym wariancie dla inwestora

bytoby najkorzystniejsza, jednakze miata by negatywny wptyw na Obszar Natura 2000.

5.3 Wariant polegajacy na nie podejmowaniu realizacji przedsiewziecia
Wariant polegajacy na nierealizowaniu przedsiewziecia bedzie prowadzit do
zachowania lub tez pogorszenia sie¢ obecnego stanu urzadzen oraz nie przyczyni sie do

poprawy warunkdéw eksploatacyjnych obiektu sportowego.

6. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych

surowcow, materiatow, paliw i energii.
Podczas realizacji przedsigwzigcia wykorzystane zostang materiaty budowlane, ktére
posiada¢ beda wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.
Nie przewiduje sig, aby w trakcie budowy zuzycie wody, surowcoéw, materiatéw, paliw
i energii przekraczato normalne ich zuzycie w podobnym celu. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania na energig cieplng i gazowq. Zuzycie wody, surowcéw, materiatéw, paliw
i energii nie wptynie znaczgco na ich dotychczasowe zasoby.
W ramach realizacji inwestycji zapotrzebowanie na materiaty wyniesie szacunkowo:

- kruszywa - ok. 25200m?

- geowtdknina - ok. 6100m?

- miat kamienny - ok. 200m3

- podktad pod sztuczng trawe - ok. 4704m?

- sztuczna trawa - ok. 4704m?

- wypetnienie do sztucznej trawy - ok. 4704m?

- piasek - ok. 1200m?3

- utwardzenie ciggdw pieszych i jezdnych (kostka/ptyty) - ok. 1100m?

- beton - ok. 70m?3

- projektowane ogrodzenie boiska - ok. 330mb

- projektowane ogrodzenie terenu — ok. 170mb
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Na etapie eksploatacji nie wystapi zuzycie powyzszych materiatow, jedynie niewielkie ilosci
paliw zuzywane na ciggte utrzymanie obiektu, lecz nie majg one znaczacego wptywu na

dotychczasowe zapotrzebowanie.

7. Rozwiazania chroniace srodowisko
Projektowane przedsiewziecie przebiega przez tereny znajdujace si¢ w obszarze NATURA
2000. W trakcie realizacji przedsiewziecia wszelkiego rodzaju prace bedg wykonywane

zgodnie z wytycznymi branzowymi oraz przepisami BHP.

7.1. W zakresie gospodarki wodno - sciekowej

Na etapie realizacji inwestycji powstawac¢ beda jedyne Scieki socjalne, ktére beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach (toalety przenosne TOI-TOI) i odbierane przez
wyspecjalizowane jednostki zewnetrzne. W czasie funkcjonowania obiektu ze wzgledu na
forme projektowanego boiska przewidziano mozliwos¢ uzytkowania istniejacych toalet
przez ucznidw liceum oraz Zespotu Szkét Zawodowych w obrebie budynku szkoty.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane drenazem odwadniajgcym do kanatu

krytego.

7.2. W zakresie gospodarki odpadami

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
- odpaddéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie
ludzi. Odpady powstajace na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu bedg selektywnie
zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie

gospodarowania odpadami.

7.3. W zakresie ochrony przed hatasem

Klimat akustyczny podczas realizacji inwestycji bedzie ksztattowany gtdéwnie przez
pracujacy sprzet oraz $rodki transportu przewozace materiaty. Pojazdy technologiczne jak
réwniez $rodki transportu stanowig zrédta hatasu o poziomie dZzwieku w przedziale 86 -
104 dB. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze bedg one pracowaty wytacznie w trakcie realizacji
inwestycji a emisja hatasu zakonczy sie z chwilg zakonczenia sciggniecia ziemi, wykonania
wykopoéw i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

W trakcie realizacji przedsiewziecia beda pracowalty maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w robotach budowlanych.

Prace przygotowawcze stuzgce przygotowaniu boiska do eksploatacji prowadzone beda
w porze dziennej. Poziom dzwieku spowodowany pracg moze spowodowac
krétkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego rownowaznego w porze dziennej
w terenie przylegtym do terenu prowadzenia prac budowlanych. Zmiana klimatu
akustycznego bedzie jednak miata charakter czasowy (na czas prowadzenia robét), nie

kumulujacy sie w $rodowisku i lokalizujgcy sie wokot robét. Inwestor powinien zadbaé, by
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maszyny budowlane byty technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest

zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ robdt w godzinach nocnych.

Zakres prac jak i technologia sg typowe i nie wnoszg zagrozen do $rodowiska
przyrodniczego i $rodowiska bytowania ludzi.

Hatas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi
po zakonczeniu robot. Uciazliwosc akustyczna zalezna jest od odlegtosci od wykonywanych
robét przygotowawczych oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzed. Ze wzgledu na to,
iz na obecnym etapie brak jest szczegdtowego harmonogramu prac oraz wykazu urzadzen
pracujacych, nie mozna wykonac¢ szczegétowej analizy wpltywu na klimat akustyczny
otoczenia. Prace zwigzane z realizacjq inwestycji beda jednak posiadaty charakter czasowy,
a ich czas bedzie relatywnie krétki.

W zwigzku z powyzszym zaleca sig¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych
zastosowanie sie do ponizszych wytycznych:

1) zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

2) wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej,

3) stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do Srodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, p0z.2202),

4) przestrzegac zasady wytaczania silnikoéw w czasie przerw w pracy,

5) maksymainie ograniczy¢ czas przygotowania ztoza do eksploatacji poprzez odpowiednie
zaplanowanie robét.

Zrédtem emisji hatasu do érodowiska bedg maszyny budowlane, koparka oraz transport
samochodowy.

Koparka bedzie stanowita stacjonarne zrédta hatasu. Ich przemieszanie sie w ciggu
danego dnia w terenie bedzie bardzo niewielkie do kilkunastu metréw, mozna przyjaé ze
praktycznie pomijalne w poréwnaniu z odlegtosciami do granic dziatki.

Transport samochodowy bedzie zwigzany z przejazdem samochodu oraz jego
oczekiwaniem na zatadunek. Zgonie z zaleceniami modelu CP 2009 transport potraktowano
jako zrodto liniowe.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku regulujag przepisy rozporzadzenia w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku. Wartosci dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku zestawiono w tabeli
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostale obiekty i dziatalnos¢
bedaca Zrédiem hatasu
Laegp
przedziat
czasu
odniesien
ia rowny

Drogi lub linie kolejowe

LAqu LAeqN LAeqN przedzia&

Rodzaj terenu przedziat przedziat 8 czasu

odniesienia
réwny
1 najmniej
korzystnej
godzinie nocy

czasu czasu
odniesien |  odniesien
ia rowny ia rowny
16 8
godzinom godzinom

GEN L=
korzystny
m
godzinom
kolejno
po sobie
nastepuja
cym

a) Strefa ochronna ,A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza 50 45
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i 61 56 50
mtodziezy
c) Tereny doméw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zahuqowy 65 56
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo -
ustugowe
Tereny w strefie
4 | srodmiejskiej miast powyzej 68 60 55 45
100 tys. mieszkancdw

45 40

40

55 45

Najblizszg zabudowe zwigzang z pobytem ludzi, stanowi zabudowa mieszkaniowa,
znajdujaca sie w odlegtosci: ok. 60,00 m w kierunku zachodnim potozona na dziatkach o nr
ewidencyjnym 75, obreb ewidencyjny 04 - Opole Lubelskie, gm. Opole Lubelskie.
Dopuszczalny poziom hatasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi:

Laeqp — rownowazny poziom dzwieku A odniesiony do przedziatu czasu odniesienia réownego
8 najmniej korzystnym godzinom dnia (godz. 6.00 - 22.00) - 55 dB(A)

Laeqn — rownowazny poziom dzwieku A odniesiony do 1 najmniej korzystnej godziny nocy
(godz. 22.00 - 6.00) - 45 dB(A)
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e o [ENNTRY
Pomverzona colagiodd 5.6 m
Kat 105 8933"
Biezaca odlegloéc: 2131 m

Na etapie eksploatacji omawianej inwestycji oddziatywania wystepujace podczas

realizacji Inwestycji zanikng.

7.4. W zakresie ochrony powietrza
W trakcie realizacji inwestycji oddziatywania w zakresie wptywu na stan czystosci

powietrza zwigzane beda gtownie z pracq maszyn budowlanych oraz transportem
materiatéw, dostarczanych na teren wykonywanych prac. Dochodzi do tego niewielka
emisja niezorganizowana, zwigzana z:

« przemieszczaniem materiatdw sypkich i pylastych,

« urobkiem ziemnym,

+ uzyciem materiatéw i surowcow do robét wykoriczeniowych;

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko, w okresie jej realizacji, nie bedzie miato
wigkszego wptywu na teren poza granicami inwestycji. Ponadto bedzie to oddzialywanie o
charakterze czasowym, ograniczone do okresu realizacji prac zwigzanych z realizacjq
przedsiewziecia.

Natomiast w okresie eksploatacji omawianej inwestycji oddziatywania wystepujace
podczas realizacji inwestycji zanikng

W analizowanym przypadku nie stwierdzono mozliwosci wystepowania stezen
wyzszych od wartosci dopuszczalnych, w zwigzku z powyzszym nie zaproponowano dziatan

minimalizujacych oddziatywanie przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza.



7.5. W zakresie ochrony przyrody

Zalecenie w zakresie ochrony przyrody:

- w zakresie istniejgcego drzewostanu nie przewidzianego do wycinki, podczas prowadzenia
prac budowlanych w granicach zasiggdw koron istniejacych drzew i krzewoéw roboty
wykonywaé¢ w miare mozliwosci recznie w celu uniknigecia uszkodzen systeméw
korzeniowych. Pnie istniejacych drzew w obrebie placu budowy powinny zostac
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. deskami, matami stomianymi,
folig pecherzykowatg lub juta lub innym materiatem spetniajgcym funkcje ochronng,

- tereny zajete czasowo zostang zrekultywowane i doprowadzone do stanu przed budowa,
Ogoblne wytyczne dla etapu budowy

W celu zminimalizowania mozliwosci wystapienia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na etapie budowy zostang zastosowane ponizsze rozwigzania:

- wykorzystywanie sprzetu technicznego posiadajgcego dopuszczenie do ruchu i stosowne
atesty,

- stosowane maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny
charakteryzowaé¢ sie dobrym stanem technicznym i spetnia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegotowych wymagan
dla silnikéw spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek

statych przez te silniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681).

- prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCII LuUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAA'I
CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1 Oddzialywanie akustyczne

Oddziatywanie akustyczne, zwigzane z utworzeniem ogdlnodostepnej strefy
rekreacyjno-sportowej, wystepujace na etapie prac budowlanych zwigzane bedzie z pracg
sprzetu budowlanego oraz srodkami transportu dostarczajgcymi materiaty budowlane i
wywozacymi materiaty odpadowe. Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate, zwigzane tylko z
porg dzienng i ograniczac sie bedzie jedynie do etapu budowy. Pojazdy te stanowig zrdédta
hatasu o poziomie dzwieku w wysokosci 86 - 100 dB.

Wykonawca robdt powinien zadbac, aby maszyny budowlane byly technicznie
sprawne (co wptynie na zminimalizowanie hatasu) oraz nie powinien prowadzi¢ prac w
godzinach nocnych.

Na etapie eksploatacji omawianej inwestycji oddziatywania wystepujace podczas

realizacji inwestycji zanikng.
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8.2 Analiza wplywu przedsiegwzigcia na stan czystosci powietrza
atmosferycznego.

Zrodtem emisiji substancji do powietrza bedg procesy spalania paliw w silnikach maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas przebudowy drogi. Faktem jest, iz emisje te bedg
miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang z chwilg zakoriczenia prac budowlanych,
totez planowane przedsigewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na jakogé
powietrza. W celu ograniczenia emisji spalin do powietrza zalecane jest eliminowane
jatowej pracy sprzgtu budowlanego. Duzy wptyw na wielko$¢ emisji rozktadu natezen
zanieczyszczen ma stan techniczny pojazdéw i maszyn oraz rodzaj stosowanego paliwa.
Ze wzgledu na znikoma ilos¢ prac zwigzanych z obrébka materiatéw bitumicznych, ilog¢ i
negatywne oddziatywanie gazéw wytwarzanych podczas ich podgrzewania nie jest
czynnikiem wptywajgcym w sposéb znaczny na zanieczyszczenie srodowiska. Na znaczne
ograniczenie emisji pytéw do powietrza, pochodzgcego ze stabilizacji gruntu i kruszywa
bedzie miato wptyw zraszanie terenu budowy oraz wykonywanie tych czynnosci podczas
bezwietrznej pogody. Powyzsze emisje beda miaty charakter krdtkotrwaty o lokalnym
zasiegu i ustapig z chwilg zakonczenia prac budowlanych.

Budowa przedmiotowej inwestycji bedzie sie wigzata z uzyciem sprzetéw o napedzie
spalinowym. Zaktada sig, ze przy realizacji inwestycji wykonawca prac bedzie sie
postugiwat:

- koparka,

- samochodami dostawczymi,

- zageszczarka.

Spaliny emitowane przez pojazdy zawierac beda dwutlenek siarki, tlenki azotu, py}, otéw,

tlenek wegla oraz weglowodory, zas emisje tg kwalifikuje sie jako tzw. niezorganizowang.

8.3 Gospodarka odpadami

Ilos¢ odpadow, jaka powstanie na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie
uzalezniona od rodzaju i gatunku materiatdw oraz od jakosci pracy wykonawcow.

Z masy odpadow zmieszanych, na placu budowy na biezaco beda segregowane
poszczegdlne rodzaje odpadéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ ich powtdrnego
zagospodarowania. Odpady beda przekazywane firmom majgcym uprawnienia do ich
transportu oraz dalszego zagospodarowania. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia
teren zostanie oczyszczony ze wszystkich rodzajow wytworzonych odpadéw.

Podczas realizacji przedsigwzigcia powstawaty beda nastepujace rodzaje
odpaddw:

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementy wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 - 5
Mg

17 04 07 zelazo i stal — 1 Mg
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15 01 01 opakowania z papieru i tektury — 1 Mg;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - 1 Mg;

20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 Mg.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia powstawaty bedag nastepujgce rodzaje

odpadow:
! ! Sposob : Sposob
I £ i i | poso
5 dKZc::lu Rodzaj odpadu | & dllgcsl‘t:’)w magazynowani | zagospodarowan
P ! P a odpadu :‘ ia odpadu
Opakowania z
150101 | hapieru i tektury 010 Mo Odpady beda
Opakowania z przekazywane
1501 02 tworzyw 0,10 Mg ?gﬁqi?;:f:?‘v firmom majacym
sztucznych 9 i uprawnienia do ich
- wydzielonym
Nle( segregowa)ne miejscu trarljs;Jlortu oraz
zmieszane alszego
20 03 01 st ady 0,5 Mg wykorzystania
komunalne

8.4 Masy ziemne

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wykonaniem wykopow ziemnych. Nadwyzka
masy ziemnej w ilosci ok. 9000 Mg zostanie usypana w hatdy a nastepnie wykorzystana
do zagospodarowania terenu wokdt inwestycji. W przypadku powstania nadwyzki mas
ziemnych mozliwe jest wykorzystanie jej do wystepujacych w rejonie projektowanej

inwestycji terenow zdegradowanych wskazanych przez Burmistrza Opola Lubelskiego.

8.5 Gospodarka wodno - $sciekowa

Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane scieki socjalno-bytowe beda uzaleznione od
liczby pracownikéw ekipy budowlanej. Na etapie budowy Scieki socjalne beda na biezaco
wywozone przez firme, od ktérej zostana wynajete sanitariaty przenosne. Na etapie
eksploatacji ze wzgledu na forme projektowanego boiska przewidziano mozliwos¢
uzytkowania istniejacych toalet przez uczniéw liceum oraz Zespotu Szkot Zawodowych

w obrebie budynku szkoty.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE
PRZYRODY BEDACE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

OBSZAR NATURA 2000

Obszar Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054, o powierzchni 2724,43 ha potozony jest
na terenie gmin Opole Lubelskie oraz Poniatowa. Utworzony zostat ze wzgledu na obecnosc
drugiej co do wielkoséci w wojewodztwie lubelskimi kolonii rozrodczej (kolonii letniej) nocka
duzego, gatunku nietoperza z zatgcznika II Dyrektywy Siedliskowej. Kolonia letnia

zlokalizowana jest na strychu budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego w Opolu Lubelskim,
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zbudowanego w XVII w. jako patac Lubomirskich. W zaleznosci od sezonu na strychu
budynku Liceum Ogodlnosztatcacego w Opolu Lubelskim grupuje sie od 50-200 samic.
Dodatkowo obszar obejmuje potencjalne obszary zerowania nocka duzego. Obszar
wyznaczono w celu zachowania we wlasciwym stanie ochrony kolonii letniej nietoperza -
nocka duzego Myotis myotis. Podczas prac nad opracowaniem Planu Zadan Ochronnych
przedmiotowego obszaru nie zidentyfikowano zagrozen istniejacych, ktére mogtoby
negatywnie wpltyna¢ na funkcjonowanie chronionych gatunkéw nietoperzy. Gtdéwne
zagrozenia potencjalne dla kolonii nocka duzego bedacego przedmiotem ochrony dotycza:
e ingerencji w obiekt, w ktorym istnieje kolonia letnia, tj.: blokada otwordow
wlotowych/wylotowych na strych budynku, umysine lub nieumysine ptoszenie nietoperzy,
remont lub pozar budynku;
e niszczenia potencjalnych szlakéw migracyjnych przedmiotu ochrony, tj. drzew
przydroznych oraz wycinka lasu;
e wptywu rolnictwa oraz przemystu na potencjalne obszary zerowania (eutrofizacja),
ktérego skutkiem jest zarastanie oraz zmiany gatunkowe w podszycie;
e ewentualnych planowanych inwestycji zwigzanych z energetyka wiatrowa w bliskim
otoczeniu Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Adama Mickiewicza.
Nadrzednym celem dziatan ochronnych jest zachowanie stanu kolonii letniej nietoperzy
w stanie niezmienionym Ilub doprowadzenie do zwiekszenia liczebnosci kolonii.
Cel nadrzedny planuje si¢ osiagnac poprzez inne cele, tj.: zabezpieczenie kolonii przed
niepozadanym dziataniem ludzi, uzupetnienie wiedzy dotyczacej stanu zachowania kolonii
oraz obszaréw Zzerowania, a takze ochrone zidentyfikowanych obszaréw zerowiskowych.
Kolonia nocka duzego znajduje sie w budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego potozonym
ok. 35 m na pdétnoc od terenu sportowego podlegajacego modernizacji. Zerowiska tych
nietoperzy stanowig gtéwnie tereny lesne o ubogim, niskim runie i rzadkim podszyciu oraz
uzytkowane (koszone) taki. Baze pokarmowaq stanowia przede wszystkim chrzaszcze z
rodzin biegaczowatych, ktérych nietoperze nastuchuja latajac nisko, kilkadziesigt
centymetrow nad ziemig. Po zlokalizowaniu owada chwytajg go i odlatuja, aby zjes¢ ofiare
w powietrzu lub zawisajac na konarze drzewa. W przypadku schronien kolonii znajdujgcych
si¢ na strychu budynku, jak to ma miejsce wtym wypadku, bardzo wazne jest
by nietoperze mogty swobodnie z nich wylatywac i wracaé. Aby unikng¢ negatywnego
oddziatywania sztucznego oswietlenia na nietoperze zaprojektowano oswietlenie boiska
oswietleniem ledowym o intensywnosci do 120 Lx. Oswietlenie zamontowane bedzie na 6
stupach oswietleniowych o wysokosci 12 m. Pierwszy stup os$wietleniowy bedzie
zlokalizowany w odlegtosci ok. 37 m od wylotu z budynku liceum. Zrezygnowano
z wyzszych stupéw oswietleniowych oraz zastosowano s$wiatto o nizszej intensywnosci.
Swiatto nie bedzie padato bezposrednio na budynek, w ktérym miesci sie kolonia. Drzewa

rosngce bezposrednio przy wylocie izolujg nietoperze od zewnetrznych Zrédet $wiatta.
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Oéwietlenie boiska bedzie uzywane jedynie podczas trwajacych zaje¢ sportowych (nie
dtuzej niz do godz. 22°) inie bedzie obejmowato innych obiektéw poza ptytg boiska.
Symulacja wykonana przez eksperta od iluminacji $wietlnych potwierdza, ze wptyw swiatta
sztucznego jest minimalny. Nie ma on wiekszego znaczenia dla kolonii i zerowiska nocka
duzego. Teren przylegty bezposrednio do inwestycji i kolonii rozrodczej obecnie oswietlony
jest osdwietleniem ulicznym sodowym o natezeniu 150 W w zwigzku z czym mozna
przypuszczad, ze dodatkowe oswietlenie nie bedzie znaczaco wptywaé na funkcjonowanie
kolonii nietoperzy. W celu minimalizacji oddziatywania inwestycji na kolonie nie planuje sig
wycinki drzew rosngcych wzdtuz potudniowej sciany budynku liceum. Drzewa te izolujg
nietoperze od zewnetrznych zZrédet Swiatta oraz imitujg naturalne Srodowisko
wystepowania nietoperzy i stanowig poczatek szlaku wedréwki na zerowisko. Z uwagi na
fakt, ze zadrzewienia te majq znaczenie buforowe i ochronne, a takze zerowiskowe dla
nockdw duzych zamieszkujacych strych budynku liceum, wielkos¢ boiska zostata tak
zaplanowana, aby unikna¢ kolizji inwestycji z rosngcymi wzdtuz budynku drzewami.
Rozwazajac wpltyw inwestycji na kolonig¢ rozrodcza brano pod uwage jak
najmniejszg ingerencje w naturalne srodowisko projektujac boisko czgsciowo w miejscu
istniejacej strefy sportowej (teren utwardzony asfaltem). Wykorzystujac obecng strefe
sportowg w mniejszym stopniu inwestycja przyczynia sie do zmniejszenia powierzchni

porosnietej trawg naturalng.

10.Kumulowanie sie oddziatywan
Podczas trwania robdt budowlanych nie przewiduje sie, by realizowane byty inne
przedsiewziecia budowlane, totez nie ma niebezpieczenstwa kumulacji oddziatywan i

zagrozen.

11.MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Z uwagi na potozenie przedsigewziecia nie wystgpi fakt transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

12.Zagadnienia zwiazane 2z lagodzeniem zmian klimatu, rodzajem i skala
inwestycji w klimat

Utworzenie strefy rekreacyjno- sportowej przy ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim
w odniesieniu do zmian klimatycznych jest przedsiewzieciem o skali ,mikro” nie wnoszacym
zadnych istotnych zmian klimatycznych.

Na etapie realizacji inwestycji jak i eksploatacji nie przewiduje sie bezposredniego
wzrostu emisji gazow cieplarnianych i ich prekursorow.

Na etapie realizacji inwestycji jak i eksploatacji nie przewiduje sie posredniego

wzrostu emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursoréw.
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Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie siedlisk zapewniajacych sekwestracje
COz, tak wiec nie przewiduje sig utraty takich siedlisk.

Jest to przedsigwzigcie o matej skali i lokalnym charakterze. Przedsiewziecie na
etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie powodowato zmian klimatu.

W zwigzku z charakterem przedsigwzigcia (brak uzaleznienia od zmian klimatu) nie
przewiduje sig dziatan zwigzanych z adaptacjq przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu.
Roboty budowlane beda stanowic zrédto krétkotrwatego zwiekszenia sie emisji
gazdéw spalinowych. Odpowiednia organizacja pracy z uwzglednieniem maszyn sprawnych
technicznie oraz unikanie pracy maszyn na biegu jatowym zmniejszy do minimum emisje
gazow spalinowych.
Wody opadowe, uwzgledniajac deszcze nawalne, odprowadzane beda kanatem
krytym oraz rowem otwartym.

Praktycznie caty teren projektowanej inwestycji to teren przeksztatcony na ktérym
obecnie znajduje sie boisko szkolne (murawa, budynek gospodarczy, ciagi piesze). Skala
i charakter inwestycji pozwalajg jednoznacznie stwierdzi¢, ze przedsiewziecie na etapie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie powodowato oddziatywan na bioréznorodnodé.
Biordznorodnos¢ pierwotna tego terenu zostata przeksztalcona poprzez wczesniejsze

inwestycje i zagospodarowanie tego terenu.

13. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Z uwagi na niewielki i lokalny zakres planowanego przedsiewziecia oraz biorac pod
uwage fakt stosowania rozwigzan zmniejszajacych negatywny wptyw dla $rodowiska,
ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych oceniono jako marginalne.

W zwigzku z tym, ze podczas prac bedzie uzywany sprzet budowlany istnieje ryzyko
wycieku substancji ropopochodnych. Sg to jednak przypadki losowe i procentowo niskie,
ktére mimo uzywania atestowanych, posiadajacych wszelkie deklaracje maszyn, nie da sie
do korica przewidzie¢. Do obowigzkéw wykonawcy, nadzoru a przede wszystkim
operatoréw nalezy sprawdzenie sprzetu przed przystapieniem do jakichkolwiek prac oraz
zapobieganie, a w razie wystagpienia awarii, usuniecie jej przyczyn i skutkéw w terminie

niezwtocznym, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa oraz przepisami.
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